IBECO forhojningsringar

IBECO forhojningsringar anvands framst till att
forhoja befintliga fasta brunnar vid nyldggning eller
vid renoveringsarbeten. De finns i storlekar ifran
DN300 till och med DN800 och med ett stort antal
olika hojder.

IBECO forhojningsringar ar tillverkade av
atervunnen plast vilket gor att de anpassar sig efter
eventuellt skeva eller ojamna betongytor samt
forlanger dven livstiden pa hela
brunnskonstruktionen. IBECO férhojningsringar har
aven en utformning som gor att de kan anvandas
tillsammans med andra typer av férhjningsringar.
IBECO forhojningsringar med fals forskjuts inte av
varandra varken under transport, montering eller
efter manga ars installation. Falskanten underlattar
aven inpassningen.

Forhojningsringarna har dven ett tatningsspar, som
vid behov enkelt kan fyllas med tatningsmassa om
absolut tathet 6nskas vid problem med inldckage.

IBECO forhojningsringar kan efter manga ars
anvandning ateranvandas om och om igen. Genom
att anvanda IBECO forhojningsringar av dtervunnen
plast skapar du ett behov for atervinning och skonar
darmed miljon.
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DN300 - DN800

Stort antal olika hojder pa ringarna
Tillverkade av atervunnen plast

Lag vikt

Glider inte

Forhindrar infiltration

Fals underlattar montage och transport

Inga forskjutningar

Slagtélig, dven i minusgrader
Vibrationstaliga och ljuddampande

Klarar belastning upp till 80 ton

Finns som skev modell

Lang livslangd

Anpassar sig efter skeva eller ojamna betongytor
Forlanger livstiden pa brunnskonstruktionen

GRS

Tack vare falsen far man ingen forskjutning

1 Anldaggningsytan rengdres innan en ny ring
® monteras

2 Onskas en tat fog mellan ringarna tatas spéret
® pé& dver och undersidan med en oljeresistent
fogmassa.

3 IBECO forhojningsringar med fals forskjuts
® inte av varandra. Darmed begrénsas dven
inldckage, vilket kan medfora att vattnet
transporterar bort sand och grus som ligger
runt betackningen vilket innebar att asfalten
latt kan borja spricka

4 Avsluta med ett asfaltstopp eller en tunn
® regleringsring.

5 Observera, brunnskammen far inte vila pa
® falskanten. Anvand hir en regleringsring, for
utjdmning av trycket. Detta galler dven da
gamla modellen ldggs ovanpa den nya typen
av forhojningsring med fals.
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