
9

 

  +47 921 19 444
  +47 930 05 002

 www.ibeco.no 
 post@ibeco.no 

Fucoli-Somepal sluseventiler
 ● Korrosjonsbeskyttelse DIN 30677-2, 
 ● iht. GSK RAL 662
 ● Spindel av syrefast stål EN 1.4404 AISI 316L
 ● Full vulkanisert sluseport
 ● Fritt gjennomløp
 ● Lavt lukkemoment
 ● Leveres med syrefast spindelhylse
 ● Godkjent iht. GSK 

Fucoli-Somepal har produsert produkter for vann-
forsyning siden 1949. Utvikling og støpning skjer i 
moderne fabrikker i Coimbra Portugal.

I 2008 ble det bygget en ny fabrikk for korrosjons-
beskyttelse, produktene blir nå dyppecoatet som 
garanterer for minimum 250mm. Alle produktene 
trykktestes etter gjeldene europeiske EN-normer 
for å sikre høyeste kvalitet. Produktene er også 
miljøsertifisert.

For å sikre lengst mulig levetid leveres sluseventilene 
alltid som standard ned syrefast spindel, spindel-
mutter i avsikningsfri messing, samt full vulkanisert 
sluseport.

Gjennom ventilenes konstruksjon sikres lavest mulig 
lukkemoment.

På alle sluseventilene gis 15-års produktgaranti.

Myktettende sluseventiler 
DN40 - DN200

Spindel

Pakkboks
Beskyttelseshette

Myktettende sluseventi-
lerDN250 - DN600

Spindel

Pakkboks
Beskyttelseshette

O-ringer, 3st 

Kullager:
DN250-300, 1st
DN350-600, 2st

Tetning

O-ringer, 3st 

Godkjent:

DIN EN 1563

BS EN 681-1

DIN EN 485

DIN EN 30677-2

SS-EN 10088-1
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Komponent Standard Beskrivelse

Ventilhus DIN EN 1563 Seigjern (EN-GJS-500-7)
Sluseport BS EN 681-1 Fullvulkanisert EPDM med CE merket (NBR / Nitril på forespørsel)
Tetning BS EN 681-1 Utblåsningssikker EPDM tetning
O-ringer BS EN 681-1 EPDM
Spindel EN 1.4404 Syrefast spindel med rullede gjenger (AISI 316L) 
Spindelmutter EN 12164 Fiksert spindelmutter av avsinkningsfri messing (CuZn36Pb3)
Bolter EN 10088-1 Rustfritt A2, forseglet med beskyttelsesmasse
Coating DIN 30677-2 Epoxy iht. GSK RAL662

H

D

L

15
års
garanti

 ● Alle ventiler er individuelt trykktestet på fabrikk i henhold til 
EN 1074-1/ 1074-2, EN 12266-1: 2003

 ● Byggelengde iht. DIN 3202 F4, EN 558-1 GR 15
 ● Flenser iht. EN 1092-2
 ● GSK godkjent

 ● Fritt gjennomløp
 ● Spindeltetning kan byttes under trykk
 ● Lukkemoment lavere enn standard
 ● 70 grader maks arbeidstemperatur

Standarder:

Art. nr. NO-nr DN Flensboring Spindel..... Omdreininger Moment D H L
PN mm Nm mm mm mm

10725014 441 72 45 40 10/16 14,1 12,5 25 150 235 140
10725024 441 72 46 50 10/16 14,1 12,5 25 165 235 150
10725034 441 72 47 60 10/16 17,1 13 30 175 250 170
10725044 441 72 48 65 10/16 17,1 13 30 185 250 170
10725054 441 72 49 80 10/16 17,1 16 40 200 290 180
10725064 441 72 50 100 10/16 19,1 20 50 220 325 190
10725074 441 72 51 125 10/16 19,1 25 60 250 362 200
10725084 441 72 52 150 10/16 19,1 30 75 285 425 210
10725094 441 72 53 200 10 24,1 33,5 100 340 505 230
10725104 441 72 54 200 16 24,1 33,5 100 340 505 230
10725114 441 72 55 250 10 27,1 41,5 125 400 595 250
10725124 441 72 56 250 16 27,1 41,5 125 400 595 250
10725134 441 72 57 300 10 27,1 50 150 455 670 270
10725144 441 72 58 300 16 27,1 50 150 455 670 270
10725154 441 72 60 350 10 32,1 57 175 505 940 290
10725164 441 72 61 350 16 32,1 57 175 520 940 290
10725174 441 72 62 400 10 32,1 57 200 565 940 310
10725184 441 72 63 400 16 32,1 57 200 580 940 310
10725194 441 72 64 450 10 32,1 62,5 225 615 1120 330
10725204 441 72 65 450 16 32,1 62,5 225 640 1120 330
10725214 441 72 66 500 10 32,1 62,5 250 670 1120 350
10725224 441 72 67 500 16 32,1 62,5 250 715 1120 350

Fucoli-Somepal 01.101 sluseventiler PN 10/16
Med flens; byggelengde F4; fritt gjennomløp.
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