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Kedjetätning för genomföring

Kedjetätningssegment

	● Snabb och enkel installation
	● Eftermontering möjlig
	● Brett användningsområde
	● Kostnadseffektiv
	● Olika färger på olika gummikvaliteter
	● Isolering mellan rören
	● Absorption av vibrationer, stötar och ljud
	● Radontät

Denna kedjetätning garanterar en absolut luft- och 
vattentät tätning mellan mediarör/skyddsrör alterna-
tivt mediarör/borrhål tack vare den radiella expansi-
onen som uppstår när segmenten skruvas samman.
Dessa sammankopplade segment finns i många  
storlekar och har ett mycket brett  
användningsområde. Kedjetätningen är mycket 
flexibel och utgör den idealiska lösningen för nästan 
alla applikationer.

Se RSK-nummer på nästa sida

Typ
Arbets-
område Längd Mediarör Bredd

gummi-
del

Total
bredd

Min 
antal 
seg-

ment

Min 
Vägg
tjock-

lek

Skruv 
antal x 
längd

Skruv
typ

Verktyg
mm

Min Max mm MinØ MaxØ

IL 100 9,0 12,5 31,0 25,0 219,0 45 60 4 60 M4 x 60 insex 3 mm

IL 200 12,5 15,7 30,0 21,3 323,9 45 63 4 63 M5 x 70 insex 4 mm
IL 265 16,0 20,0 41,0 50,0 406,4 45 63 5 63 M5 x 70 insex 4 mm
IL 275 16,0 20,0 25,6 0,0 90,0 45 63 4 63 M5 x 70 insex 4 mm
IL 300 18,0 22,5 41,0 44,5 273,0 65 90 5 90 M6 x 90 insex 5 mm
IL 310 18,0 22,5 57,0 60,3 406,4 65 90 5 90 M6 x 90 insex 5 mm
IL 315 21,1 26,0 38,4 37 323,9 65 90 5 90 M6 x 90 insex 5 mm
IL 325 23,2 30,0 79,0 133 711,0 65 100 6 100 M6 x 100 bult 10 mm
IL 340 25,5 34,0 41,4 30,0 323,9 65 100 4 100 M6 x 100 bult 10 mm
IL 360 32,0 42,0 55,1 40,0 406,4 65 100 5 100 M6 x 100 bult 10 mm
IL 400 36,0 46,0 93,1 139,7 1220,0 85 125 6 125 M8 x 130 bult 13 mm
IL 410 37,0 48,5 67,6 603 323,9 85 125 5 125 M8 x 130 bult 13 mm
IL 425 28,0 37,0 93,1 144,0 1220,0 85 125 6 125 M8 x 130 bult 13 mm
IL 440 44,0 55,0 99,0 139,7 12200 85 125 6 125 M8 x 130 bult 13 mm
IL 475 41,0 485 68,6 60,3 1220,0 85 125 5 125 M8 x 130 bult 13 mm
IL 500 60,0 71,5 99,8 100,0 12200 90 140 5 140 M10 x 150 bult 17 mm
IL 525 55,0 63,5 99,8 133,0 1220,0 90 140 6 140 M10 x 150 bult 17 mm
IL 575 48,0 58,0 79,3 88,9 1220,0 90 140 5 140 M10 x 150 bult 17 mm
IL 615 81,0 98,0 155,5 219,0 3000,0 100 165 6 165 M12 x 180 bult 19 mm
IL 625 81,0 98,0 106,7 88,9 2000,0 100 165 5 165 M12 x 180 bult 19 mm
IL 650 69,0 84,0 106,7 88,9 2000,0 100 165 5 165 M12 x 180 bult 19 mm
IL 700 95,0 110,0 155,5 219,0 3000,0 100 165 6 165 M12 x 180 bult 19 mm

Typ TSTyp KTW/W270Typ OC och OS316Typ BC och BS316Typ C och S316

RADONTÄT
	● Tryckklass och MFPA test 
	● Typ C, S 316, OC, OS316, KTW/W270 och TS trycktät upp till 5,0 bar
	● Typ BC and BS 316 trycktät upp till 3,0 bar 
	● Dricksvattengodkänd enl DVGW W270, elastomer riktlinje UBA / KTW 
	● Brandklass E enl. EN13501-1 (tidigare B2) normalt brandfarlig 
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RSK RSK RSK RSK RSK RSK RSK RSK
Typ C Typ S316 Typ BC Typ BS316 Typ OC Typ OS316 KTW/W270 Typ TS

IL 100 303 23 56 303 23 75 303 23 94 303 24 16 303 24 38 303 24 60 303 25 01 303 24 82

IL 200 303 23 57 303 23 76 303 23 95 303 24 17 303 24 39 303 24 61 303 25 02 303 24 83
IL 265 303 23 58 303 23 77 303 23 96 303 24 18 303 24 40 303 24 62 303 25 03 303 24 84
IL 275 303 23 59 303 23 78 303 23 97 303 24 19 303 24 41 303 24 63 303 25 04 303 24 85
IL 300 303 23 60 303 23 79 303 23 98 303 24 20 303 24 42 303 24 64 303 25 05 303 24 86
IL 310 303 23 61 303 23 80 303 23 99 303 24 21 303 24 43 303 24 65 303 25 06 303 24 87
IL 315 303 23 62 303 23 81 303 24 00 303 24 22 303 24 44 303 24  66 303 25 07 303 24 88
IL 325 303 23 63 303 23 82 303 24 01 303 24 23 303 24 45 303 24 67 303 25 08 303 24 89
IL 340 303 23 64 303 23 83 303 24 02 303 24 24 303 24 46 303 24 68 303 25 09 303 24 90
IL 360 303 23 65 303 23 84 303 24 03 303 24 25 303 24 47 303 24 69 303 25 10 303 25 23
IL 400 303 23 66 303 23 85 303 24 04 303 24 26 303 24 48 303 24 70 303 25 11 303 25 24
IL 410 303 23 67 303 23 86 303 24 05 303 24 27 303 24 49 303 24 71 303 25 12 303 24 91
IL 425 303 23 68 303 23 87 303 24 06 303 24 28 303 24 50 303 24 72 303 25 13 303 24 92
IL 440 303 23 69 303 23 88 303 24 07 303 24 29 303 24 51 303 24 73 303 25 14 303 24 93
IL 475 303 23 70 303 23 89 303 24 08 303 24 30 303 24 52 303 24 74 303 25 15 303 24 94
IL 500 303 23 71 303 23 90 303 24 09 303 24 31 303 24 53 303 24 75 303 25 16 303 25 25
IL 525 303 23 72 303 23 91 303 24 10 303 24 32 303 24 54 303 24 76 303 25 17 303 24 95
IL 575 303 23 73 303 23 92 303 24 11 303 24 33 303 24 55 303 24 77 303 25 18 303 24 96
IL 615 303 24 12 303 24 34 303 24 56 303 24 78 303 25 19 303 24 97
IL 625 303 24 13 303 24 35 303 24 57 303 24 79 303 25 20 303 24 98
IL 650 303 23 74 303 23 93 303 24 14 303 24 36 303 24 58 303 24 80 303 25 21 303 24 99
IL 700 303 24 15 303 24 37 303 24 59 303 24 81 303 25 22 303 25 00

Typ TSTyp KTW/W270Typ OC och OS316Typ BC och BS316Typ C och S316



Typ TS

Typ C och S316 Exempel på applikationer:

...i borrhål

...i mediarör cement

...i mediarör med radontätning

Beställningsmodell C 
EPDM gummi svart. (50 ± 5 Shore A). Standardgum-
mi för kabel, stål- och gjutjärnsrör. Galvade skruvar, 
tryckplattor i polyamid 6-30, 
driftstemperatur: -40° till +80°C

Beställningsmodell S316 
EPDM gummi svart (50 ± 5 Shore A). Standardgum-
mi för kabel-, stål- och gjutjärnsrör. Rostfria skruvar 
V4A, tryckplattor i polyamid 6-30,
driftstemperatur: -40° till +80°C.  
MFPA testad Klass E enligt DIN EN 13501-1

Modeller kedjetätningssegment

Beställningsmodell BC 
EPDM gummi blå (40 ± 5 Shore A). Mjukt gummi 
speciellt lämpligt för plaströr. Galvade skruvar, 
tryckplattor i polyamid 6-30,
driftstemperatur: -40° till +80°C

Beställningsmodell BS316 
EPDM gummi blå (40 ± 5 Shore A). Mjukt gummi 
speciellt lämplig för plaströr. Rostfria skruvar V4A, 
tryckplattor i polyamid 6-30,
driftstemperatur: -40° till +80°C
MFPA testad
Klass E enligt DIN EN 13501-1

Typ BC och BS316

Typ OC och OS316 Beställningsmodell OC
Nitrilgummi grön (50 ± 5 Shore A). Nitrilgummi 
olja- och bränslebeständigt. Galvade skruvar, 
tryckplattor i polyamid 6-30
OBS: gummit är inte UV-resistent,
driftstemperatur: -40° till +70°C

Beställningsmodell OS316 
Nitrilgummi grön (50 ± 5 Shore A). Nitrilgummi 
olja- och bränslebeständigt. Rostfria skruvar V4A, 
tryckplattor i polyamid 6-30
OBS: gummit är inte UV-resistent,
driftstemperatur: -40° till +70°C

Beställningsmodell TS 
Silikongummi grå (45 ± 5 Shore A). Tål höga 
temperaturer. Rostfria tryckplattor V2A, rost-
fria skruvar V4A,
driftstemperatur: -55° till +204°C

Beställningsmodell KTW/W270 
EPDM gummi svart grå (50 ± 5 Shore A). 
Dricksvattengodkänt enl KTW/W270. 
Tryckplattor i vit glasarmerad polyamid, 
rostfria skruvar V4A,
driftstemperatur: -40° till +80°C

Typ KTW/W270

Tips!
	● Andra materialkvalitéer mot 
förfrågan.
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Mediarör YD, 
mm Antal 

element
Typ 
IL...

hål mm ID min max
50 10 18 4 275

25 32 4 100
70 30 36 6 275

39 45 6 200
45 52 6 100

80
40 48 8 275
49 55 7 200
55 62 7 100

100

32 45 5 340
48 57 6 315
55 64 6 300
62 68 6 265
68 75 9 200
75 82 9 100

125

42 61 5 360
58 74 7 340
73 82 8 315
80 89 8 300
87 93 8 265
95 100 12 200

100 107 12 100

150

58 76 5 410
66 82 6 360
82 99 9 340

105 114 7 310
112 118 10 265
118 125 14 200
125 132 14 100

200

90 104 6 575
103 117 7 475
103 124 7 410

116 133 9 360
132 149 13 340
155 164 10 310

250

134 154 8 575
140 160 6 440
153 163 9 475
158 177 7 400
166 186 12 360
178 192 7 425
190 203 9 325
206 212 12 310

300

157 173 7 500
184 204 10 575
190 210 8 440
208 226 12 410
216 236 15 360
234 244 20 340
240 253 11 325
255 264 15 310

Guide för kedjetätning i borrhål

Mediarör YD, 
mm Antal 

element
Typ 
IL...

hål mm ID min max

350

182 210 8 650

207 229 9 500
223 239 9 525
234 254 12 575
253 267 14 475
253 274 14 410
266 286 18 360
258 274 10 400
276 293 11 425
286 296 24 340
294 303 13 325
307 314 18 310

400

204 234 9 625
234 255 9 650
264 279 10 500
273 289 11 525
284 304 14 575
292 310 11 440
303 317 16 475
308 327 12 400
326 341 12 425
340 353 15 325

450

235 256 7 700
254 265 10 625
266 286 7 615
285 311 11 650
307 329 12 500
327 339 12 525
335 354 16 575
345 356 13 440
355 367 19 475

358 377 14 400
376 393 14 425
375 386 24 360
390 403 17 325

500

285 306 8 700
304 334 12 625
335 359 12 650
357 379 14 500
373 389 14 525
385 400 18 575
390 410 14 440
408 427 15 400
426 443 16 425
440 453 19 325

600

385 406 10 700
404 434 15 625
436 457 15 650
457 479 17 500
473 489 17 525
490 503 17 440
503 509 25 475
508 527 19 400
526 543 19 425
540 553 23 325

Tips!
	● För ytterligare kombinationer, 
kontakta IBECO



7
www.ibeco.no post@ibeco.no +47 921 19 444 +47 930 05 002

Mediarör YD Ø

Borrhål 
rekom.  

ID Ø mm
Tolerans

vägg 
fiber- 

 cement 
ID Ø mm

vägg 
PVC  

ID Ø mm

vägg stål ID Ø mm borrhål mm Antal 
ele-

ment
Typ

DN mm Ø a x s Ø i min max
10 16 50 -2/+6 - 50 60,3 x 2,3 55,7 48,0 56 4 IL 275
15 20 50 -0/+1 - 50 - x - - 50,3 51,4 4 IL 200

20 25 50 -2/+0 - 50 - x - - 48,1 50 4 IL 100
80 -3/+13 80 80 88,9 x 2,9 83,1 77,7 93 4 IL 340

25 32
50 -0/+6 - 50 - x - - 50,0 56 4 IL 100
60 -1/+3 - 60 63,5 x 2,3 58,9 59,0 63,4 5 IL 200
70 -6/+2 - 70 76,1 x 2,6 70,9 64,3 72 6 IL 275

32 40
60 -2/+5 - 60 63,5 x 2,3 58,9 58,0 65 5 IL 100
70 -1/+2 - 70 76,1 x 2,6 70,9 69,4 72 6 IL 200

100 -9/+4 100 100 101,6 x 2,9 95,8 91,0 104 5 IL 340

40 50

70 -2/+5 - 70 76,1 x 2,6 70,9 68,0 75 6 IL 100
80 -2/+1 80 80 - x - - 78,9 81,4 7 IL 200

100 -6/+2 100 100 - x - - 93,8 102 6 IL 315
125 -6/+9 125 125 133,0 x 3,6 125,8 119,2 134 5 IL 360

50 63
100 -1/+6 100 100 108,0 x 2,9 102,2 99,0 106 6 IL 300
125 -7/+6 125 125 133,0 x 3,6 125,8 117,2 131 7 IL 340
150 -7/+10 150 150 159,0 x 4,0 151,0 143,9 160 5 IL 410

65 75
100 -3/+0 100 100 - x - - 97,4 100 9 IL 100
125 -7/+2 125 125 - x - - 118,3 127 8 IL 315
150 -11/+5 150 150 159,0 x 4,0 151,0 139,0 155 6 IL 360

80 90
125 -3/+3 125 125 133,0 x 3,6 125,8 122,0 130 8 IL 265
130 -0/+5 - - 139,7 x 3,6 132,5 130,0 135 9 IL 300
150 -6/+8 150 150 159,0 x 4,0 151,0 143,6 158 9 IL 340

100 110
150 -4/+5 150 150 159,0 x 4,0 151,0 146,0 155 7 IL 310
200 -7/+7 200 200 - x - - 192,6 207 7 IL 475
225 -2/+1 - - - x - - 222,7 226 7 IL 575

125 125

180 -3/+11 - - 193,7 x 5,6 182,5 176,0 193 11 IL 340
200 -10/+6 200 200 - x - 190,0 206 9 IL 360
225 -2/+15 - - 244,5 x 6,3 231,9 222,7 241 7 IL 575
250 -4/+18 250 250 267,0 x 6,3 254,4 247,8 268 6 IL 500

125 140

200 -4/+8 200 200 - x - - 196,3 208 13 IL340
210 -4/+14 - - 219,1 x 4,5 210,1 206,9 224 10 IL 360
225 -3/+10 - - 244,5 x 6,3 231,9 222,0 235 8 IL 475
250 -2/+6 250 250 267,0 x 6,3 254,4 247,9 256 8 IL 575
260 -5/+9 - - 273,0 x 5,0 263,0 260,0 269 6 IL 500
300 -22/+5 300 300 - x - - 278,0 305 6 IL 650

150 160

200 -2/+5 200 200 - x - - 198,0 205 10 IL310
225 -1/+19 - - 244,5 x 6,3 231,9 224,4 244 11 IL 360
250 -7/+5 250 250 - x - - 242,0 255 9 IL 475
300 -19/+3 300 300 298,5 x 7,1 284,3 280,0 303 7 IL 500

150 180

225 -2/+5 - - - x - 222,2 230 16 IL 315
250 -6/+10 250 250 267,0 x 6,3 254,4 244,0 260 12 IL 360
260 -6/+12 - - 273,0 x 5,0 263,0 254,0 272 10 IL 410
310 -1/+13 - - 323,9 x 5,6 312,7 311,3 323 8 IL 500

200 200

250 -1/+10 250 250 267,0 x 6,3 254,4 248,5 260 9 IL 325
300 -4/+10 300 300 - x - - 295,1 310 8 IL 440
310 -9/+6 - - 323,9 x 5,6 312,7 301,0 316 10 IL 575
350 -9/+13 350 - 355,6 x 5,6 344,4 339,7 363 8 IL 650
400 -9/+20 400 - 406,4 x 6,3 393,8 391,5 420 6 IL 700

200 225

265 -4/+5 - - 273,0 x 5,0 263,0 261,0 270 13 IL 310
300 -1/+15 300 300 323,9 x 5,6 312,7 299,0 315 12 IL 410
350 -14/+2 350 - 355,6 x 5,6 344,4 338,3 352 9 IL 525
400 -9/+16 400 - 406,4 x 6,3 393,8 387,0 416 9 IL625

200 250

300 -1/+10 300 300 - x - - 298,8 310 11 IL 325
310 -3/+7 300 - 323,9 x 5,6 312,7 306,0 324 9 IL 425
350 -12/+5 350 - 355,6 x 5,6 344,4 338,0 360 9 IL 440
400 -7/+5 400 - 406,4 x 6,3 393,8 388,0 418 9 IL 650
450 -8/+20 - - 457,0 x 6,3 444,4 441,0 470 7 IL 700

250 280
320 -4/+5 - - - x - - 316,0 325 16 IL 310
350 -3/+14 350 - 368,0 x 8,0 352,0 347,2 364 18 IL 360
400 -2/+7 400 - 419,0 x 10,0 399,0 401,8 407 11 IL 525

300 315

355 -4/+5 - - - x - - 351,0 360 18 IL 310
400 -10/+7 400 - 406,4 x 6,3 393,8 390,6 407 12 IL 400
450 -14/+9 - - 457,0 x 6,3 444,4 438,4 458 12 IL 500
500 -9/+13 500 - 508,0 x 6,3 495,4 486,6 511 12 IL 625

350 355

400 -2/+8 400 - 419,0 x 10,0 399,0 398,0 408 31 IL 315
450 -12/+2 - - 457,0 x 6,3 444,4 437,0 452 18 IL 475
500 -5/+5 500 - x - - 495,0 505 12 IL 650
550 -5/+25 - - 559,0 x 6,3 546,4 545,0 575 9 IL 700

400 400

450 -1/+10 - - - x - - 449,7 460 17 IL 325
470 -1/+14 - - - x - - 470,0 484 25 IL 360
500 -12/+10 500 - 508,0 x 6,3 495,4 488,0 510 14 IL 440
550 -5/+18 - - 559,0 x 6,3 546,4 543,5 568 14 IL 650
600 -9/+20 600 - 610,0 x 6,3 597,4 590,0 620 10 IL 700

450 450

500 -2/+10 500  - - x - - 498,0 510 19 IL 325
525 -2/+10 - - - x - - 522,0 535 16 IL 400
550 -4/+10 - - 559,0 x 6,3 546,4 546,0 560 16 IL 440
600 -12/+10 600 - 610,0 x 6,3 597,4 588,0 610 15 IL 650
650 -10/+20 - - 660,0 x 7,1 645,8 640,0 670 11 IL 700

500 500

550 -1/+10 - - - x - - 550,3 560 21 IL 325
580 -7/+12 - - - x - - 572,0 592 18 IL 400
600 -12/+7 600 - 610,0 x 6,3 597,4 588,0 607 17 IL 440
650 -5/+10 - - 660,0 x 7,1 645,8 645,0 660 17 IL 650
700 -10/+20 700 - 711,0 x 7,1 696,8 690,0 720 12 IL 700

500 560

640 -7/+7 - - 660,0 x 7,1 645,8 632,0 652 20 IL 400
650 -2/+20 - - - x - - 648,0 670 19 IL 440
690 -3/+9 - - 711,0 x 7,1 696,8 692,5 699 20 IL 500
700 -2/+10 700 - - x - - 698,0 710 18 IL 650
750 -21/+8 - - 762,0 x 8,0 746,0 724,3 756 19 IL 625

600 630

700 -10/+4 700 - 711,0 x 7,1 696,8 686,0 704 22 IL 425
710 -7/+5 - - - x - - 702,0 715 22 IL 400
750 -0/+7 - - - x - - 751,3 757 22 IL 525
800 -4/+10 800 - 813,0 x 8,0 797,0 792,2 810 21 IL 625

600 670
750 -5/+12 - - 762,0 x 8,0 746,0 745,0 762 24 IL 400
800 -9/+13 800 - 813,0 x 8,0 797,0 790,0 813 23 IL 500
850 -14/+10 - - 864,0 x 8,8 846,4 832,0 860 22 IL 625

Guide för kedjetätning för rör YD
Plaströr (PE-HD, PVC, PP) 

Tips!
	● För ytterligare kombinationer, kontakta IBECO

PE-HD enl. DIN 8074 
PVC enl. DIN 8062; 8079; 19531
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Mediarör YD Ø

Borrhål 
rekom.  

ID Ø mm
Tolerans

vägg 
fiber- 

 cement 
ID Ø mm

vägg PVC 
ID Ø mm

vägg stål ID Ø mm borrhål mm Antal 
ele-

ment
Typ

DN mm Ø a x s Ø i min max
10 17,2 50 -1/+6 - 50 - x - - 49,2 56 4 IL 275
15 21,3 50 -0/+2 - 50 - x - - 50,3 52,7 4 IL 200

20 26,9
50 -2/+2 - 50 - x - - 48,1 51,9 4 IL 100
80 -2/+10 80 80 88,9 x 2 84,9 77,9 90 4 IL 340

25 33,7
60 -1/+5 - 60 63,5 x 2 59,5 59,7 65,1 5 IL 200
70 -4/+2 - 70 - x - - 65,7 72 6 IL 275

32 42,4
80 -0/+2 80 80 - x - - 80,6 82,4 8 IL 275

100 -6/+2 100 100 101,6 x 2 97,6 93,4 102 5 IL 340

40 48,3
70 -2/+3 - 70 - x - - 67,8 73,3 6 IL 100

100 -6/+0 100 100 101,6 x 2 97,6 93,8 100 6 IL 315
125 -6/+5 125 125 133,0 x 2 129,0 119,2 132,3 5 IL 360

50 60,3
80 -1/+5 80 80 88,9 x 2 84,9 78,3 85,3 7 IL 100

100 -4/+5 100 100 101,6 x 2 97,6 96,3 105 6 IL 300
125 -0/+8 125 125 133,0 x 2 129,0 124,3 133,8 5 IL 360

65 76,1
100 -2/+1 100 100 101,6 x 2 97,6 97,4 101,1 9 IL 100
125 -6/+3 125 125 - x - - 118,3 128,1 8 IL 315
150 -9/+5 150 150 - x - - 140,1 155 6 IL 360

80 88,9
125 -4/+3 125 125 - x - - 120,9 128,9 8 IL 265
125 -0/+8 125 125 133,0 x 2 129,0 125,0 133 8 IL 300
150 -6/+6 150 150 - x - - 143,6 156,9 9 IL 340

100 114,3

150 -4/+4 150 150 159,0 x 4,5 150,0 146,3 154,3 10 IL 265
150 -0/+9 150 150 159,0 x 4,5 150,0 150,0 159 7 IL 310
200 -3/+11 200 200 - x - - 196,3 211 7 IL 475
225 -2/+5 - - - x - - 222,7 230,3 7 IL 575

125 139,7

200 -3/+7 200 200 - x - - 196,3 207,7 13 IL 340
210 -4/+13 - - 219,1 x 3 213,1 206,9 223,7 10 IL 360
225 -3/+11 - - - x - - 221,7 236,7 8 IL 475
250 -2/+5 250 250 256,0 x 3 250,0 247,9 255,7 8 IL 575
300 -22/+4 300 300 - x - - 277,7 304 6 IL 650

150 168,3

210 -5/+3 - - 219,1 x 3 213,1 205,0 213,3 10 IL 310
225 -3/+10 - - - x - - 222,7 236,3 15 IL 340
250 -8/+10 250 250 256,0 x 3 250,0 242,4 260,3 7 IL 400
300 -11/+10 300 300 298,5 x 3 292,5 288,3 310 7 IL 500

200 219,1

260 -4/+4 - - - x - - 256,0 264,1 13 IL 310
300 -5/+14 300 300 - x - - 294,5 316,1 12 IL 410
350 -8/+11 350 - 355,6 x 3 349,6 343,1 362,1 9 IL 500
400 -12/+17 400 - 406,4 x 4 398,4 388,0 417 9 IL 625

250 273

310 -0/+8 - - 323,9 x 3 317,9 309,0 318 16 IL 310
340 -3/+6 - - - x - - 337,0 346 17 IL 360
350 -3/+5 350 - 355,6 x 3 349,6 347,0 354 14 IL 410
400 -6/+5 400 - 406,4 x 4 398,4 393,0 405 10 IL 500
450 -12/+16 - - 457,0 x 4 449,0 435,0 466 7 IL 615

300 323,9

400 -3/+13 400 - 419,0 x 4 411,0 395,9 415 12 IL 400
400 -11/+6 400 - 406,4 x 4 398,4 387,9 407,9 20 IL 360
450 -6/+13 - - 457,0 x 4 449,0 443,9 463 12 IL 500
500 -10/+15 500 - 508,0 x 4 500,0 490,0 515 12 IL 625

350 355,6

400 -1/+7 400 - x - - 399,4 407,6 31 IL 315
450 -10/+2 - - 457,0 x 4 449,0 437,6 452 18 IL 475
490 -14/+8 - - 488,0 x 4 480,0 475,6 498,6 13 IL 500
500 -6/+5 500 - 508,0 x 4 500,0 493,6 505 12 IL 650
550 -4/+25 - - 559,0 x 6,3 546,4 545,6 575,6 9 IL 700

400 406,4
500 -5/+10 500 - 508,0 x 4 500,0 495,0 510 14 IL 440
550 -5/+15 - - 559,0 x 4 551,0 544,4 565 14 IL 650
600 -3/+26 600 - 610,0 x 5 600,0 596,4 626,4 10 IL 700

450 457

510 -6/+7 - - - x - - 503,4 517 19 IL 325
550 -4/+17 - - 559,0 x 4 551,0 546,0 567 16 IL 440
600 -5/+5 600 - 610,0 x 5 600,0 595,0 605 15 IL 650
650 -24/+5 - - 660,0 x 5 650,0 626,0 655 16 IL 625

500 508

560 -5/+8 - - - x - - 554,4 568 21 IL 325
600 -3/+10 600 - 610,0 x 5 600,0 597,0 610 17 IL 440
650 -4/+10 - - 660,0 x 5 650,0 646,0 660 17 IL 650
700 -6/+6 700 - 7110 x 5 701,0 694,0 704 18 IL 625

550 559

610 -4/+9 - - - x - - 605,4 619 23 IL 325
650 -3/+19 - - 660,0 x 5 650,0 647,0 669 19 IL 440
700 -3/+10 700 - 711,0 x 5 701,0 697,0 710 18 IL 650
750 -22/+7 - - 762,0 x 5 752,0 724,3 755 19 IL 625

600 610

660 -3/+10 - - - x - - 656,4 670 25 IL 325
700 -7/+7 700 - 711,0 x 5 701,0 694,8 707 30 IL 475
750 -1/+28 - - 762,0 x 5 752,0 748,0 778 20 IL 650
800 -4/+8 800 - 813,0 x 5 803,0 792,2 806 21 IL 625

Tips!
	● För ytterligare kombinationer, kontakta IBECO

Guide för kedjetätning för rör YD
Stålrör och rostfria stålrör enl. DIN 2448/2458
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Mediarör YD Ø

Borrhål 
rekom.  

ID Ø mm
Tolerans

vägg 
fiber-  

cement 
ID Ø mm

vägg PVC 
ID Ø mm

vägg stål ID Ø mm borrhål mm Antal 
ele-

ment
Typ

DN mm Ø a x s Ø i min max

10 20,8 50 -0/+2 - 50 - x - - 50,3 52,2 4 IL 200

15 24,9
50 -0/+6 - 50 - x - - 50,3 56,3 4 IL 200
60 -3/+3 - 60 63,5 x 2,3 58,9 56,9 63,5 5 IL 275

20 30,5
50 -1/+5 - 50 - x - - 48,5 55,5 4 IL 100
60 -1/+2 - 60 63,5 x 2,3 58,9 59,8 61,9 5 IL 200

25 37,3 100 -9/+5 100 100 101,6 x 2,9 95,8 90,9 105,3 5 IL 340

32 46,0
70 -2/+1 - 70 76,1 x 2,6 70,9 67,8 71 6 IL 100
80 -1/+6 80 80 88,9 x 2,9 83,1 80,6 86 8 IL 275

100 -3/+6 100 100 108,0 x 2,9 102,2 97,0 114 5 IL 340

40 51,9

70 -0/+6 - 70 76,1 x 2,6 70,9 69,9 76,9 6 IL 100
80 -1/+3 80 80 88,9 x 2,9 83,1 78,9 83,3 7 IL 200

100 -5/+3 100 100 101,6 x 2,9 95,8 94,1 103,9 6 IL 315
125 -6/+9 125 125 133,0 x 3,6 125,8 119,2 135,9 5 IL 360

50 63,9
100 -1/+5 100 100 108,0 x 2,9 102,2 99,9 105 6 IL 300
125 -8/+6 125 125 133,0 x 3,6 125,8 117,2 131,9 7 IL 340
150 -7/+8 150 150 159,0 x 4,0 151,0 143,9 160,9 5 IL 410

65 79,7
100 -2/+4 100 100 108,0 x 2,9 102,2 97,7 104,7 9 IL 100
125 -6/+5 125 125 133,0 x 3,6 125,8 121,9 130 8 IL 315
150 -5/+5 150 150 159,0 x 4,0 151,0 143,7 163,7 6 IL 360

80 92,5
125 -0/+7 125 125 133,0 x 3,6 125,8 125,0 132 8 IL 265
150 -6/+9 150 150 159,0 x 4,0 151,0 143,6 157,5 9 IL 340

100 117,9

150 -0/+6 150 150 159,0 x 4,0 151,0 149,9 156 10 IL 265
160 -0/+2 - - 168,3 x 4,0 160,3 160,0 162 11 IL 300
200 -8/+11 200 200 219,1 x 4,5 210,1 191,9 206,5 7 IL 410
225 -2/+8 - - 244,5 x 6,30 231,9 222,7 233,9 7 IL 575

125 143,7

200 -4/+11 200 200 - x - - 196,3 211,7 13 IL 340
210 -2/+11 - - 219,1 x 4,5 210,1 207,7 227,7 10 IL 360
225 -8/+10 - - 244,5 x 6,3 231,9 215,7 235,7 6 IL 400
250 -2/+9 250 250 267,0 x 6,3 254,4 247,9 259,7 8 IL 575
300 -18/+3 300 300 - x - - 281,7 303 6 IL 650

150 172,3

210 -1/+5 - - 219,1 x 4,5 210,1 209,0 215 10 IL 310
225 -1/+14 - - 244,5 x 6,3 231,9 223,3 236 15 IL 340
250 -5/+14 250 250 267,0 x 6,3 254,4 244,3 264,3 7 IL 400
300 -7/+5 300 300 - x - - 292,3 305 7 IL 500
320 -9/+10 - - 323,9 x 5,6 312,7 310,3 330 7 IL 650

200 223,1

260 -0/+8 - - 273,0 x 5,0 263,0 259,1 268,1 13 IL 310
300 -3/+17 300 300 323,9 x 5,6 312,7 297,1 320,1 12 IL 410
350 -6/+15 350 - 355,6 x 5,6 344,4 343,1 366,1 9 IL 500
400 -10/+20 400 - 406,4 x 6,3 393,8 390,0 420 9 IL 625

250 277,0

330 -4/+7 - - - x - - 324,0 337 12 IL 325
340 -6/+8 - - 355,6 x 5,6 344,4 333,0 351 10 IL 425
350 -3/+11 350 - 368,0 x 8,0 352,0 347,2 361 18 IL 360
380 -5/+13 - - - x - - 374,1 393 13 IL 575
400 -1/+4 400 - 419,0 x 10,0 399,0 401,8 404 11 IL 525
450 -10/+12 - - 457,0 x 6,3 444,4 439,0 462 7 IL 615

300 328,3

400 -8/+5 400 - 406,4 x 6,3 393,8 392,3 405 20 IL 360
410 -7/+15 - - - x - - 402,3 425,3 17 IL 410
450 -11/+5 - - 457,0 x 6,3 444,4 438,3 455,3 12 IL 525
500 -5/+20 500 - 508,0 x 6,3 495,4 490,3 520 12 IL 625

350 360,0

410 -4/+10 - - - x - - 406,4 420 15 IL 325
450 -7/+5 - - 457,0 x 6,3 444,4 442,0 455 18 IL 475
490 -9/+6 - - 508,0 x 6,3 495,4 480,0 496 13 IL 500
550 -24/+8 - - 559,0 x 6,3 549,4 522,0 558 13 IL 625

400 410,8

460 -2/+10 - - - x - - 457,2 470,8 17 IL 325
500 -5/+7 500 - 508,0 x 6,3 495,4 495,0 507,8 21 IL 475
550 -18/+3 - - 559,0 x 6,3 546,4 533,7 553,8 15 IL 500
600 -8/+8 600 - 610,0 x 6,3 597,4 592,0 608 15 IL 625

450 461,4

510 -2/+11 - - - x - - 507,8 521,4 19 IL 325
550 -6/+5 - - 559,0 x 6,3 546,4 543,4 555,5 23 IL 475
600 -7/+4 600 - 610,0 x 6,3 597,4 597,2 604,4 17 IL 500
650 -22/+9 - - 660,0 x 7,1 645,8 623,4 657,4 16 IL 625

500 513,0

560 -0/+13 - - - x - - 559,4 573 21 IL 325
600 -5/+5 600 - 610,0 x 6,3 597,4 595,0 605 25 IL 475
650 -17/+2 - - 660,0 x 7,1 645,8 633,0 652,5 18 IL 500 
700 -6/+11 700 - 711,0 x 7,1 696,8 694,0 709 18 IL 625

550 564,0

620 -9/+4 - - - x - - 610,4 624 23 IL 325
640 -3/+10 - - 660,0 x 7,1 645,8 636,0 650 20 IL 400
650 -2/+11 - - - x - - 651,1 661 28 IL 475
700 -12/+7 700 - 711,0 x 7,1 696,8 692,5 707 20 IL 500
750 -20/+12 - - 762,0 x 8,0 746,0 726,0 762 19 IL 625

600 615,0
700 -12/+7 700 - 711,0 x 7,1 696,8 687,0 707 22 IL 400
750 -14/+5 - - 762,0 x 8,0 746,0 735,0 755 21 IL 500
800 -4/+13 800 - 813,0 x 8,0 797,0 792,2 813 21 IL 625

Tips!
	● För ytterligare kombinationer, kontakta IBECO

Guide för kedjetätning för rör YD
Stålrör DIN 2448/2458 med PE-beläggning (standard) enl. DIN 30670
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Mediarör YD Ø

Borrhål 
rekom.  

ID Ø mm
Tolerans

vägg 
fiber- 

 cement 
ID Ø mm

vägg 
PVC  

ID Ø mm

vägg stål ID Ø mm borrhål mm Antal 
ele-

ment
Typ

DN mm Ø a x s Ø i min max

80 98
140 -5/+3 - - - x - - 134,9 143 9 IL 300
150 -1/+4 150 150 159,0 x 4,0 151,0 149,0 154 9 IL 340

100 118

150 -0/+6 150 150 159,0 x 4,0 151,0 150,0 156 10 IL 265
160 -0/+3 - - 168,3 x 4,0 160,3 161,0 163 11 IL 300
200 -8/+4 200 200 - x - - 192,0 204 7 IL 410
225 -2/+9 - - 244,5 x 6,3 231,9 222,7 234 7 IL 575

125 144

200 -4/+12 200 200 219,1 x 4,5 210,1 196,3 212 13 IL 340
210 -2/+18 - - 219,1 x 4,5 210,1 208,0 228 10 IL 360
225 -8/+11 - - 244,5 x 6,3 231,9 216,0 236 6 IL 400
250 -2/+10 250 250 267,0 x 6,3 254,4 247,9 260 8 IL 575

150 170

210 -4/+5 - - 219,1 x 4,5 210,1 206,0 215 10 IL 310
225 -3/+13 - - 244,5 x 6,3 231,9 222,7 238 15 IL 360
250 -7/+12 250 250 267,0 x 6,3 254,4 242,4 262 7 IL400
300 -9/+5 300 300 - x - - 290,0 305 7 IL 500

200 222

260 -2/+7 - - 273,0 x 5,0 263,0 258,0 267 13 IL 310
300 -4/+19 300 300 323,9 x 5,6 312,7 296,0 319 12 IL 410
350 -7/+15 350 355,6 x 5,6 344,4 343,1 365 9 IL 500
400 -11/+20 400 406,4 x 6,3 393,8 384,7 420 9 IL 625

250 274

315 -5/+4 - 323,9 x 5,6 312,7 310,0 319 16 IL 310
340 -6/+4 - 355,6 x 5,6 344,4 338,0 346 17 IL 360
350 -2/+5 350 368,0 x 8,0 352,0 348,0 355 14 IL 410
400 -5/+5 400 419,0 x 10,0 399,0 394,0 405 10 IL 500
450 -12/+16 - 457,0 x 6,3 444,4 436,0 466 7 IL 615

300 326

380 -4/+6 - - x - - 374,3 386 14 IL 325
400 -1/+15 400 419,0 x 10,0 399,0 398,0 415 12 IL 400
450 -13/+3 - 457,0 x 6,3 444,4 436,0 453 12 IL 525
500 -8/+15 500 508,0 x 6,3 495,4 488,0 515 12 IL 625

350 378

450 -8/+2 - 457,0 x 6,3 444,4 442,0 452 23 IL 360
500 -1/+21 500 - x - - 501,9 521 14 IL 500
500 -6/+5 500 508,0 x 6,3 495,4 497,1 505 14 IL 525
550 -8/+10 - 559,0 x 6,3 546,4 540,0 560 9 IL 615

400 429

480 -3/+9 - - x - - 477,0 489 18 IL 325
500 -0/+7 500 - x - - 500,0 507 16 IL 425
510 -1/+11 - - x - - 509,2 521 16 IL 400
540 -1/+10 - 559,0 x 6,3 546,4 539,0 550 15 IL 525
550 -1/+5 - - x - - 549,0 555 15 IL 500
600 -5/+20 600 610,0 x 6,3 597,4 591,0 620 15 IL 625

500 532

600 -10/+6 600 610,0 x 6,3 597,4 590,1 606 19 IL 425
610 -5/+14 - - x - - 604,0 624 19 IL 400
640 -12/+8 - 660,0 x 7,1 645,8 628,0 648 23 IL 575
650 -0/+9 - - x - - 650,0 659 19 IL 525
700 -2/+25 700 - x - - 694,0 725 18 IL 625

600 635
700 -8/+5 700 711,0 x 7,1 696,8 691,0 705 22 IL 425
750 -5/+12 - 762,0 x 8,0 746,0 751,3 762 22 IL 525
800 -3/+20 - -- x - - 797,0 820 21 IL 675

Tips!
	● För ytterligare kombinationer, kontakta IBECO

Guide för kedjetätning för rör YD
Segjärnsrör (GGG) enligt EN 545, EN 598
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Montageanvisning kedjetätning
1. 
Centrera röret stadigt i 
skyddsröret/borrhålet. 

Tips! Borrhålet kan beläggas 
med epoxy för att skydda och 
jämna ut betongen och 
eventuell armering. 

2.
Placera kedjan runt röret med 
bulthuvudena mot dig. 

2a.
Koppla ihop kedjan.

3. 
Även om kedjan är slapp ska 
inga länkar tas ur kedjan. Det 
kan vara nödvändigt att sträcka 
kedjan vid mindre rördiametrar.

4. 
Skjut in kedjetätningen i röret. 
Tryck in tätningen växelvis med 
början klockan 6 upp till 12 tills 
tryckplåtarna är innanför eller 
jäms med kanten av skydds-
röret/borrhålet.

6. 
Drag åt växelvis medurs 
4-5 varv åt gången enligt 
tabellen nedan. Tätningen 
expanderar så att svulster upp-
står mellan tryckplåtarna.

7. 
Kedjetätningen ska efterdras 
växelvis medurs enligt tabellen 
efter cirka två timmar. 
Efterdra ett flertal gånger.

5. 
Drag åt bultarna medsols med 
en momentnyckel. Börja i 
position klockan 12.

Åtdragningsmoment
Modell Modell: C, S 316, 

OC, OS 316 och TS
Modell:  

BC och BS 316
IL 100 1,0 Nm 1,0 Nm
IL 200 - IL 275 1,5 Nm 1,0 Nm
IL 300 - IL 360 5 Nm 4 Nm
IL 400 - IL 475 15 Nm 12 Nm
IL 500 - IL 575 30 Nm 22 Nm
IL615 - IL 700 60 Nm 48 Nm

Tänk på följande: 
	● Gör rent skyddsrör och borrhål
	● Centrera skyddsröret
	● Tryckplåtarna måste justeras vid montering
	● Ta inte bort några länkar
	● Röret måste stödjas innan du fyller igen
	● Kedjetätningen ska ej användas som axiell förankring
	● Använd ej på spiralsvetsade rör
	● Använd alltid momentnyckel, aldrig maskin
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IBECO genomföringstätning

Installation

	● Snabb montering
	● Kan tillverkas individuellt enligt kundens önske-
mål

	● Användbar vid olika bygg- och anläggningsappli-
kationer

	● Tryckplattor i rostfritt stål
	● För installation under tryck och ej under tryck
	● Tillverkas i EPDM eller nitril på begäran
	● Absorption av vibrationer, stötar och ljud
	● Radontät

Genomföringstätningen fungerar som tätning vid 
ingjutning av rör i betong med tryckplattor gjorda av 
rostfritt stål och extra mjukt gummi.

Användning
Gas- och vattentät tillslutning mellan medium och 
skyddsrör ingjutning med ett 40 mm tjockt gummi-
lement (alternativt två) som komprimeras mellan
2 tryckplattor i rostfritt stål
.
Godkännande och test
- Trycktät upp till 5,0 bar (från 3 bar krävs axiell 
förankring)
- Dricksvattengodkänd finns på begäran

1. Rengör skyddsrör, borrhål, mediarör 
2. Kontrollera hål och rördiameter med informatio-
nen i tätningskitet 
3. Montera tätningen och för igenom mediaröret.  
4. Använd en momentnyckel och dra åt bultarna 
enligt tabellen nedan.

Råd: 
Borrhålet bör beläggas med epoxy för att skydda be-
tongen och för att jämna till eventuella ojämnheter. 
Finns som en delbar version för enkelt montage i 
efterhand 
Mediarör måste centreras och stöttas upp.

Max åtdragning i Nm
Bultstorlek Standardrör Tunnväggiga plaströr

M6 5 Nm 5 Nm
M8 10 Nm för genomföringstätning standard,  

standard delad och standard FV 
 

20 Nm för genomföringstätning special

8 Mn för genomföringstätning standard,  
standard delad och standard FV 

 
15 Nm för genomföringstätning special

M10 30 Nm 22 Nm
M12 36 Nm 26 Nm

Axiell förankring
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IBECO genomföringstätning FV

Installation

Genomföringstätning konstruerad för flexibla och 
isolerade rörsystem. 
 
Finns i speciella rördimensioner i 2x40 mm och 1x40 
mm utförande. 
Extra mjukt gummi tillåter lågt åtrdragningsmoment  
och då låg risk för rördeformationer. 
Specialdimensioner tar hänsyn till ovaliteter på 
flexibla rör. 
MFPA certifierad upp till 5 bar. 
Tillåter rörrörelse och lutning.

Pressio-rings 2 x 40 mm 
Gummi med 2 x 16 mm 
extra hål inkl reduktion 
och blindplugg

Pressio-rings 1 x 40 mm 
Gummi med 2 x 16 mm 
extra hål inkl reduktion 
och blindplugg

1. Rengör skyddsrör, borrhål, mediarör 
2. Kontrollera hål och rördiameter med informatio-
nen i tätningskitet 
3. Montera tätningen och för igenom mediaröret.  
4. Använd en momentnyckel och dra åt bultarna 
enligt tabellen nedan.

Råd: 
Borrhålet bör beläggas med epoxy för att skydda be-
tongen och för att jämna till eventuella ojämnheter. 
Finns som en delbar version för enkelt montage i 
efterhand. 
Mediarör måste centreras och stöttas upp.

Max åtdragning i Nm
Bultstorlek Standardrör Tunnväggiga plaströr

M6 5 Nm 5 Nm
M8 10 Nm för genomföringstätning standard,  

standard delad och standard FV 
 

20 Nm för genomföringstätning special

8 Mn för genomföringstätning standard,  
standard delad och standard FV 

 
15 Nm för genomföringstätning special

M10 30 Nm 22 Nm
M12 36 Nm 26 Nm



Standard Delat utförande Fjärrvärme Blind

Standarddimensioner

Borrhål Skyddsrör YD

Rostfria tryckplattor 
och bultar 

EPDM gummi 
1x40mm 

Rostfria tryckplattor 
och bultar 

EPDM gummi 
1x40mm

Rostfria tryckplattor 
och bultar 

EPDM gummi 
2x40mm

Rostfria tryckplattor 
och bultar 

EPDM gummi 
2x40mm

mm min. mm max. mm Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr.
50 6 12 10500 10600 * 10585

70 10 22 10505 10605 * 10586
70 24 32 10506 10606 * 10586
70 32 41 10507 10607 * 10586
80 20 28 10510 10610 * 10587
80 32 40 10511 10611 * 10587
80 40 50 10512 * 10587
100 15 22 10515 10615 * 10596
100 20 28 10516 10616 * 10596
100 25 32 10517 10617 * 10596
100 32 40 10518 10618 * 10596
100 36 44 10519 10619 * 10596
100 41 51 10489 * * 10596
100 46 56 10520 10620 * 10596
100 55 65 10521 10621 * 10596
125 35 40 10523 10623 10597
125 45 50 10524 10624 10597
125 55 64 10525 10625 * 10597
125 61 70 10526 10626 10700 10597
125 70 78 10527 10627 10701 10597
150 35 40 10529 10629 * 10598
150 46 54 10530 10630 * 10598
150 56 66 10531 10631 10704 10598
150 69 78 10532 10632 10705 10598
150 79 91 10533 10633 10708 10598
150 85 94 10534 10634 10706 10598
150 90 97 10536 * * 10598
150 98 110 10535 10635 10707 10598
200 88 103 10540 10640 10709 10591
200 108 115 10541 10641 10710 10591
200 116 126 10542 10642 10713 10591
200 119 128 10543 10643 10711 10591
200 132 141 10544 10644 * 10591
200 135 144 10545 10645 10712 10591
200 150 160 10546 10646 10714 10591
250 135 144 10550 10650 10715 10592
250 140 149 10551 10651 10716 10592

250 150 159 10552 10652 10717 10592
250 156 165 10553 10653 10718 10592
250 165 175 10554 10654 10721 10592
250 174 181 10555 10655 10719 10592
250 178 187 10556 10656 10720 10592
250 197 202 10557 10657 10722 10592
250 204 210 10558 10658 *

IBECO genomföringstätningar

* Tillgänglig på förfrågan upp till DN 3000 på förfrågan. 

Tips! 
	● Andra materialkvalitéer mot förfrågan.



Genomföring för kabel 2x 
6-10 mm med bussning 

10-16 mm utan bussning

Borrhål Skyddsrör YD Genomföringstätning  med 2x16 mm extra uttag inkl 
bussning och blindplugg. Gummi EPDM 1x40 mm

Genomföringstätning  med 2x16 mm extra uttag inkl 
bussning och blindplugg. Gummi EPDM 2x40 mm

mm min. mm max. mm Art.nr. Art.nr.
150 69 78 01500 01700
150 85 94 01501 01701
200 108 115 01502 01702
200 119 128 01503 01703
200 135 144 01504 01704
250 156 165 01505 01705
250 178 187 01506 01706
300 193 204 01507 01707
300 224 233 01508 01708

Standard Delat utförande Fjärrvärme Blind

Standarddimensioner

Borrhål Skyddsrör YD

Rostfria tryckplattor 
och bultar 

EPDM gummi 
1x40mm 

Rostfria tryckplattor 
och bultar 

EPDM gummi 
1x40mm

Rostfria tryckplattor 
och bultar 

EPDM gummi 
2x40mm

Rostfria tryckplattor 
och bultar 

EPDM gummi 
2x40mm

mm min. mm max. mm Art.nr. Art.nr. Art.nr. Art.nr.
300 178 187 10565 10665 10725 10585

300 193 204 10566 10666 10726 10586
300 198 207 10567 10667 10727 10586
300 218 226 10568 10668 10728 10586
300 224 233 10564 10664 10724 10587
300 242 251 10569 10669 * 10587
350 224 233 10570 10670 10730 10587
350 249 258 10571 10671 10731 10596
350 270 282 10572 10672 * 10596
350 279 288 10573 10673 10733 10596
400 270 280 10575 10675 * 10596
400 279 288 10576 10676 10735 10596
400 304 313 10577 10677 10736 10596
400 314 323 10578 10678 10737 10596
400 320 330 10579 10679 10738 10596
500 354 364 01582 01682 10750 10597
500 392 402 01583 01683 * 10597
500 400 412 01584 01684 10751 10597
500 421 431 01585 01685 * 10597
600 450 464 01588 01688 10755 10597
600 494 504 01589 01689 * 10598
600 500 515 01590 01690 10756 10598
600 524 534 01591 01691 * 10598

IBECO genomföringstätningar forts.

IBECO genomföringstätning med kabelgenomföring

Tips! 
	● Andra materialkvalitéer mot förfrågan.

	● Tillgänglig på förfrågan upp till DN 3000
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Genomföringstätning special

Installation
1. Rengör skyddsrör, borrhål, mediarör 
2. Kontrollera hål och rördiameter med informatio-
nen i tätningskitet 
3. Montera tätningen och för igenom mediaröret.  
4. Använd en momentnyckel och dra åt bultarna 
enligt tabellen nedan.

Råd: 
Borrhålet bör beläggas med epoxy för att skydda be-
tongen och för att jämna till eventuella ojämnheter. 
Finns som en delbar version för enkelt montage i 
efterhand. 
Mediarör måste centreras och stöttas upp.

	● Flera tätningar
	● Oval / fyrkantig utsida
	● Ej centrerad
	● Delad eller hel modell
	● Upp till DN 3000
	● EPDM som standard elastomer
	● Andra elastomerer tillgängliga för t.ex. höga tem-
peraturer, kemikalier, oljor / naturgas, dricksvatten

	● Bredd 1x40 mm eller 2x40 mm
	● Tryckplattor i olika kvaliteter av rostfritt stål
	● För produktion och bästa funktion så fyller du i 
mallen nästa sida

Max åtdragning i Nm
Bultstorlek Standardrör Tunnväggiga plaströr

M6 5 Nm 5 Nm
M8 10 Nm för genomföringstätning standard,  

standard delad och standard FV 
 

20 Nm för genomföringstätning special

8 Mn för genomföringstätning standard,  
standard delad och standard FV 

 
15 Nm för genomföringstätning special

M10 30 Nm 22 Nm
M12 36 Nm 26 Nm
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IBECO genomföringstätning special- MALL - fyll i måtten

• Gummi
  - 1 x 40 mm
  - 2 x 40 mm

• Elastomer
  - EPDM
  - Nitril
  - Viton
  - EPDM-KTW

• Tryckplattor
  - Rostfritt
  - Syrafast
  - Stålspec.

• Dimension
  - delad
  - stängd
  - fläns

• Rörtyp
• Toleranser
• Kranögla
• Handtag 
 
 

ID

ID

ID

ID



18
www.ibeco.no post@ibeco.no +47 921 19 444 +47 930 05 002

Genomföringstätning
standard

Genomföringstätning FV
för isolerade rörsystem

Genomföringstätning 
special

Borrhål min/max 50-600 mm 125-600 mm 40-4000 mm

Material tryckplatta Rostfritt Rostfritt
Rostfri/syrafast,  

epoxybeläggning  
mot förfrågan

Gummikvalitet EPDM EPDM

EPDM 
EPDM med KTW/A270* 

NBR(nitril) 
Silikon

Temperatur -30°C upp till +120°C -30°C upp till +120°C
EPDM -30°C upp till +120°C 
NBR -30°C upp till +70°C 
Silikon -20°C upp till +200°C

Tryck 5 bar (från 3 bar krävs axiell förankring) 1,5 bar **

Tjocklek gummi*** 40 mm 80 mm

Upp till borrhål 800 mm  
1x40 mm gummi 

Över borrhål 800 mm  
2x40 mm gummi

Gummi hårdhet (shore) 45 ± 5 /  55 ± 5 45 ± 5

Standard EPDM,  
EPDM med KTW ELL/W270  

och NBR 50 ± 5 
Silikon 50 ± 5

UV-resistens bra bra
EPDM bra 
NBR dålig

Förankring M6 och M8

Tätning med fast 
eller lös fläns

Värden för tryckvärde vid 23°C. Vid högre temperaturer. Vid högre temperatur måste en förankring monteras
* EPDM-KTW gummi testad enligt KTW dricksvattentest och W270. 
** For annular spaces >100 mm, måste tätningen hållas på plats 
*** Tolerans ± 1 mm

Ytterligare genomföringstätningar finns på begäran

Specifikationer
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Sluten standard Delad med snäpplåsning

Pressio tätningar kan användas som blindtätning 
eller genomförintstätning.
Tack vare sitt mjuka gummi är tätningarna särskilt 
lämpliga för plaströr.  Tätningen mot mediarör är 
steppad och klarar flera dimensioner.

Fördelar
- 3 tätningar för 80% av de vanligaste rörstorlekarna
-Låg lagerhållning
- Snabb montering
- Blade tecnic with large application range
- Delad tätning med snäpplåsning

Anpassa till rätt mediarör
1. Räkna antalet lager som behöver tas bort
2. För att klippa av lagren måste de pressas för hand 
eller skruvmejsel till baksidan
3. Skär bort det återstående gummit på bladkanten
4. Bladet kan dras av för hand

Fler tätningstyper (t.ex 
med extra stora flänsar) 
finns mot förfrågan

Delad universal DN100 Universal DN100 Universal DN150 Universal DN200

Material tryckplatta rostfritt stål,  delad rostfritt stål, stängd rostfritt stål, stängd
Trycktäthet blind 1,5 bar 1,5 bar mot ej trycksatt vatten
Trycktäthet med 
mediarör

1,5 bar 1,5 bar 1,0 bar

Gummitjocklek* 40 mm 40 mm 40 mm
Gummikvalitet EPDM EPDM EPDM
Temperatur -30°C upp till +120°C -30°C upp till +120°C -30°C upp till +120°C
Gummi hårdhet 
(shore)

45 ± 5 45 ± 5 45 ± 5

För mediarör YD
20, 25, 32, 40  

50, 63 mm

18-65 mm  
i 5 mm steg  

per ring

32,40, 50 mm 
60,3-63 mm 
75-76,1 mm 
88,9-90 mm,  

110 mm

110 mm, 125 mm, 
139,7-140 mm 

160 mm

Borrhål 100 mm 100 mm 150 mm 200 mm
Artikelnummer 10499 10490 10495 10493

* Tolerans ± 1 mm 
De nämnda värdena avser en trycktäthetsgrad vid en driftstemperatur på 23 ° C. 
Om temperaturen är annorlunda, speciellt högre, måste en förankring monteras.

IBECO universell genomföringstätning

RADONTÄT

RADONTÄT
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Produktinformation
IBECO multigenomföring för kabel passar som en 
multigenomföring eller en blindtätning.
Multigenomföringen är gjord för en säker tätning 
mot tryckvatten av olika dimensioner av kablar eller 
rör som går genom väggar.
Tätningsområdet för de fyra uttagen för kablar eller 
rör är flexibel för diametrar mellan 6 och 30 mm *. 
Delade gummilager i varje enskilt utlopp tillåter en 
flexibel anpassning till kabeldiametern och en efter-
montering av tätningen.
Genom den speciella snäpplåsningen undviks öpp-
ning av tätningen under monteringen.

Fördelar
- En tätning för en 100 mm borrhål och 4 kabel- / 
rörgenomföringar
- Gummilagersteknik för kabeldiameter på 6-32 mm
- Delad tätning, snabb och enkel att montera med 
snäpplåsning
- Minskar lagerhållningen
- Gummi med dubbel tätning
- Förlängningsringar kan användas på YD för att för-
stora diameter för vissa skyddsrör

IBECO Multigenomföring 4 rör

IBECO Multigenomföring 3 rör

Teknisk data Multigenomföring 4 rör 
  borrhål 100/4 x 6-30 mm delad

Multigenomföring 4 rör 
  borrhål 100/2 x 6-32 mm 

2 x 6-25 mm delad
Artikelnummer 11020 11021
Material tryckplatta Rostfritt stål, delad Rostfritt stål, delad

Trycktäthet med kabel 1 bar 1 bar

Trycktäthet blind 1 bar 1 bar

Gummitjocklek* 40 mm 40 mm
Gummikvalitet EPDM EPDM
Temperaturområde -30°C upp till +120°C -30°C upp till +120°C
Gummi hårdhet (shore) 45 ± 5 45 ± 5

För 4 kablar  YD 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 mm
2x 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 32 mm 

2x 6, 10, 14, 18, 22, 26 mm
För hål/kärnborr 100 mm 100 mm
Leverans Fyra blindpluggar är med i leverans Fyra blindpluggar är med i leverans

* Tolerans ± 1 mm 

Multigenomföring
ID borrhål eller wall sleeve  

mm
Mediarör YD  

mm Art.nr.

150 3 x 50 11080
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Installation Multigenomföring 4 rör
Rengör skyddsrör, borrhål, kablar/rör 
Mät rör / kabel m.m. och kontrollera 
kompatibiliteten med tätningen.

OBS!
Ett kärnborrat hål kan epoxy-beläggas för att skydda 
betongen och jämna ut eventuella hål och repor
- Kablar / rör bör stödjas

Räkna gummibladen som ska klippas ut enligt
själva kabeln / rörets YD

Klipp ut det nödvändiga antalet gummiblad
med en vass kniv

Sätt i kablar, stäng tätningen och skjut in den
väggöppningen. (Det kan vara nödvändigt att
använd lite gummismörjmedel)

Dra åt muttrarna (M6) med en momentnyckel,
max 5 Nm. (Efterdra efter ca. två timmar)
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