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Rörstöd KAS-1 och KAS-2 för mediarör upp till DN350

Rörstöd KAS-1

Rörstöd KAS-2

Antiglidtejp till rörstöd KAS

	● Innovativ design
	● Enkel och snabb montering med skruvar på 
utsidan

	● Hög hållbarhet
	● UV resistent
	● Tillgänglig i höjderna 25, 36, 50, 75, 90 och 
110 mm

Rörstöd tillverkade av PP och passar perfekt för 
mediarör med YD från 98 mm till 380 mm. Rörstöden 
består av segment som enkelt skruvas ihop med 
varandra. 

Mediarör YD Antal segment Bultar
min max KAS-1 KAS-2 Antal x storlek

98 130 3 6 M6 x 70
130 172 4 8 M6 x 70
173 210 5 10 M6 X 70
211 228 3 6 M6 X 70
229 260 1 3 8 M6 x 70
261 300 4 8 M6 X 70
301 345 1 4 10 M6 X 70
346 380 5 10 M6 X 70

Art.nr. RSK nr. Segment Bredd Höjd
mm mm

50000 KAS-1 20 160 20
50001 KAS-1 36 160 36
50002 KAS-1 50 160 50
50003 KAS-1 75 160 75
50004 KAS-1 90 160 90
50005 KAS-1 100 160 100

Art.nr. RSK nr. Segment Bredd Höjd
mm mm

50010 KAS-2 20 160 20
50011 KAS-2 36 160 36
50012 KAS-2 50 160 50
50013 KAS-2 75 160 75
50014 KAS-2 90 160 90
50015 KAS-2 100 160 100

Art.nr. RSK nr.

17080 Bredd 50 mm, 15 meter per rulle
17081 Bredd 100 mm, 15 meter per rulle

Maximal belastning kg / ring
Höjd 25, 36 och 50 mm 750

Höjd 75, 90 och 100 mm 1000
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Casing Spacer 4 pipes - Type KAS  

Assembly instructions

Before joining elements choose number of elements and 
screws acc. to selection tables.
1. In the first step join the elements with the attached screws.  
 Do not close the ring at this stage. Put nuts only on
 the end of the bolts.
 4 pipes anti-slide tape provides best possible hold of rings
 on smooth pipe surfaces like PE, PP, PVC, Steel or Duktile iron.

2. For assembly, put the ring around the pipe and connect the
 last screws. Now tighten all screws evenly. Pay attention to
 an even gap between the elements finally.
3. When tightening (max. 8 Nm) the square nuts should sit in
 the cavity of the spacer. Depending on the pipe dimension,
 it may not be necessary to close the gaps completely.

1. Anti-slide tape 2. Connect elements with screws

3. Apply ring 4. Tighten screws evenly Fully assembled ring

X
Do not tighten
the screw 
completely 
in this step
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Montageanvisning rörstöd KAS-1 och KAS-2

2. Använd antihalktejp på släta rör för bästa grepp

4. Dra åt skruvarna jämt. Se till 
att det är ett jämt avstånd mellan 
segmenten. Fyrkantsmuttern ska 
ner i anpassat spår i rörstödet.

3. Trä segmenten runt mediaröret och sätt i de sista bultarna

5. Dra åt med momentnyckel 
max 8 Nm. Färdigmonterat

1. Montera ihop segmenten med medföljande skruvar men sammanslut inte ringen. Skruva på muttrarna, 
men bara lätt i änden av bultarna.
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Rörstöd KMS-1

Rörstöd KMS-1,5

Art.nr. RSK nr. Segment Antal
i frp

50020 KMS-1 25 90
50021 KMS-1 36 80
50022 KMS-1 50 60
50023 KMS-1 75 40
50024 KMS-1 90 30
50025 KMS-1 100 20

Art.nr. RSK nr. Segment Antal
i frp

50030 KMS-1,5 25 70
50031 KMS-1,5 36 55
50032 KMS-1,5 50 40
50033 KMS-1,5 75 25
50034 KMS-1,5 100 20
50035 KMS-1,5 125 15

Rörstöd KMS-1 och KMS-1,5 för mediarör större än DN400
	● Innovativ design
	● KMS 1,5 möjliggör färre segment per stöd
	● Snabb montering tack vare färre segment
	● Hög hållbarhet
	● UV resistent
	● Tillgänglig i höjderna 25, 36, 50, 75, 100 och 125 
mm

Rörstöd tillverkade av PP och finns som standard för 
mediarör med YD från 400 mm till 1200 mm. Rör-
stöden består av segment som enkelt  skruvas ihop 
med varandra. 

Rör Mediarör YD Antal segment Bultar
DN min max MS-1 MS-1,5 Antal x storlek
400 400 430 4 8 M8 x 70

450 450 480 3 1 8 M8 x 70
500 500 538 5 10 M8 X 70
550 550 585 4 1 10 M8 X 70
600 600 628 4 8 M8 x 70

629 649 6 12 M8 X 70
650 650 680 2 3 10 M8 X 70

680 699 5 1 12 M8 X 70
700 700 732 1 4 10 M8 x 70

732 750 7 14 M8 X 70
750 751 780 5 10 M8 X 70

780 799 6 1 14 M8 x 70
800 800 835 2 4 12 M8 X 70

835 850 8 16 M8 X 70
850 851 880 1 5 12 M8 X 70

880 900 7 1 16 M8 x 70
900 901 951 6 12 M8 x 70
950 952 1000 2 5 14 M8 X 70

1000 1001 1050 1 6 14 M8 X 70
1050 1051 1100 7 20 M8 X 70
1100 1101 1150 2 6 22 M8 x 70
1150 1151 1200 1 7 22 M8 X 70
1200 1201 1249 8 24 M8 X 70

Maximal belastning kg / ring
Höjd 25, 36, 50 och 75 mm 2000

Höjd 100 och 125 mm 1000
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Montageanvisning rörstöd KMS-1 och KMS-1,5

1. Montera ihop segmenten med medföljande skruvar men sammanslut inte ringen. Skruva på muttrarna, 
men bara lätt i änden av bultarna.

2. Använd antihalktejp på släta rör för bästa grepp

4. Dra åt bultarna jämt. Se till att 
det är ett jämt avstånd mellan 
segmenten. Fyrkantsmuttern ska 
ner i anpassat spår i rörstödet.

3. Trä segmenten runt mediaröret och sätt i de sista bultarna

5. Dra åt med momentnyckel 
max 8 Nm. Färdigmonterat
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Rörstöd på hjul

Beställning av rörstöd på hjul
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Steel Casing Spacers 4 pipes

For cased crossings of pipelines we provide a large variety of 
individual steel constructions.
Steel spacers or roller rings can be the perfect solution when 
plastic spacers are over the limit.
Steel spacers are especially used at e.g. high temperature appli-
cations, very long crossings, high pipe weight, extra high skids 
or multiple pipe crossings.

Examples:  
•	 Several	pipes	in	an	exactly	defined	position
•	 Anti	floating	device	on	top
•	 PTFE	Sliding	device	e.g.	for	district	heating	pipes
•	 High	temperature	pipelines
•	 High	pipe	weight
•	 Roller	systems	for	long	distances
•	 Steel	in	stainless,	galvanized	or	carbon	black	

Customized solutions for your demands – Send us your 
requirements and specifications, we design the spacer.

For drawings ordered by the customer we keep the option to charge an 
hourly fee.
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Steel Casing Spacers 4 pipes

For cased crossings of pipelines we provide a large variety of 
individual steel constructions.
Steel spacers or roller rings can be the perfect solution when 
plastic spacers are over the limit.
Steel spacers are especially used at e.g. high temperature appli-
cations, very long crossings, high pipe weight, extra high skids 
or multiple pipe crossings.

Examples:  
•	 Several	pipes	in	an	exactly	defined	position
•	 Anti	floating	device	on	top
•	 PTFE	Sliding	device	e.g.	for	district	heating	pipes
•	 High	temperature	pipelines
•	 High	pipe	weight
•	 Roller	systems	for	long	distances
•	 Steel	in	stainless,	galvanized	or	carbon	black	

Customized solutions for your demands – Send us your 
requirements and specifications, we design the spacer.

For drawings ordered by the customer we keep the option to charge an 
hourly fee.
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Steel Casing Spacers 4 pipes

For cased crossings of pipelines we provide a large variety of 
individual steel constructions.
Steel spacers or roller rings can be the perfect solution when 
plastic spacers are over the limit.
Steel spacers are especially used at e.g. high temperature appli-
cations, very long crossings, high pipe weight, extra high skids 
or multiple pipe crossings.

Examples:  
•	 Several	pipes	in	an	exactly	defined	position
•	 Anti	floating	device	on	top
•	 PTFE	Sliding	device	e.g.	for	district	heating	pipes
•	 High	temperature	pipelines
•	 High	pipe	weight
•	 Roller	systems	for	long	distances
•	 Steel	in	stainless,	galvanized	or	carbon	black	

Customized solutions for your demands – Send us your 
requirements and specifications, we design the spacer.

For drawings ordered by the customer we keep the option to charge an 
hourly fee.

Ibeco kan leverera skräddarsydda rörstöd på hjul för 
olika rör. Dessa rörstöd kan levereras i rostfritt eller i 
galvat stål. Rörstöden klarar rör med hög vikt.

Skyddsrör ID:

Antal mediarör:

Dimension mediarör:

Material mediarör:

Längd, sträcka ledning:
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IBECO Manschetter för rörstöd
Av säkerhetsskäl läggs ofta skyddsrör när
rörledningar byggs. Manschetterna stänger utrym-
met mellan skyddsröret och mediarröret och skyd-
dar mediaröret mot smuts och fukt.

Manschetter för rörstöd är särskilt lämpliga för 
eftermontering men även för nya konstruktioner ef-
tersom de kan levereras individuellt (basic, multiple, 
conic och split version).

För trycktäta applikationer måste särskilda mätning-
ar genomföras t.ex. typ KMR

Vid beställning ber vi om information om rördimen-
sioner och rörstödstyp så att vi kan ta fram den bästa 
tätningen.
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End Seals 4 pipes

Because of safety reasons, often casing pipes are, laid when 
pipelines are build.
Elastomeric casing-end seals serve as pressure-less sealing of 
the annular space between casing pipe and carrier pipe. To pro-
tect the carrier pipe against corrosion, the inside of the casing 
pipe has to stay dry. End seals are especially suitable for retrofit 
mounting and also for new constructions because they can be 
delivered individually (basic, multiple, conic, and split version). 
End seals 4pipes are closing the annular space at the end of the 
casing pipes towards the carrier pipe against dirt and moisture. 
For pressure tight applications special measurements have to be 
taken e.g. type KMR. 

When ordering we ask for information of the real pipe di-
mensions and spacer types so we can choose the ideal seal.

Double rings for
the ends of the pipe

Casing pipe End seal

• Type AKG/AKO conic shape, AKO split possible
• Type ASTM individual endseal
• Type heat-shrinkable end seal

• Type ADU wave shape - fix dimensions
• Type AKT/AWM end seal multidiameter design
• Type AST step shape

Steel strap

End Seal Type AKG

   StålbandDubbla ringar för rörände

Skyddsrör Manschett

Manschett Typ AKG
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Ändtätning ADU är en högkvalitativ och prisvärd 
möjlighet att försegla standardkombinationer av 
skyddsrör och mediarör. Tätningen har stor flexibi-
litet och passar även icke-centrerade applikationer. 
ADU ändtätning är töjbar upp till 10%. 
Ändtätningen kan produceras i silikongummi på 
begäran. 

Ändtätningen AST är tillverkad i högkvalitativ EPDM 
och endast två modeller täcker spännvidden 25 mm 
- 160 mm
Måtten på tätningen är perfekt för plaströr. Marke-
ringar för skärning. Levereras med rostfria band
Tar liten plats på lager.

1. Sätt ändtätningen på mediaröret
2. Sätt ändtätningen på skyddsröret
3. Spänn åt de båda medföljande spännbanden

Skyddsmanschett Typ C-ADU Skyddsmanschett Typ C-AST

Step dimensions 
in mm DN Art.nr.

Stepseal  
AST 25-110

25/32/40/50/ 
63/75/90/110

18088

Stepseal  
AST 63-160

63/75/90/110 
125/140/160

18089

Art. nr. Spännvidd Material Beskrivning
mm

Typ-CO Enligt rör YD Neopren Öppen 
Typ-C Enligt rör YD Neopren Stängd
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Ändtätning AKT/AWM är gjord av högkvalitativ for-
mad EPDM-gummi. Tätningens koniska form möjlig-
gör flexibel anpassning till olika rördiametrar. 
AKT / AWM-tätningar är tillgängliga för rörstorlek 
upp till 800mm. Tar liten plats på lager.

1. Ändtätning AWM kommer med två spännband 
som är justerbara från minsta till största rördiame-
tern.  

2. Dra ändtätningen över mediarö-
ret till konturen av röret tydligt syns. 
(töjbar 10%). Tätningen vecklas ut 
till en kon som balanserar  
mediaröret excentriskt.

3. Skär av tätningen vid 
mediarörets ände.

5. Placera manschetten 
jämnt fördelad över 
mediarör och skyddsrör

4. Dra tillbaka manschetten 
över mediaröret

6. Fixera tätningen med de båda 
spännbanden

Skyddsmanschett Typ C-AKT/AWM Montering Typ C-AKT/AWM

RSK nr. Art.nr. Dimensioner DN

247 09 29 18090 135/110-0 125/100-0

247 09 30 18091 215/165-0 200/150-0
247 09 31 18092 320/270-63 300/250-50
247 09 32 18093 402/350-80 400/350-80
247 09 33 18094 610/508-160 600/500-150
247 09 34 18095 810/710-273 800/700-250

1.

2.

4.

6.

5.

3.
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Ändtätning AKG-AKO (delad) är konisk och med 
den individuella förseglingen passar den nästan alla 
rörstorlekar.
2 mm tjockt neoprengummi och rostfria spännband 
ger en flexibel produkt med hög kvalitet. Silikon-
gummi finns på förfrågan. (ej delad).

1. Är ändtätningen för liten för skyddsröret skärs 
lämplig mängd bort. Se skiss. Tätningen bör vara 
2-5% mindre än skyddsrörets YD för att den inte ska 
bli veckad.

2. Överlappningsområdet ka göras rent och vara 
torrt innan ihoplimning. 
3. Applicera sedan ett tunt lager på båda kontakty-
torna och låt det härda i ca 10-15 minuter. Applicera 
ytterligare ett lager lim och låte det härda igen. 
4. Pressa sedan ihop de limmade ytorna hårt med 
handkraft. 
5. Dra den största änden över skyddsröret tills det 
sitter tight. 

Skyddsmanschett Typ CO-AKG/AKO Montering AKG/AKO

Mediumrör DN (mm) Skyddsrör DN (mm)

25 till 1300 37,5 till 3000

3.

4.

5.
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Ändtätning ASTM är ett kvalitativt och stabilt val för 
tätning mellan skyddsrör och mediarör. Tätningen är 
tillverkad i 5 mm tjock mjuk PVC.
ASTM-tätningar görs individuellt efter beställning. 
Avänd ett speciellt tätningslim och dubbla rostfria 
åtdragningsband (typ ASTMKMR) för vattentät tät-
ning. 

Nödvändig information för tillverkning:

YD skyddsrör
Tjocklek skyddsrör
Höjd rörstöd
YD mediarör
Position i skyddsrör

Skyddsmanschett Typ C ASTM

Egenskaper Standard Teknisk beskrivning

Tjocklek - 5 mm ± 0,30 mm

Köldtålighet DIN EN 1876-2 ca. -35°C
Arbetstemperatur min. JEDI 35.008 / 35.010 ca. -5°C

Arbetstemperatur max. JEDI 35.008 / 35.010 ca. +60°C

Vattenabsorption DIN 53472 0,1% - 1%
Draghållfasthet ISO 527 ≥ 360%
Brottgräns ISO 527 ≥18 N/mm²
Rivhållfasthet DIN 53515 ≥5 N/mm
Antändlighet DIN 53382/DIN4102/B2 Normal brännbarhet B2
Självslocknande DIN 53382/2/DIN 4102/B2 Självslocknande
Hårdhet - shore DIN 53505 77 ± 3
REACH - Överensstämmer med (EG) Nr. 1272/2008 (REACH-fördningen)
PAK-fri - Polycykliskt aromatiskt kolväte används inte i produktionen

Silicone-free
- Produkten innehåller ej silikon och används inte i 

tillverkningsprocessen

RoHs
2011/65/EU the European 

Parlament
Råvarorna uppfyller kraven i Jedi-dokumentet 35.012
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