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IBECO hydrometer

Art. nr. RSK nr. Volym Vikt Höjd:
liter kg mm

1501 113 32 57 Hydromterutrustning 1,78 6,6 1260
1502 - Extra slang 15 x 1300 mm

IBECO hydrometer
För täthetsprovning av självfallsledningar

IBECO Hydrometer används för att på ett säkert sätt 
täthetsprova självfallsledningar. Används tillsammans 
med handpump eller luftkompressor samt Cherne 
test- och munibollar. 
Den är tillverkad av rostfri plåt,  med en centimeter-
graderad profil i rostfritt och med en plastslang som 
fungerar som stigarrör.  
Hydrometern fungerar som en säkerhetsventil.  Man 
bygger upp trycket mellan propparna med luft 
Samtidigt stiger vattenpelaren i stigarröret. Om trycket 
blir för högt så trycks vattnet ut genom stigarröret och 
trycket elimineras.
Hydrometern levereras komplett med  
anslutningsslangar, avstängningsventil och  
klokopplingar.
Arbetsområde/tryck: 0-1,3 mVp

 ● Säker metod för täthetsprovning
 ● Enkelt handhavande
 ● Rostfri design
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Vattenbehållare.

Rostfri profil med centime-
tergraderad skala och 1,3m 
plastslang som stigarrör.

1m gummislang DN15 från 
t-rör till hydrometer.

2,5m gummislang DN20 från 
t-rör till CHERNE rörpropp 
med rörgenomföring. Slang-
en är monterad med ansätt-
bar klokoppling i änden.

CHERNE rörpropp med rör-
genomföring.

CHERNE tät rörpropp.

Saundersventil för an- 
slutning till kompressor.


