2020-09-28

[IIBECO

Trykkreduksjonsventiler

IBECO AS har et bredt utvalg av kontrollventiler som direktestyrt
fleerbelastet ventiler til hydraulisk pilotstyrte ventiler.

Vi kan tilby trykkreduksjonsventiler, sikkerhetsventiler, flottarven-
tiler, trykkslagventiler, PLS-styrte ventiler m.m.

IBECO AS tilbyr ogsa kalkulasjon og veiledning for valg av riktig
ventil, dimensjon, funksjon og tilbeher for ditt system.

Ta kontakt sa far vi sammen full kontroll pa ditt system.

Vi forbeholder oss retten til d forandre design og spesifikasjoner uten varsel da det er kontinuerlig
produktutvikling. Forbehold om feil og mangler. Ta kontakt med IBECO AS for nyeste dokumentasjon.
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XLC 300-serien / 400-serien AC-Type

Materialspesifikasjon XLC 400 AC type
[ Lo Tsinini i Titesa

Kropp Seigjern GJS 500-7 eller GJS 450-10
Seigjern GJS 500-7 eller GJS 450-10
s.s AlSI 303

(nikkelbelagt messing fra DN300)

3 Posisjons indikator Rustfritt stal AISI 303

4 Trykk porter Rustfritt stal AISI 316

5  @reflat o-ring NBR EPDM/Viton

6  0-ring NBR EPDM/Viton

7 Indikator spindel  Rustfritt stal AISI 303 Rustfritt stal AISI 316

8  Hoved spindel Rustfritt stal AlSI 303 Rustfritt stal AISI 316

9 Guidering Bronse CuSn5Zn5Pb5 Rustfritt stal AISI 304/316

10 Fjeer Rustfritt stal AlSI 302

11 Ldse mutter Rustfritt stal AISI 304 Rustfritt stal AISI 316

12 @ure disk Malt stal Rustfritt stal AISI 304/316

13 Membran Polyamid-Nylon Neopren/EPDM-nylon

14 Mobilblokk AISI 303 (DN50-65), stal, seigiern ~ Rustfritt stal AISI 304/316
(fra DN150)

15 Pakning NBR

16 V-port Rustfritt stal AlSI 303 Rustfritt stal AISI 316
(304 fra DN150)

17 Sete for system AC ~ Rustfritt stal AISI 303 Rustfritt stal AISI 316
(316 fra DN150)

18 Sete o-ring NBR EPDM/Viton

19 Bolt Rustfritt stal AISI 304 Rustfritt stal AISI 316
20 Mutter og skive Rustfritt stal AlSI 304 Rustfritt stal AISI 316
Listen over materialer og komponenter kan endres uten varsel.
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Visuell posisjonsindikator Mod. CSPV

Den visuell posisjonsindikatoren Mod. CSPV er designet for visuelt og
enkelt d vise ventilposisjon og regulerings atferd. Ventilens indikasjons
stang viser apnings prosenten av den indre mobilblokken, og beveger
seg inn i et gjennomsiktig rer med et solid rustfritt stal / nikkelbelagt
messing hus. Sistnevnte, dpen pa to motsatte sider for en klar visjon, er
utstyrt med en manuelt utluftingsskrue pa toppen for 4 tillate utlufting
under installasjon og vedlikehold. Posisjonsindikator leveres som stan-
dard pa vare ventiler. Mod.CSPV kan erstattes av den linezere 4-20 mA,
posisjonsgiveren, av/pa posisjonsgiver eller den mekaniske stremnings-
regulatoren.

Produktbeskrivelse: Drikkevann 70°C. Maks. Trykkforhold: 25 bar
Standard: Designet og testet iht EN 1074

400-serien

Kontrollventil i «globe» utfarelse.
PN10/16 og 25 trykklasse, med
fult giennomlgp i dimensjonene
DN50 til DN600

300-serien

Kontrollventil i «globe» utfarelse,
PN 10/16 og 25 trykklasse, med
redusert gjennomlgp i di-
mensjonene DN 80 til DN800

AC-type for lav stromningsstabilitet og forebygging av kavitasjon i
AC-type mot kavitasjons deksel inkluderer en nedre

disk (1c) designet for & gke det tillatte trykkforholdet e
og motstanden mot kavitasjon, og forbedrer samtidig Ip A<l
ventilens stabilitet for & garantere maksimal ngyaktighet oy 2c
ogsa ved lavt forbruk. Q

Anbefalt stremningshastighet XLC 300 AC-versjon / XLC 400 AC-versjon
Folgende diagram viser den anbefalte stremningshastigheten for
riktig dimensjonering av XLC 300/400-AC reguleringsventiler

Anbefalt stramningshastighet XLC 300 AC-versjon

M_-EMEEMEMMMM
49

stromnings- 1,4 14 20
hastighet Anbefales

(UB)]

88 23 33 35 78 142 211 316 542 582 1325

Trykk-

avlastning 1230 46 48 102 185

283 412 734 753 1600

Anbefalt stramningshastighet XLC 400 AC-versjon

m_- 0150 ummmmmmm

stremnings- 14 20
hastighet Anbefales
i 79 14 19 30 67 124 188 274 4%

Trykk-

avlastning 12 20 30 46 100 185 283 412 744

Den tekniske informasjonen er veiledende og kan endres i henhold
til antall og dimensjon pa sporene.

Mal & Vekt XLC 400 AC type Mal & Vekt XLC 300 AC type
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230 162
50 230 162 83 235 30 18
65 290 194 93 275 30 23,5
80 310 218 100 295 30 28 80 310 218 100 295 30 28
100 350 260 18 335 30 39 100 350 260 18 335 30 39
150 480 370 150 450 30 84 150 480 370 150 450 30 84
200 600 444 180 495 30 138 200 600 444 180 495 30 138
250 730 570 213 600 40 264 250 730 570 213 600 40 264
300 850 676 242 720 40 405 300 850 676 242 720 40 405
350 1100 870 310 915 40 704 350 1100 870 310 915 40 704
400 1450 1230 433 1080* 40 2250 400 1450 1230 433 1080* 40 2250

* Hojd utan positionsindikator

Materialspesifikasjon CSPV
I T

1 @vredel Rustfritt stal
2 Nedre del Rustfritt stal
3 Glass Pyrex glass

4 Lufteskrue  Rustfritt stal

Listen over materialer og komponenter
kan endres uten varsel.

* Vekt og dimensjoner
on— Jamm—|veicto_|
50-125 82 023
150-250 110 027
[oz| 300-600 175 036
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APPLIKASJONER:

Rent vann/Drikkevann
PN10/16/25
300-serie-red.gjennomlop
400 serie-Fult gjennomlep
Utv. deler+rar 316 syrefast

TILBEHOR:

® Lineaer posisjons indikator
4-20 mA Mod.CSPL.

o Av/Pd posisjonsgiver Mod.
CSA CSPO.

o Selvrensende filter/Hayka-
pasitet filter

PILOT ALTERNATIVER:

e Blafjeer: 0,7 to 7 bar.

e Rod fieer: 1,5t0 15 bar.

o PN25 pa foresparsel

e Verdier lavere enn 0,7
tilgjengelig pa foresparsel

MERKNADER
o Innlgpstrykk,utlepstrykk

stremningshastighet og
forbruk er nedvendig for
riktig dimensjonering og
kavitasjons analyse.

e (SA anti-kavitasjon stabi-
litets port er anbefalt for
stabilt og sikker regulering
i situasjoner med lav gjen-
nomstrgmning. Forhindrer
trykkslag og at ventilen
jager.

ALTERNATIVE FUNKSJONER

o XLC310/410-FR Tryk-
kreduseringsventil med
tilbakeslags funksjon

o XLC 310/410-H Tryk-
kreduksjonsventil med
hey-sensitiv pilot

o XLC310/410-G Tryk-
kreduksjonsventil med
overtrykksikring

IBECO trykkreduksjonsventil PRV

Hydraulisk pilotstyrt for konstant nedstrems trykk Mod. XLC 310/410

CSA-modellen XLC 310/410 er en hydraulisk styrt
reguleringsventil i standard “globe” utferelse, som
reduserer og stabiliserer nedstremstrykket til en
konstant verdi, uansett variasjon i oppstrems
trykkforhold. Normalt utstyrt med visuell posisjons
indikator. Produsert i duktilt stepejern med FBT-
epoksybelegg og rustfritt stal, er ventilen designet
for & redusere trykktap, stay og kavitasjonsskader.
CSA hydraulisk pilotstyrte trykkreduksjonsventil
XLC 310/410 er ekstremt allsidig og kan brukes til
en lang rekke bruksomrader.

Min.driftstrykk: 0,7 bar.
Maks.driftstrykk: 25 bar.
Maks temperatur: 70°C.

IBECO trykkreduksjonsventil PRV 310-AC

Redusert gjennomlgp

Varenr. | DN | Trykklasse [Lengde(®)| kv | Vekt | 0|
| mm |

e Monteres etter pumper for a sikre et jevnt og

stabilt nedstremstrykk

e Monteres pa avstikk fra hovedledning for &

opprettholde jevn og stabilt trykk til sone

e Brukes til a sikre et sikkert og stabilt drifts

trykk mot feks husstander og industriomrader

® Brukes pd hovedledning inn mot basseng/

vanntarn for & gi flottgr-ventiler gode arbeidsfor-
hold og fin drift av basseng/vanntarn

[ | k|
300004 80 PN10/16 310 54 24
300005 100 PN10/16 350 118 34
300006 150 PN10/16 480 198 54
300007 200 PN10 600 487 97
300008 200 PN16 600 487 97
300009 250 PN10 730 802 172
300010 250 PN16 730 802 172
300011 300 PN10 850 1256 304
300012 300 PN16 850 1256 304
300013 400 PN10 1100 1742 480
300014 400 PN16 1100 1742 480

IBECO trykkreduksjonsventil PRV 410-AC

Fullt gjennomlgp

Varenr. | DN | Trykklasse [Lengde(®)| KV | vekt | |
/| Jl om | k| |
400001 40 PN10/16 230 32,5 18

400002 50 PN10/16 230 32,5 18

400003 65 PN10/16 290 56 235

400004 80 PN10/16 310 79 28

400005 100 PN10/16 350 132 39

400006 150 PN10/16 480 312 84

400007 200 PN10 600 523 138

400008 200 PN16 600 523 138

400009 250 PN10 730 867 264

400010 250 PN16 730 867 264

400011 300 PN10 850 1173 405

400012 300 PN16 850 1173 405
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APPLIKASJONER:

e Rentvann/Drikkevann
PN10/16/25
300-serie-red.gjennomlgp
400 serie-Fult giennomlgp
Utv. deler+rar 316 syrefast

TILBEH@R:

e Linear posisjons indikator
4-20 mA Mod.CSPL.

o Av/P3 posisjonsgiver Mod.
CSA CSPO.

e Selvrensende filter/Hayka-
pasitet filter

PILOT ALTERNATIVER:

e Bldfjeer:0,38to 1 bar.

e Red fieer: 0,6 to 2,8 bar.

e Andre alternativer pa
foresparsel

MERKNADER
o Innlgpstrykk,utleps trykk

stromningshastighet og
forbruk er n@dvendig for
riktig dimensjonering og
kavitasjons analyse.

e Foranbefalt stremnings-
hastighet og driftsforhold,
bruk diagrammer som er
tilgjengelige i datablad

o AC-type anbefalt for utlgp i
atmofaerisk trykk

ALTERNATIVE FUNKSJONER

e XLC320/420-R-FR
Oppstrems sikkerhets-
ventil med tilbakeslags
funkjson

o XLC320/420-R-5
Oppstrems sikkerhetsven-
til med magnetventil

e \entilen kan bli levert
uten GR.LFO. for raskere
responstid

IBECO sikkerhetsventil PSV
Hydraulisk styrt sikkerhetsventil Mod. PSV 320/420-R-AC

IBECO's sikkerhetsventil PSV 320/420-AC er en e Nedstrgms for pumper for & beskytte
hydraulisk automatisk reguleringsventil i rerledningen mot gkning i trykk under
standard "globe” utforelse, som installert i pumpestart og pumpesvikt.

. . , e Som en beskyttelse mot gkning i trykk i
avledning fra hovedledningen, vil avlaste for evt industrielt utstyr og sivile installasjoner

det haye oppstremstrykket ndr det stiger over e Nedstroms for trykkreduserende stasjon og
den forhandsinnstilte og justerbare verdien. modulerende enheter for & beskytte
Standard utstyrt med visuell posisjonsindikator systemet mot ugnskede trykksvingninger

og kropp laget i duktilt stepejern med FBTepoksy-
belegg og utv.deler i syrefast 316 stal, er

ventilen designet for & redusere trykktap, stay

og kavitasjonsskader. Sikkerhetsventilen PSV
320/420-AC er ekstremt allsidig og kan brukes til
en lang rekke bruksomrader i kombinasjon med
flere tilbehgr og tilleggsfunksjoner.

Min.driftstrykk: 0,7 bar.
Maks.driftstrykk: 25 bar.
Maks temperatur: 70°C.

IBECO trykkreduksjonsventil PSV 320-AC

Redusert gjennomlgp

Varenr. | DN | Trykklasse [Lengde | KV | Vekt |
-/ | | won ] | k|
24

300020 80 PN10/16 310 54

300021 100 PN10/16 350 118 34
300022 150 PN10/16 480 198 54
300023 200 PN10 600 487 97
300024 200 PN16 600 487 97
300025 250 PN10 730 802 172
300026 250 PN16 730 802 172
300027 300 PN10 850 1256 304
300028 300 PN16 850 1256 304
300029 400 PN10 1100 1742 480
300030 400 PN16 1100 1742 480
IBECO trykkreduksjonsventil PSV 320-AC

Fullt gjennomlgp

Varenr. | DN | Trykklasse [Lengde | KV | Vekt | |
-/ | | won ] | k|

400017 40 PN10/16 230 32,5 18
400018 50 PN10/16 230 32,5 18
400019 65 PN10/16 290 56 23,5
400020 80 PN10/16 310 79 28
400021 100 PN10/16 350 132 39
400022 150 PN10/16 480 312 84
400023 200 PN10 600 523 138
400024 200 PN16 600 523 138
400025 250 PN10 730 867 264
400026 250 PN16 730 867 264
400027 300 PN10 850 1173 405
400028 300 PN16 1173 405
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APPLIKASJONER:

e Rentvann/Drikkevann

e PN10/16/25

o 300-serie-red.gjennomlop
® 400 serie-Fult gjennomlep
o Utv. deler+rer 316 syrefast

TILBEHOR:

o Selvrensende/ Hoykapasi-
tet filter

o Mekanisk stremningsbe-
grenser

e (P-Kavitasjonsbur for hay
trykkforskjell

PILOT ALTERNATIVER:

e Blafjeer: 0,38 to 1 bar.

e Rod fieer: 0,6 to 2,8 bar.

e Andre alternativer pa
foresparsel

MERKNADER

e Oppstrems og nedstram-
strykk samt kapasiteter ma
oppgis for riktig kalklasjon

o Det anbefales en mini-
mumslengde pa 3 DN
nedstrems ventilen for
best mulig ngyaktighet

o Nedstremstrykket vil
endre seg avhengig av
innlgpstrykket og felger et
fast forhold

ALTERNATIVE FUNKSJONER

o XLC 300/400-DC-PR-FR
Proporsjonalventil med
tilbakeslags funksjon

e XLC 300/400-DC-PR-5
Proporsjonal ventil med
dobbelt kammer og
magnetventil kontroll

IBECO proporsjonal ventil PP

Dobbelt kammer proporsjonal ventil PP-300/400 DC-PR

IBECO's PP-300/400 trykkreduserende ventil med e For & utfgre et dobbelt trykkreduksjonsstadium i

dobbeltkammer er en hydraulisk automatisk kombinasjon mecl pilotstyrte reguleringsventiler.
reguleringsventil i standard "globe” utfarelse, ° \/_ermlen brukesopa t||_fqrsels|edn|ngen til lag-

. e . . ringstanker for a stabilisere trykket oppstrems for
som, installert i linjen, vil redusere og stabilisere

, - nivastyring, enten mekanisk eller pilotstyrt.
oppstramstrykket til en lavere nedstremsverdi i e P4 tilforselsledninger med selvfall og lange nedo-
henhold til et fast forhold. Utstyrt med

verbakker for d spre haye forskjeller i hayden, med
dobbeltkammerteknologi er ventilen ekstremt flere installasjoner uten fare for trykkslag/jaging.
reaktiv, noe som gker linjenes sikkerhet og

palitelighet. Produsert i samsvar med PN 16/25
bar trykkstandarder og fullstendig laget i duktilt
stopejern, FBT epoksylakkert og utv.deleri

syrefast 316 stdl, og er utstyrt med antikavitasjons-
system med lav stramningsstabilitet

Min.driftstrykk: 0,7 bar.
Maks.driftstrykk: 25 bar.
Maks temperatur: 70°C.

IBECO proporsjonal ventil PP-300 DC-PR

Redusert gjennomlgp

m-—
m-z-—

300136 80 PN10/16 310

300137 100 PN10/16 350 118 34
300138 125 PN10/16 400 187 47
300139 150 PN10/16 480 198 54
300140 200 PN10 600 487 97
300141 200 PN16 600 487 97
300142 250 PN10 730 802 172
300143 250 PN16 730 802 172

IBECO proporsjonal ventil PP-400 DC-PR

Fullt gjennomlgp

IBECOnr. | DN | Trykklasse |Llengde | Kv | Vekt | |

/| om | mh] k|
400136 50 PN10/16 230 32,5 18
400137 65 PN10/16 290 56 23,5
400138 80 PN10/16 310 79 28
400139 100 PN10/16 350 132 39
400140 150 PN10/16 480 312 84
400141 200 PN10 600 523 138
400142 200 PN16 600 523 138
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APPLIKASJONER:

e Rentvann/Drikkevann
PN10/16/25
300-serie-red.gjennomlap
400 serie-Fult gjennomlgp

L]
L]
L]
o Utv. deler+rer 316 syrefast

TILBEH@R:

e Linezer posisjons indikator
4-20 mA Mod.CSPL.

o Av/Pd posisjonsgiver Mod.
CSA CSPO.

o Selvrensende/ Hoykapasi-
tet filter

PILOT ALTERNATIVER:

o Bl fieer: 0,381l 1 bar.

e Rod fleer: 0,6 til 2,8 bar.

e Andre varianter pa
foresparsel.

MERKNADER

o Innlgpstrykk,utlepstrykk
Sstromningshastighet og
forbruk er ngdvendig for
riktig dimensjonering og
kavitasjons analyse.

o For optimal funksjon er det
nedvendig med minst 0,38
bar statisk trykk som virker
pa piloten. Vurder bruken
av en opprettholdende pi-
lot for lave trykkforhold og
/ eller CSA CSFL mekanisk
stremnings regulator.

IBECO mottrykksventil 370/470-AC for konstantniva
Nivakontrollventil med mottrykkspilot Mod. XLC 370/470

IBECO's 370/470-AC ventil er en hydraulisk pilot-
styrt nivdventil som opprettholder et konstant
niva pa et reservoar og vanntarn, uavhengig av
trykkvariasjoner oppstrems. Den modulerende
kontrollen sikrer en jevn regulering og fraveer av
trykkslag, da ventilen vil reagere proporsjonalt
med variasjonene i ettersparselen. Ingen flotter i
basseng eller vanntarn gir enkelt vedlikehold og
service muligheter. Alt montert utenfor
bassenget lett tilgjengelig. Standard utstyrt med
visuell posisjons indikator. Produsert i duktilt
stapejern med FBT-epoksybelegg og utv.deleri
syrefast 316 stal, er ventilen designet for &
redusere trykktap, stay og kavitasjons skader.

Min. driftstrykk: 0,7 bar.
Min. statisk driftstrykktrykk pilot: 0,25 bar.
Maks. driftstrykk: 16 bar.
Maks temperatur: 70°C.

IBECO mottrykksventil 370-AC

Redusert gjennomlgp

Varenr. | DN | Trykklasse [Lengde | kv [ vekt | |
———m—“_

300048 80 PN10/16 310
300049 100 PN10/16 350
300050 150 PN10/16 480
300051 200 PN10 600
300052 200 PN16 600
300053 250 PN10 730
300054 250 PN16 730
300055 300 PN10 850
300056 300 PN16 850
300057 400 PN10 1100
300058 400 PN16 1100

IBECO mottrykksventil 470-AC

Fullt gjennomlgp

e Opprettholder et konstant nivad i basseng uav-
hengig av oppstrems trykk

e Hoy sensitiv piloten sgrger for et ngyaktig og
konstant niva i bassenget ved a hele tiden fole
mottrykket. Ingen flotter eller rgr arrangement
innvendig i basseng.

e En "fgleledning”fra pilot kobles pa nederst i
basseng (feks tamme ledningen) for a fgle det
statiske trykket i bassenget

118 34
198 54
487 97
487 97
802 172
802 172
1256 304
1256 304
1742 480
1742 480

Varenr. | DN | Trykklasse |lengde | KV | Vekt | |
| mm

I B | ke [
ALTERNATIVE FUNKSJONER 400045 40 PN10/16 230 32,5 18
o XLC 370/470-FR motirykks- 400046 50 PN10/16 230 32,5 18
ventil med tilbakeslags 400047 65 PN10/16 290 56 23,5
funksjon 400048 80 PN10/16 310 79 28
o XLC 427 Trykkopprettelses 400049 100 PN10/16 350 132 39
ventil med nivakontroll 400050 150 PN10/16 480 312 84
e XLC427-5 Nivakontrollven- 400051 200 PN10 600 523 138
til med av/pa magnetven- | 490052 200 PN16 600 523 138
tilkontrol 400053 250 PN10 730 867 264
e Kan leveres uten GRI.FO
enheten pa foresporsel, 400054 250 PN16 730 867 264
400055 300 PN10 850 1173 405
400056 300 PN16 1173 405
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APPLIKASJONER:

e Rentvann/Drikkevann

e PN10/16/25

e 300-serie-red.gjennomlgp
® 400 serie-Fult gjennomlgp
o Utv. deler+rgr 316 syrefast

TILBEH@R:

o Av/Pa posisjonsgiver Mod.
CSA CSPO.

e Selvrensende/ Haykapasi-
tet filter

o CSFL mekanisk strom-
ningsbegrenser

o AC-type (antikavitasjons-
systemet) anbefales alltid
for denne typen ventil.

PILOT ALTERNATIVER:
e Min-maks niva kontroll
mellom 0,2 og 4 meter

MERKNADER

e Unngd bend og haye
punkter pa rgrledningen
for & koble hovedventilen-
til flottaren for & forhindre
dannelse av luftlommer
ikontrollslayfene.

e Minst 0,6 bar pa piloten er
nedvendig, hvis ikke vil det
skapt forsinkelser og funks-
jonsfeil. Vurder bruken av
en opprettholdende pilot
for forhold med lavt trykk
og /eller CSFL mekanisk
stremningsbegrenser

ALTERNATIVE FUNKSJONER

e XLC 340/440-FR Flotter-
ventil maks/min men
tilbakeslags funksjon

e XLC 445 Flotterventil
maks/min niva med mag-
netventil kontroll.

e XLC 340/440-R Flottar-
ventil maks/min niva med
surge protection pilot.

IBECO flottorventil 340/440-AC Max-Min niva

Flottorventil for maks/min niva Mod. XLC 340/440

IBECO's 340/440-AC maks/min flotterventil er en
automatisk hydraulisk styrt reguleringsventil
som regulerer mellom et minimum og
maksimumsniva pa en tank med regulerbart
omrade, uavhengig av trykkvariasjoner
oppstrems. Takket vaere CSA sin nalventil kan
responstiden reguleres, for & forhindre trykkslag
i dpning/lukke prosesser.

Standard utstyrt med visuell posisjonsindikator
og helt laget i duktilt stapejern med FBTepoksy-
belegg og utv.deler i syrefast 316 stal, er
ventilen designet for a trykktap, stey og
kavitasjonsskader.

e P4 lagringstank/basseng for a utfere en mini-
mums- og maksimalkontroll, redusere driftssyklu-
sene og derfor vedlikehold, og bruker samtidig
mesteparten av lagringskapasiteten.

e For nivakontroll med en ekstern beholder skal
hovedtanken ikke vaere tilgjengelig.

Min.trykk: 0,6 bar til pilot.

Maks trykk: 16 bar.

Anbefalt driftstrykk: 6 bar. Hayere pa foresparsel.
Maks temperatur: 70°C

IBECO flottarventil 340-AC

Redusert gjennomlgp
Varenr. | DN [ Trykklasse | Lengde
! [ | mm_

300064 80 PN10/16 310

300065 100 PN10/16 350

300066 150 PN10/16 480

300067 200 PN10 600

300068 200 PN16 600

300069 250 PN10 730 802 172
300070 250 PN16 730 802 172
300071 300 PN10 850 1256 304
300072 300 PN16 850 1256 304
300073 400 PN10 1100 1742 480
300074 400 PN16 1100 1742 480
IBECO flottorventil 440-AC

Fullt gjennomlgp

Varenr. | DN | Trykklasse [Lengde | KV | WVekt [ |
! ! | om ]l | k| |
400061 40 PN10/16 230 32,5 18
400062 50 PN10/16 230 32,5 18
400063 65 PN10/16 290 56 23,5
400064 80 PN10/16 310 79 28
400065 100 PN10/16 350 132 39
400066 150 PN10/16 480 312 84
400067 200 PN10 600 523 138
400068 200 PN16 600 523 138
400069 250 PN10 730 867 264
400070 250 PN16 730 867 264
400071 300 PN10 850 1173 405
400072 300 PN16 1173 405

JITBECO

www.ibeco.no  post@ibeco.no  +47 92119444  +47 930 05 002



APPLIKASJONER:

Rent vann/Drikkevann
PN10/16/25
300-serie-red.gjennomlep
400 serie-Fult gjennomlgp
Utv. deler+rar 316 syrefast

TILBEH@R:

Av/P4 posisjonsgiver Mod.
CSA CSPO.

Selvrensende/ Hoykapasi-
tet filter

CSFL mekanisk strgm-
ningsbegrenser

AC-type (antikavitasjons-
systemet) anbefales alltid
for denne typen ventil.

PILOT ALTERNATIVER:

Justeringsomrade for
konstant niva: 85 mm
som standard, andre pa
foresporsel.

MERKNADER

Unnga bend og haye
punkter pa rerledningen
for & koble hovedventilen
til flottgren for a forhindre
dannelse av luftlommeri
kontrollslayfene.

For at funksjonen skal
fungere, er det nedvendig
med minimum 0,6 bar

pa piloten, hvis ikke vil
det fore til forsinkelser

og funksjonsfeil. Vurder
bruken av en opprett-
holdende pilot for lave
trykkforhold og / eller CSFL
mekanisk stramningsbe-
grenser.

ALTERNATIVE FUNKSJONER
e XLC 360/460-MCP-FR

flottgrventil for konstant
nivd med tilbakeslags
funksjon.

XLC 360/460-MCP-R
Flotterventil for konstant-
niva med surge protection
pilot

IBECO flottorventil 360/460-MCP konstantniva
Flotterventil for konstantniva Mod. XLC 360/460-MCP

IBECO's 360/460-MCP er en hydraulisk automatisk e For tanker/basseng som har behov for et konstant

ventil med standard "globe” utfgrelse, som nivé.‘ . ‘ .
regulerer det konstante nivaet til en tank/ e For nivdkontroll for selvfallsledninger inn mot
tanke/basseng

basseng, uavhengig av trykkstremvariasjoner
oppstrems, ved hjelp av en proporsjonal flyt
moduleringspilot i rustfritt stal. Takket vaere en
nalventil pa kammeret kan responstiden
justeres for a forhindre trykkslag i lukkefasen.
Normalt utstyrt med visuell posisjonsindikator
og helt laget i duktilt stepejern med FBTepoksy-
belegg og utv.deler i syrefast 316 stal, er
ventilen designet for a redusere trykktap, stoy
og kavitasjonsskader.

e For sma tanker/basseng som har behov for a
opprettholde et konstant nivd med kontinuerlig
modulering

Min. driftstrykk: 0,6 bar til pilot.

Maks driftstrykk: 16 bar.

Anbefalt driftstrykk: 6 bar. Hayere pa foresparsel
Maks temperatur: 70°C.

IBECO flottarventil 360-MCP

Redusert gjennomlgp

[Varenr. | DN | Trykklasse |Lengde | KV | Vekt [ |
- ! | Jeom [ | k [ |
24

300080 80 PN10/16 310 54
300081 100 PN10/16 350 118 34
300082 150 PN10/16 480 198 54
300083 200 PN10 600 487 97
300084 200 PN16 600 487 97
300085 250 PN10 730 802 172
300086 250 PN16 730 802 172
300087 300 PN10 850 1256 304
300088 300 PN16 850 1256 304
300089 400 PN10 1100 1742 480
300090 400 PN16 1100 1742 480
IBECO flottorventil 460-MCP
Fullt gjennomlgp
Varenr. | DN | Trykklasse |Lengde | KV | Vet | |
([ |l mm ] ]| k | |
400077 40 PN10/16 230 32,5 18
400078 50 PN10/16 230 32,5 18
400079 65 PN10/16 290 56 23,5
400080 80 PN10/16 310 79 28
400081 100 PN10/16 350 132 39
400082 150 PN10/16 480 312 84
400083 200 PN10 600 523 138
400084 200 PN16 600 523 138
400085 250 PN10 730 867 264
400086 250 PN16 730 867 264
400087 300 PN10 850 1173 405
400088 300 PN16 850 1173 405
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APPLIKASJONER:

Rent vann/Drikkevann
PN10/16/25
300-serie-red.gjennomlop
400 serie-Fult gjennomlep
Utv. deler+rar 316 syrefast

TILBEHOR:

Linezer posisjonsgiver 4-20
mA Mod.CSPL.

Av/Pa posisjonsgiver Mod.
CSA CSPO.

Selvrensende/ Hoykapasi-
tet filter

CSFL mekanisk stram-
ningsbegrenser

PILOT ALTERNATIVER:

Kontakt IBECO for
kalkulasjon

MERKNADER

For anbefalt stramnings-
hastighet og driftsforhold,
bruk diagrammer som er
tilgjengelige pa i datablad
IBECO trenger prosjekt-
dataene for kalkulasjon
som er sterkt anbefalt for
dimensjonering og innstil-
ling av model 321/421.
AC-type (antikavitasjons-
systemet) anbefales alltid
for denne typen ventil.

IBECO trykkslagsventil 321/421 Surge Anticipating valve

Trykkslagventil/Surge anticipation valve Mod. XLC 321/421

IBECO's 321/421 trykkslagventil , installert pa e Nedstrgms pa pumpestasjoner der det er stor fare
avstikk fra hovedlinjen, vil fungere som en for trykkslag ved evt feil pa pumper.

beskyttelse av systemet mot de adeleggende e Ventilen er vanligvis assosiert med IBECO's
ffekt trvkkslag forarsaket av fek anti-surge kombinasjonsluftsventiler og andre
efiexiene aviirykksiag forarsaket avieks IBECO-produkter valgt ved hjelp av kalkulasjon

pumpesvikt, hurtig forandring i trykk eller mot trykkslag.
brudd. Takket vaere en krets bestdende av to e Et godtalternativ til trykktanker. Tar liten plass og
piloter, hydrauliske akseleratorer og CSA sin er mer kostnadseffektiv.

innovative kontrollenhet, vil ventilen fungere
bade som en trykkavlastning, i tilfelle
trykkekning, og som en forutser trykkslag i
tilfelle pumpefeil eller lignende som gir ventil
kort responstid og reagerer nesten
oyeblikkelig. Kontakt IBECO AS for riktig
dimensjonering og trykkslag analyse

Min.driftstrykk: 1,5 bar.
Maks driftstrykk: 25 bar.
Maks temperatur: 70°C.

IBECO trykkslagsventil 321

Redusert gjennomlgp

Varenr. | DN | Trykklasse |Lengde | kv | vekt |
/| om | | kg |
300096 80 PN10/16 310 54 24
300097 100 PN10/16 350 118 34
300098 150 PN10/16 480 198 54
300099 200 PN10 600 487 97
300100 200 PN16 600 487 97
300101 250 PN10 730 802 172
300102 250 PN16 730 802 172
300103 300 PN10 850 1256 304
300104 300 PN16 850 1256 304
300105 400 PN10 1100 1742 480
300106 400 PN16 1100 1742 480
IBECO trykkslagsventil 421

Fullt gjennomlgp

Varenr. | DN | Trykklasse [Lengde | kv | Vekt | |
I N N Y N T B

400093 40 PN10/16 230 32,5 18
400094 50 PN10/16 230 32,5 18
400095 65 PN10/16 290 56 23,5
400096 80 PN10/16 310 79 28
400097 100 PN10/16 350 132 39
400098 150 PN10/16 480 312 84
400099 200 PN10 600 523 138
400100 200 PN16 600 523 138
400101 250 PN10 730 867 264
400102 250 PN16 730 867 264
400103 300 PN10 850 1173 405
400104 300 PN16 1173 405
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IBECO VRCD fjaerbelastet trykkreduksjon

CSA direktevirkende trykkreduserende ventil Mod.
VRCD, reduserer og stabiliserer nedstrgms trykket
til en konstant verdi, uavhengig av strgmnings-
hastighet og oppstrems trykkvariasjoner. Den kan
brukes til vann, luft og vaesker generelt med et
maksimalt arbeidstrykk pa 40 bar.

Varenr. | DN | Fjer |Trykklasse|lengde |KVmsh| Vekt | |
! ! ' |l om ] | k| |

400109 50 1,5-6 bar PN10-40 230 20 12
400110 50 5-12 bar PN10-40 230 20 12
400111 65 1,5-6 bar PN10-40 290 47 19
400112 65 5-12 bar PN10-40 290 47 19
400113 80 1,5-6 bar PN10-40 310 72 24
400114 80 5-12 bar PN10-40 310 72 24
400115 100 1,5-6 bar PN10-40 350 116 34
400116 100 5-12 bar PN10-40 350 116 34
400117 125 1,5-6 bar PN10-40 400 147 56
400118 125 5-12 bar PN10-40 400 147 56
400119 150 1,5-6 bar PN10-40 450 172 74
400120 150 5-12 bar PN10-40 450 172 74

IBECO VRCA fjerbelastet hurtigvirkende sikkerhetsventil

IBECO's hurtigvirkende sikkerhetsventil Mod.

VRCA er designet for d unnga de gdeleggende ;
effektene av trykkslag i rarledningsnett. Hensikten
er faktisk & forhindre trykket i hovedledningen fra
a stige over en forhandsinnstilt verdi, takket vaere
dens evne til & slippe ut det store volum av vann
direkte ut i atmosfaeren.
IBECOnr. | Varenr. | DN | Fjer |Trykklasse | Lengde [KVm%h| Vekt | |
-/ (! | om ] | k | |
400121 400121 50 1,5-6 bar PN10-40 230 20 12
400122 400122 50 5-12 bar PN10-40 230 20 12
400123 400123 65 1,5-6 bar PN10-40 290 47 19
400124 400124 65 5-12 bar PN10-40 290 47 19
400125 400125 80 1,5-6 bar PN10-40 310 72 24
400126 400126 80 5-12 bar PN10-40 310 72 24
400127 400127 100 1,5-6 bar PN10-40 350 116 34
400128 400128 100 5-12 bar PN10-40 350 116 34
400129 400129 125 1,5-6 bar PN10-40 400 147 56
400130 400130 125 5-12 bar PN10-40 400 147 56
400131 400131 150 1,5-6 bar PN10-40 450 172 74
400132 400132 150 5-12 bar PN10-40 450 172 74
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Ekstra utstyr trykkreduksjonsventiler

Av/Pa posisjonsindikator Mod. CSPOMod. CSPO

Av/P3 posisjonsgiver indikatoren Mod.CSPO er designet for & instal-
leres pa hver XLCreguleringsventilserie med det formal a gi av / pa
signaler i forhold til ett eller to punkter, normalt tilsvarer de dpne og
lukkede stillingene. Mod.CSPO betjenes ved hjelp av magneter festet
pa kontrollventilens indikasjonsstamme. Sensorens bevegelse vil gi
det ngdvendige signalet nar du gar gjennom faleromradet til mag-
netiske induktive naerhetssensorer, plassert pa en brakett.

Produktbeskrivelse:
Drikkevann 70°C. Maks.
Trykkforhold: 25 bar

170 mm

Standard: Designet og
testet iht EN 1074

Teknisk data:
Strom tilfersel: 12-24V DC.
IP klasse: IP69, IP68

Den linezere posisjonsgiver - Mod. CSPL

Den lineaere posisjonsoverfarings systemmodellen CSPL er designet
for & installeres pa XLCreguleringsventiler med det formal d gi en
4-20 mA tilbakemelding i forhold til dpnings prosenten. Den betje-
nes ved hjelp av en magnet festet pa kontrollventilens indikasjon

| —— Produktbeskrivelse:
Drikkevann 70°C. Maks.
Trykkforhold: 25 bar

Standard: Designet og testet

265 mm

stamme, hvis bevegelse vil gi det ngdvendige signalet gjennom htEN 1074
en kontaktlas teknologi. CSPL leveres vanligvis med trinnvis eller
XLCreguleringsventil, selv om den kan settes sammen pa en hvilken Teknisk data:
som helst eksisterende CSA-ventil ganske enkelt ved & bytte ut f& B . Strgm tilgang: 24V DC + 20%.
komponenter. Ut signal: 4-20 mA.
IP klasse: IP67.

Av/Pa limit switch Mod. CSLS

Av/P3 limit switch Mod.CSLS er designet for & installeres pa alle XLC-
regulerings ventilserier med det formal & gi av / pa signaler i forhold
til posisjonen. Aktiveringspunktet er gitt av disken som virker pa
grensesnittbryteren, justerbar til @nsket posisjon. Hele enheten er
plassert pa en brakett i rustfritt stal som holder den vanntette
mutteren som er gjenget pd kammeret mens spindel er koblet til
hovedakselen, ved hjelp av en ldseskrue for 3 tillate toleranse og
ugnsket friksjon under bevegelse

Produktbeskrivelse:

IP klasse: IP67.

Metal brakett.

Andre utfgrelser og infor-

masjon pa foresparsel.

Standard: Iht EN 60947-5-1,
EN 60947-1, EN 60204-1, EN

ISO14119, EN1SO 12100, EN

60529.

Mekanisk stremningsbegrenser Mod. CSFL

Mekanisk stremningsbegrenser Mod.CSFL er designet for manuell 3
kontroll av ventilens maksimale dpningsprosent under arbeidsfor- =

Produktbeskrivelse:
Drikkevann maks 70°C.
Trykkforhold maks: 25 bar.

hold. Produsert i rustfritt stal. Dette tilbehgret kan installeres pa alle
Hoyere trykk pé forespeorsel.

modeller av CSA XLC-serien reguleringsventil, og erstatte eksisteren-

de posisjonsindikatorer, utgangssignal og andre alternativer plassert Standard: Designet and
pa toppen av kontrollkammeret. CSFL anbefales for det meste for testet iht EN 1074.
forventninger til trykkslagsventiler, sikkerhetsventiler, nivaregulering Dimensjon:
og nar det er behov for manuell justering av maksimal stremning for
a regulere ventilen korrekt og for systemets sikkerhet. B
Lo fmm) | mm) |
50-65 95 CH24 CHs

80-100 121 CH30 CH10
150-200 199 CH42 CH15

Sterre dimensjoner tilgjengelig pa
foresparsel
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GR.L.F.0.3/8” PN 25 Styreenhet

Den geniale GR.I.LFO-enhetens kontrollenhet med innebygd filter GR.LF.O. er designet

for & forbedre strsmnings stabilitet og n@yaktighet pa hydrauliske reguleringsventiler i XLC-serien takket
vaere en kombinasjon av justerbare nalventiler og tilbakeslagsventiler. Produsert i rustfritt stal,
ugjennomtrengelig for korrosjon, kompakt og utstyrt med flere trykkporter, GR..F.O. muliggjer et enormt
omrade for justering og muligheter, og reduserer samtidig kompleksiteten i kretsen sammenlignet med
de andre lgsningene som er tilgjengelige pa markedet. GR.LFO. bestar av falgende: et filter, med fint

nett i rustfritt stal AlISI 316, for & beskytte de hydrauliske kretslgpene mot mulig smuss; tre justerbare
nalventiler i rustfritt stal med tilbakeslagsventiler, som er nadvendige for regulering av hovedventilens
responstid, dpnings- og lukkehastighet som forblir uavhengig av hverandre; filtrerte og ufiltrerte porter.

_ GriFD3 GIB P

anCR
W L

1. Justering av lukke hastighet

2. Justering av dpnings hastighet

N25

3. Justering av gjennomstrgmning
4. Ufiltrert 1/8" port

o 5.3/8"port
/ﬁa 3 6.3/8"port
A ) 4 7.3/8"port
T ® % 5 8. Filtrert 1/8" port
5 == 9. Filter

Ventil apner Ventil regulerer Ventil stenger

Skulle nedstrems trykkfall under Som en konsekvens av gradvis Skulle nedstrgms trykket stige over
pilotens (P) forhandsinnstilte og endring i krav vil piloten (P) fortsette pilotens (P) innstillingspunkt, vil
justerbare innstillingspunkt, vil a regulere strgmmen inn og ut av sistnevnte stenge, slik at vannet
sistnevnte dpne, slik at vannet kan hovedkammeret for @ kompensere for  blir ledet inn i hovedkammeret og
bevege se ut fra hovedkammer. trykkvariasjoner. Mobilblokken gjengir  stenger ventilen. Ved statiske

Sete vil begynne & bevege seg pilotens bevegelse, og regulerer for a forhold vil piloten veere helt lukket
oppover a tillate vann d passere opprettholde et konstant nedstrgm- med ventilen som opprettholder
gjennom ventilen for & opprettholde et strykk uavhengig av forbruk eller nedstrams trykket.

konstant nedstrgmstrykk som piloten variasjon oppstramstrykk.

er stilt inn pa.
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