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ØPN D BagLCODE: P115 €

P115020000S
P115025000S
P115032000S
P115040000S
P115050000S
P115063000S

P116090000S
P116110000S
P116125000S
P116140000S
P116160000S
P116180000S
P116200010S
P116225010S
P116250010S
P116315010S

20
25
32
40
50
63

90
110
125
140
160
180
200
225
250
315

PACK

300
200
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64
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20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 4,60 
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 5,90 
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 19,50
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...

... 

... 

... 

... 

...
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20
20
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
10
10
10

10
10
5
2
2
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tappo
End plug
Bouchon
Tapón

PP

PE100

ØPN D BagLCODE: P120 €

P120020000S
P120025000S
P120032000S
P120040000S
P120050000S
P120063000S

P121090000S
P121110000S
P121125000S
P121140000S
P121160000S
P121180000S
P121200010S
P121225010S
P121250010S
P121315010S

20
25
32
40
50
63

90
110
125
140
160
180
200
225
250
315

PACK

160
100
60
24
16
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 6,60 
 7,90 
 9,80 

 18,40 
 25,60 
 31,00

...

... 

... 

... 

...

... 

... 

... 

... 

...  
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20
20
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
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10

10
10
5
2
2
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Gomito a 90°
90° elbow
Coude à 90°
Codo a 90° 

PP

PE100

ØPN D BagLCODE: P125 €

P12502000BS
P12502000CS
P12502500BS
P12502500CS
P12502500DS
P12503200CS
P12503200DS
P12504000DS
P12504000ES
P12505000FS
P12506300FS
P12506300GS

PACK

200
180
120
120
100
70
70
30
30
20
12
12

 5,45 
 5,45 
 6,75 
 6,75 
 6,75 
 8,00 
 8,00 

 13,25 
 13,25 
 18,00 
 24,00 
 24,00 

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

10
10
10
10
10
5
5
3
2
2
1
1

Gomito a 90° f/f
90° female elbow
Coude à 90° taraudée
Codo a 90° hembra

PP

20
20
25
25
25
32
32
40
40
50
63
63

1/2”
3/4”
1/2”
3/4”
1”
3/4”
1”
1”
1”1/4
1”1/2
1”1/2
2”

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ØPN D BagLCODE: P130 €

P13002000BS
P13002500CS
P13003200DS
P13004000ES
P13005000FS
P13006300GS

PACK

200
120
70
30
20
12

 4,25 
 5,10 
 6,75 

 10,40 
 14,10 
 20,00 

16
16
16
16
16
16

10
10
5
2
2
1

Gomito a 90° f/m
90° male elbow 
Coude à 90° fileté
Codo a 90° macho

PP

20
25
32
40
50
63

1/2”
3/4”
1”
1”1/4
1”1/2
2”

x
x
x
x
x
x

ØSDR D BagLCODE: 7729 €

772900020
772900025
772900032
772900040
772900050
772900063

20
25
32
40
50
63

PACK

1000
500
300
150
80
40

 0,62 
 0,72 
 1,24 
 1,96 
 2,16 
 2,58 

11
11
11
11
11
11

20
20
20
10
10
10

Liner per tubo
Pipe liner
Renfort pour tube
Liner para tubo

POM

Ø PackBagCODE: 8870 €

8870090180
8870160250

90..180
160..250

1.600,00
2.700,00

1
1

-
-

Inseritore
Inserting device
Emboiteur
Insertor

75...110

Ø PackBagCODE: 921 €

9210063020A
9210110075A
9212250040A

20..63
75..110
40..250

 33,00 
 60,00 

 300,00 

1
1
1

-
-
-

Smussatore tubi
Chamfering device
Dispositif de chanfreinage
Dispositivo de biselado 20...63 40...250

En ny dragfast tryckvattenkoppling för PE-rör med 
direktinstick. Kopplar PE-rör i SDR11 och SDR17. 
Kopplingarna har en dubbel läppringstätning och 
speciellt utformad gripring.  

Möjliggör snabba, enkla och säkra reparationer 
och ersätter elektrosvetsning och manuell 
åtdragning för att koppla PE-rör.  
 

	● Dragfast koppling
	● Ersätter elektrosvetsning
	● Kopplar SDR11 och SDR17

IBECO Plug & Play, 20-315 mm

UNI9561 
AS/NZS4129 
BRL-K 17105 
DIN8076 
ISO17885

GODKÄNNANDEN:

STANDARDER:

REGISTRERAD HOS:

MATERIAL- 
SPECIFIKATION:

BEDÖMD  
ACCEPTERAD AV:

Komponent Material
Kropp PP
Gripring POM
Packning EPDM 70sh A

2021-01-28

Läs mer här

Rak, reducering

T-rör, reducering

90° böj, utvändig gäng

Flänskoppling

Rak, invändig gäng

T-rör, utvändig gäng

90° böj, invändig gäng

Koppling, PE-ände

Rak, utvändig gäng

T-rör, invändig gäng

Rak

T-rör

90° böj Ändhuv

Stödhylsa



Montageanvisning för Plug & Play 

1 2Klipp eller såga av röret vinkelrätt. Rengör 
rörändar och kontrollera så inga djupa re-
por eller skador finns på röret. Fasa rörän-
darna ordentligt med avsett fasverktyg. 

www.ibeco.se info@ibeco.se 0243-681 10 031-787 74 60

IBECO Plug & Play 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 
 

Cut the pipe perpendicularly. 
Chamfer and clean the pipe to 
facilitate the installation and 
avoid damages to gasket and grip 
ring due to a rough pipe. Lubricate 
the seals inside the fitting with 
liquid soap or silicone grease, 
never lubricate pipe ends.  
 

Measure the depth of the pipe 
stopper on the fitting and mark 
the pipe accordingly.  

Insert the Pipe Liner into each end 
of the pipe (for Ø from 20 – 63).

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

Insert pipes into the fitting, taking 
care that the ends meet the pipe 
stopper.

5. 
 

The water pressure will push the 
pipes outwards, which puts the 
grip ring into action, 
guaranteeing the water 
tightness. 

For bigger diameters (from 90mm to 
315mm) use an inserting device.

* 
Montera stödhylsan i varje rörände 
(Ø 20-63mm).

3

5

4

6

Mät och markera insticksdjup med penna. 
Smörj ENDAST packning, EJ gripring eller 
rör.
(Ø 20-63mm - inget smörjmedel).

Vattentrycket kommer att driva rören utåt, 
vilket medför att den speciellt 
utformade gripringen får ett säkert grepp. 
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* 

Tryck därefter in rören till det markerade 
insticksdjupet.

För större storlekar än att man kan an-
vända handkraft så rekommenderar vi att 
skjuta på kopplingen så långt det går för 
hand, ta därefter en träregel och spett för 
att skjuta på kopplingen eller rör. 
Kontakta IBECO om ni önskar montage-
verktyg som finns både för uthyrning och 
försäljning. 

2021-01-28


