APPLIKASJONER:

e Vann

e Gass

o Petrokjemiske vaesker

BRUKSOMRADER:
e For PE og PVC-rar

MATERIAL-
SPESIFIKASJON

AlSI304, iht EN 1.4301

Pa foresparsel:
AISI316

MONTERING

Monteres ved & sla den
forsiktig inn i rgret helt til
stoppkanten ligger jevnt
med rgrenden.

Tips! Legg en bit med
plank over stgttehylsen
og bank stattehylsen
forsiktig inn med

en hammer/slegge.
Monteres uten den
tradisjonelle kilen.

REGISTRERT HOS:

BASTA

2021-06-10

IBECO rustfrie stattehylser uten kile

Stottehylser i rustfritt stdl brukes til 8 forsterke PE og PVC-rer fra
innsiden for 3 tillate bruk av kompresjonskoblinger.
Stottehylsene er designet for & forsterke rgrendene og gir
innvendig stette for PE- eller PVC-rgr nar rgrkoblinger eller
flensadaptere brukes til tilkobling av disse rgrene.
Stottehylsene er produsert for en dedikert rerstorrelse.

Den tynne veggkonstruksjonen vil ikke forstyrre

mediumets stremningsegenskaper

IBECO rustfrie stottehylser SDR11
For PE-ror SDR11; PE80 PN10; PE100 PN16

| RsKnr. | ForcoryD | langd | 0000000000000 |

2528097 63 160
2528098 75 160
2528099 90 160
2528101 110 160
2528102 125 180
2528103 140 180
2528104 160 180
2528105 180 180
2528106 200 210
2528107 225 210
2528108 250 210
2528109 280 210
2528111 315 210
2528112 355 210
2528113 400 210

IBECO rustfrie stattehylser SDR17
For PE-rer SDR17; PES80 PN6,3; PE100 PN10

[NRFno. | ForroryD | tengde | 00000

2528075 63 160
2528076 75 160
2528077 90 160
2528078 110 160
2528079 125 180
2528081 140 180
2528082 160 180
2528083 180 180
2528084 200 210
2528085 225 210
2528086 250 210
2528087 280 210
2528088 315 210
2528089 355 210
2528091 400 210

+47 61100 130
Porsgrunn

post@ibeco.no
www.ibeco.no

[ITBECO

Uniwater



