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	● Design iht. EN 1074 
del 1 & 2 og EN 1171

	● Flens-til-flens iht EN 
558 series 14

	● Flenseboring iht. DIN 
EN 1092-2 PN 10/16

	● Epoxy pulver coating 
RAL 5005

	● Påføres internt og 
eksternt med en 
minste beleggtykkelse 
250 μm

	● Drikkevann godkjent 
epoxy belegg, fusjon 
bundet iht DIN 
30677-2, DIN 3476 og 
GSK godkjent

Alle ventiler er individuelt 
hydraulisktestet  iht. EN 
1074-1 / 2 och EN 12266: 

GSK Epoxy Coating 
Certificate GSK-ID:1247 
(RAL-GZ 662)

	● Fritt gjennomløp
	● Lukkemoment lavere enn standard
	● Arbeidstemperatur 0-70°C (ikke frost)

Fucoli-Somepal 01.110 myktettende sluseventil Nexus PN 10/16
Med flens; byggelengde F4; DN50-200

Flenset myktettende sluseventil serie Nexus fra DN50-DN300 
for drikkevann og nøytrale væsker. Flens-til-flens lengde - F4. 
Spindel i rustfri stål AISI 304. Messing kamring avlaster 
spindel som bidrar til lavt moment. Spindel i rustfritt stål 
med stoppring. Falsede gjenger for enkel betjening og høy 
styrke. Spindeltettingen består av POM foring, 4 O-ringer 
og leppepakning i EPDM. Fullvulkanisert sluseport med 
drikkevanngodkjent EPDM. Sluseport med polyamid belagt 
slusesko forhindrer friksjon og korrosjon. Fast slusemutter 
i messing forhindrer vibrasjon og forsikrer lang levetid 
og optimal funksjon. EPDM pakning med utsparinger for 
bolter forsikrer perfekt tetting mellom hus og topp Hus/
toppbolter i rustfritt stål A2 forseglet for å forsikre full 
korrosjonbeskyttelse.

Art. nr. DN Flensboring spindel Omdrei- Moment Bolt D H H1 L Vekt
PN mm ninger Nm mm mm mm mm kg

10729010 50 10/16 14,1 13 25 4x19 165 217 300 150 9
10729015 65 10/16 17,1 14 35 4x19 185 245 337 170 12
10729020 80 10/16 17,1 16 35 8x19 200 275 375 180 14
10729025 100 10/16 19,1 20 40 8x19 220 308 416 190 17
10729030 125 10/16 19,1 25 50 8x19 250 347 472 200 22
10729035 150 10/16 19,1 30 70 8x23 285 398 540 210 31
10729040 200 10 24,1 40 80 8x23 340 471 641 230 46
10729045 200 16 27,1 40 80 12x23 340 471 641 230 46
10729050 250* 10 12x23 400 250
10729055 250* 16 12x28 400 250
10729060 300* 10 12x23 455 270
10729065 300* 16 12x28 455 270

AENOR

APPLIKASJONER:

PÅ FORESPØRSEL:

TILLEGG:

STANDARDER:

KORROSJONS- 
BESKYTTELSE:

TESTER:

SERTIFISERT AV

	● Drikkevann
	● Nøytrale væsker 

	● DN 250-300
	● Spindel i syrefast stål 

AISI 316L
	● NBR belagt sluseport

	● Ratt [ref. 05.100]
	● Nøkkeltopp [ref. 05.200]
	● Spindelforlenger [ref. 

05.300]
	● Gate deksel [ref. 05.500]

Materialspesifikasjon

	● Sluse:  
Høyt trykk 1.1 x PN (bar)  
Lavt trykk 0.5 (bar)

	● Hus: 1.5 x PN (bar)
	● Test betjeningsmoment

Komponent Standard Materiale Tillegg

1 Spindel EN 10088-1 Rustfritt stål AISI 420 AISI 316L
2 Avstrykningsring Gummi
3 Foring POM
4 O-ring EN 681-1 EPDM Gummi
5 Kamring EN 12164 Messing
6 Leppepakning EN 681-1 EPDM Gummi
7 Stopring EN 10088-1 Rustfritt stål AISI 420
8 Ventiltopp EN 1563 Duktiljern EN-GJS-500-7(GGG-50)
9 Bolter EN 10088-1 Rustfritt stål A2
10 Dekslepakning EN 681-1 Elastomer EPDM
11 Slusemutter EN12164 Messing
12 Sluseport EN 1563 Duktiljern EN-GJS-500-7(GGG-50) NBR
13 Sluseport belegg EN 681-1 Elastomer EPDM
14 Glidesko Polyamid
15 Ventilhus EN 1563 Duktiljern EN-GJS-500-7(GGG-50)

* Kommende størrelse

MADE IN
EUROPE

100%
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DN PN code D L H H1 K nº x d1 b    a ø a1 a2 turns Kg
mm mm mm mm mm         mm mm mm mm mm to open approx.

40 10/16 10725014 150 140 203 278 110 4 x 19 19 14.1 20 29 10 8

50 10/16 10725024                    165 150 235 318 125 4 x 19 19 14.1 20 29 13 10

60 10/16 10725034 175 170 250 338 135 4 x 19 19 17.1 22 34 13 12

65 10/16 10725044        185 170 250 343 145 4 x 19 19 17.1 22 34 13 12

80 10/16 10725054 200 180 290 390 160 8 x 19 19 17.1 22 34 16 17

100 10/16 10725064                        220 190 325 435 180 8 x 19 19 19.1 24 38 20 20

125 10/16 10725074                 250 200 362 487 210 8 x 19 19 19.1 26 38 25 24

150 10/16 10725084 285 210 425 568 240 8 x 23 19 19.1 28 38 30 35

200 10 10725094 340 230 505 675 295 8 x 23 20 24.1 32 42 34 50

200 16 10725104 340 230 505 675 295 12 x 23 20 24.1 32 42 34 50

250 10 10725114 400 250 595 795 350 12 x 23 22 27.1 36 47 42 72

250 16 10725124 400 250 595 795 355 12 x 28 22 27.1 36 47 42 72

300 10 10725134 455 270 670 898 400 12 x 23 24.5 27.1 36 47 50 105

300 16 10725144 455 270 670 898 410 12 x 28 24.5 27.1 36 47 50 105

350 10 10725154 505 290 940 1193 460 16 x 23 24.5 32.1 45 55 57 226
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Component list
pos. components material standard
  1 Stem Stainless steel AISI 420 EN 10088 - 1
  2 Clearing joint Elastomer
 3a Gland Brass               EN 12164
 3b Gland Ductile iron 

EN-GJS-500-7   
EN 1563

  4 O-rings Elastomer EPDM                                                          EN 681 - 1
  5 Stem washer Brass                                                                                        EN 12164
  6 O-ring Elastomer EPDM EN 681 - 1
  7 Bonnet Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

pos. components material standard
  8 Bolts Stainless steel A2 EN 10088 - 1
  9 Bonnet gasket Elastomer EPDM                                                          EN 681 -1
 10 Wedge nut Brass  EN 12164
 11 Wedge Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

 12 Wedge covering Elastomer EPDM EN 681 -1
 13 Body Ductile iron 

EN-GJS-500-7                                        
EN 1563

 14 Bearing Steel ISO 20516
 15 Gland bush POM

FLANGED SOFT SEALING GATE VALVE S14 3000 
DN 40 - 500 PN10/16
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DN 40 up to DN 200
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Reference and dimensions

All the drawing, technical data, dimensions and weights are not binding. Subject to change. The components may be replaced by equivalent or higher materials without prior notice.                                              Ed.8 Rev. 1      2/3   

continued on next page

Komponent Standard Materiale Tillegg

1 Spindel EN 10088-1 Syrefast stål AISI 316L AISI420
2 Avstrykningsring Gummi
3a Gland Messing
3b Gland Seigjern EN-GJS-500-7
4 O-ring EN 681-1 EPDM Gummi
5 Kamring EN 12164 Messing
6 O-ring EN 681-1 EPDM Gummi
7 Ventiltopp EN 10088-1 Seigjern EN-GJS-500-7
8 Bolter EN 1563 Rustfritt stål A2
9 Dekslepakning EN 10088-1 EPDM
10 Spindelmutter EN 681-1 Messing
11 Sluseport EN12164 Seigjern EN-GJS-500-7
12 Sluseport belegg EN 1563 EPDM NBR
13 Hus EN 681-1 Seigjern EN-GJS-500-7
14 Kulelager Stål
15 Gland bush EN 1563 POM

	● Fullt gjennomløp
	● Spindeltetning kan skiftes under trykk
	● Lukkemoment lavere enn standard
	● Arbeidstemperatur 0-70°C (ikke frost)

Art. nr. NO-nr DN Flensboring Spindel Omdrei- Moment D H L Vekt
PN mm ninger Nm mm mm mm kg

10725014 441 72 45 40 10/16 14,1 10 35 150 203 140 8
10725024 441 72 46 50 10/16 14,1 13 40 165 235 150 10
10725034 441 72 47 60 10/16 17,1 13 50 175 250 170 12
10725044 441 72 48 65 10/16 17,1 13 50 185 250 170 12
10725054 441 72 49 80 10/16 17,1 16 60 200 290 180 17
10725064 441 72 50 100 10/16 19,1 20 75 220 325 190 20
10725074 441 72 51 125 10/16 19,1 25 90 250 362 200 24
10725084 441 72 52 150 10/16 19,1 30 90 285 425 210 35
10725094 441 72 53 200 10 24,1 34 120 340 505 230 50

10725104 441 72 54 200 16 24,1 34 120 340 505 230 50
10725114 441 72 55 250 10 27,1 42 190 400 595 250 72
10725124 441 72 56 250 16 27,1 42 190 400 595 250 72
10725134 441 72 57 300 10 27,1 50 225 455 670 270 105
10725144 441 72 58 300 16 27,1 50 225 455 670 270 105
10725154 441 72 60 350 10 32,1 57 350 505 940 290 226
10725164 441 72 61 350 16 32,1 57 350 520 940 290 227
10725174 441 72 62 400 10 32,1 57 350 565 940 310 251
10725184 441 72 63 400 16 32,1 57 350 580 940 310 261
10725194 441 72 64 450 10 32,1 63 450 615 1120 330 397
10725204 441 72 65 450 16 32,1 63 450 640 1120 330 415
10725214 441 72 66 500 10 32,1 63 450 670 1120 350 427
10725224 441 72 67 500 16 32,1 63 450 715 1120 350 428

Fucoli-Somepal 01.101 Serie 3000 myktettende sluseventil PN 10/16
Med flens; byggelengde F4, DN40-500

DN 250-300 er utstyrt med kulelager, DN350-500 er utstyrt 
med 2stk kulelager for å sikre lavt betjeningsmoment. Spindel 
i rustfritt stål med valset gjenger produsert ved “kald rulle” 
metoden, som beholder stål strukturen og øker sin mekaniske 
motstand. Spindel tetningen er utstyrt med 4stk O-ringer i 
EPDM. Sluseport er full vulkanisert med drikkevann godkjent 
EPDM. Toppen av sluseporten har et  “soft stopp” system, som 
indikerer at ventilen er i full åpen stilling. Fast slusemutter 
i messing er full vulkanisert i sluseporten som forhindrer 
vibrasjon og forsikrer lang levetid og optimal funksjon. 
Sluseport og hus designet med “monorail” system. Rund EPDM 
pakning med utsparinger for bolter forsikrer perfekt tetning 
mellom topp og hus. Hus/topp bolter er i A2.

1515
års 

garanti

Materialspesifikasjon

	● Design iht. EN 1074 
del 1 & 2 og EN 1171

	● Flens-til-flens iht EN 
558 series 14

	● Flenseboring iht. DIN 
EN 1092-2 PN 10/16

	● Epoxy pulver coating 
RAL 5005

	● Påføres internt og 
eksternt med en 
minste beleggtykkelse 
250 μm

	● Drikkevann godkjent 
epoxy belegg, fusjon 
bundet iht DIN 
30677-2, DIN 3476 og 
GSK godkjent

Alle ventiler er individuelt 
hydraulisktestet  iht. EN 
1074-1 / 2 och EN 12266: 

	● EN 1074-1/2:

DN PN code D L H H1 K nº x d1 b    a ø a1 a2 turns Kg
mm mm mm mm mm         mm mm mm mm mm to open approx.

40 10/16 10725014 150 140 203 278 110 4 x 19 19 14.1 20 29 10 8

50 10/16 10725024                    165 150 235 318 125 4 x 19 19 14.1 20 29 13 10

60 10/16 10725034 175 170 250 338 135 4 x 19 19 17.1 22 34 13 12

65 10/16 10725044        185 170 250 343 145 4 x 19 19 17.1 22 34 13 12

80 10/16 10725054 200 180 290 390 160 8 x 19 19 17.1 22 34 16 17

100 10/16 10725064                        220 190 325 435 180 8 x 19 19 19.1 24 38 20 20

125 10/16 10725074                 250 200 362 487 210 8 x 19 19 19.1 26 38 25 24

150 10/16 10725084 285 210 425 568 240 8 x 23 19 19.1 28 38 30 35

200 10 10725094 340 230 505 675 295 8 x 23 20 24.1 32 42 34 50

200 16 10725104 340 230 505 675 295 12 x 23 20 24.1 32 42 34 50

250 10 10725114 400 250 595 795 350 12 x 23 22 27.1 36 47 42 72

250 16 10725124 400 250 595 795 355 12 x 28 22 27.1 36 47 42 72

300 10 10725134 455 270 670 898 400 12 x 23 24.5 27.1 36 47 50 105

300 16 10725144 455 270 670 898 410 12 x 28 24.5 27.1 36 47 50 105

350 10 10725154 505 290 940 1193 460 16 x 23 24.5 32.1 45 55 57 226

a2

H

H
1

D D
N

b

K

d1

L

1

2

4

5

6

8

7

9

10

11 12 13

3a

ø a1
a

Component list
pos. components material standard
  1 Stem Stainless steel AISI 420 EN 10088 - 1
  2 Clearing joint Elastomer
 3a Gland Brass               EN 12164
 3b Gland Ductile iron 

EN-GJS-500-7   
EN 1563

  4 O-rings Elastomer EPDM                                                          EN 681 - 1
  5 Stem washer Brass                                                                                        EN 12164
  6 O-ring Elastomer EPDM EN 681 - 1
  7 Bonnet Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

pos. components material standard
  8 Bolts Stainless steel A2 EN 10088 - 1
  9 Bonnet gasket Elastomer EPDM                                                          EN 681 -1
 10 Wedge nut Brass  EN 12164
 11 Wedge Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

 12 Wedge covering Elastomer EPDM EN 681 -1
 13 Body Ductile iron 

EN-GJS-500-7                                        
EN 1563

 14 Bearing Steel ISO 20516
 15 Gland bush POM

FLANGED SOFT SEALING GATE VALVE S14 3000 
DN 40 - 500 PN10/16
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Reference and dimensions

All the drawing, technical data, dimensions and weights are not binding. Subject to change. The components may be replaced by equivalent or higher materials without prior notice.                                              Ed.8 Rev. 1      2/3   

continued on next page

DN40-200

DN250-300

DN350-500

AENOR

APPLIKASJONER:

PÅ FORESPØRSEL:

TILLEGG:

STANDARDER:

KORROSJONS- 
BESKYTTELSE:

TESTER:

SERTIFISERT AV

	● Drikkevann
	● Nøytrale væsker 

	● Spindel i rustfritt stål 
AISI 420

	● NBR belagt sluseport

	● Ratt [ref. 05.100]
	● Nøkkeltopp [ref. 05.200]
	● Spindelforlenger [ref. 

05.300]
	● Gate deksel [ref. 05.500]

	● Sluse:  
Høyt trykk 1.1 x PN (bar)  
Lavt trykk 0.5 (bar)

	● Hus: 1.5 x PN (bar)
	● Test betjeningsmoment

	● KIWA K76981/01
	● AENOR B18/000002

	● ACS Potability 15 ACC 
NY 072 

	● GSK-ID:1247 (RAL-GZ 
662)

MADE IN
EUROPE

100%
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Component list
pos. components material standard
  1 Stem Stainless steel AISI 420 EN 10088 - 1
  2 Clearing joint Elastomer -
 3a Gland Brass               EN 12164
 3b Gland Ductile iron 

EN-GJS-500-7   
EN 1563

  4 O-rings Elastomer EPDM                                                          EN 681 - 1
  5 Stem washer Brass                                                                                        EN 12164
  6 O-ring Elastomer EPDM EN 681 - 1
  7 Bonnet Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

  8 Bolts Stainless steel A2 EN 10088 - 1
  9 Bonnet gasket Elastomer EPDM                                                          EN 681 -1

pos. components material standard
10 Pipe PE100 PN16 SDR11 EN 12201 - 2
11 Sleeve Ductile iron 

EN-GJS-500-7 
EN 1563

12 Shrink hose Plastic -
13 Wedge nut Brass  EN 12164
14 Wedge Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

15 Wedge covering Elastomer EPDM EN 681 -1
16 Body Ductile iron 

EN-GJS-500-7                                        
EN 1563

17 Bearing Steel ISO 20516
18 Gland bush POM -

SOFT SEALING GATE VALVE WITH PE PIPES SPIGOT ENDS 3000 
PE100 PN16 SDR11 pipe end
DN 40 - 400 PN16

01.501

Reference and dimensions
DN Ø D code L L1 H H1    a ø a1 a2 turns Kg

ext. PE mm mim mm mm mm mm mm to open approx.

50 63 10750034 680 190 235 276 14.1  20 29 13 9

65 75 10750044 700 190 250 298 17.1  22 34 13 11

80 90 10750054 800 230 290 350 17.1  22 34 16 17

100 110 10750064 800 230 325 395 19.1  24 38 20 21

125 125 10750070 845 240 362 443 19.1  26 38 25 26

125 140 10750080 845 240 362 451 19.1  26 38 25 35

150 160 10750090 900 250 425 527 19.1  28 38 30 40

150 180 10750100 900 250 425 527 19.1  28 38 30 50

200 200 10750110 1050 285 505 628 24.1  32 42 34 69

200 225 10750120 1050 285 505 642 24.1  32 42 34 70

250 250 10750130 1100 285 595 744 27.1  36 47 42 94

250 280 10750140 1100 285 595 745 27.1  36 47 42 129

300 315 10750150 1300 330 670 850 27.1  36 47 50 156

400 400 10750160 1400 330 940 1180 32.1 45 55 57 335

Visit our website at www. fucoli-somepal.pt
Head office:   Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal  |  Tel.: (+351) 239 490100  |  Fax: (+351) 239 490198  comercial.sede@fucoli-somepal.pt 
Branch office: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal |  Tel.: (+351) 239 490100  |  Fax: (+351) 231 949292  comercial.filial@fucoli-somepal.pt

All drawings, technical data, dimensions and weights are not binding. Subject to change. The components may be replaced by equivalent or higher materials without prior notice.                                                       Ed.8 Rev. 0   

	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
100% MADE IN EUROPE
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DN 40 up to DN 200

Art. nr. NO-nr DN Trykk- For rør Spindel Omdrei-

ninger

Moment H L L1 Vekt
klasse YD (mm) mm Nm mm mm mm kg

10750034 441 73 95 50 PN16 63 14,1 13 25 235 680 190 9
10750044 441 73 96 65 PN16 75 14,1 13 30 250 700 190 11
10750054 441 73 97 80 PN16 90 17,1 16 40 290 800 230 17
10750064 441 73 98 100 PN16 110 19,1 20 50 325 800 230 21
10750070 441 73 99 125 PN16 125 19,1 25 60 362 845 240 26
10750080 441 74 00 125 PN16 140 19,1 25 60 362 845 240 35
10750090 441 74 01 150 PN16 160 19,1 30 75 425 900 250 40
10750100 441 74 02 150 PN16 180 19,1 30 75 425 900 250 50
10750110 441 74 03 200 PN16 200 24,1 34 100 505 1050 285 69
10750120 441 74 04 200 PN16 225 24,1 34 100 505 1050 285 70
10750130 441 74 05 250 PN16 250 27,1 42 125 593 1100 285 94
10750140 441 74 06 250 PN16 280 27,1 42 125 595 1100 285 129
10750150 441 74 07 300 PN16 315 27,1 50 150 670 1300 330 156
10750160 441 74 08 400 PN16 400 32,1 57 200 940 1400 330 335

Fucoli-Somepal 01.501 Serie 3000 myktettende sluseventil
Med PE-ender, PE100, PN16, SDR11, DN50-400

Product description 
• Soft sealing gate valve with PE spigot ends series 3000 for drinking water and neutral liquids
• Service temperature from 0ºC (excluding frost) to 40ºC 

Standards
• Designed according to EN 1074 part 1 & 2 and EN 1171
• PE 100 PN16 SDR11 pipe according to EN 12201-2

Tests
All valves are individually hydrostatically tested according to EN 1074-1/2 and EN 12266:
• Seal 1.1 x PN (in bar); Body: 1.5 x PN (in bar). Operation torque test

Corrosion protection
• Epoxy powder coating RAL 5005 
• Applied internal and external with a minimum coating thickness of 250 µm
• Potable water approved epoxy coating, fusion bonded according DIN 30677-2, DIN 3476 and GSK approved

Approvals
• Certified according to EN 1074-1/2: AENOR Certificate B18/000002
• ACS Potability Certificate 15 ACC NY 072
• GSK Epoxy Coating Certificate GSK-ID:1247 (RAL-GZ 662)

Features
• Isolation valve for drinking water with full bore
• Low operating torque 
• The valves from DN 250 to DN 300 are equipped with an axial bearing, DN 400 are equipped with two thrust bearings to 

ensure reduced operating torque
• Stainless steel stem with rolled threads produced by cold rolling process, which keeps the steel structure and increase its 

mechanical resistance
• Stem sealing system with 4 O-rings in EPDM
• O-ring stem sealing exchangeable under pressure 
• Wedge fully vulcanized with drinking water approved EPDM
• Top of the wedge conceived with “soft stop” system, which acts as an end stop for the fully open valve
• Wedge with brass nut fixed in the wedge core preventing vibration and ensure a long life span
• Wedge and body designed with “monorail” system
• Round EPDM bonnet gasket fixed in a recess, surrounding the bolts, ensuring a perfect seal
• Body/bonnet bolts in stainless steel A2 encased and sealed ensuring full corrosion protection
• PE100 PN16 SDR11 pipe end that allow a perfect butt fusion and electrofusion with the PE pipeline
• The PE pipe is pressed onto the grooved valve end boody and blocked with a cast iron sleeve and sealed with plastic shrink hose
• Accessories: handwheel [ref.05.100], stem cap [ref. 05.200], extension spindle [ref. 05.300] and surface box [ref. 05.500]
• On request possibility of stem in stailness steel AISI 316L and NBR gate covering.

SOFT SEALING GATE VALVE WITH PE PIPES SPIGOT ENDS 3000 
PE100 PN16 SDR11 pipe end
DN 40 - 400 PN16

01.501 

Visit our website at www. fucoli-somepal.pt
Head office:    Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal   |   Tel.: (+351) 239 490100   |   Fax: (+351) 239 490198   comercial.sede@fucoli-somepal.pt 
Branch office: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal   |   Tel.: (+351) 239 490100   |   Fax: (+351) 231 949292   comercial.filial@fucoli-somepal.pt

Ed.8 Rev. 0             Being one of the main objectives of our company the development and satisfaction of our customers, we reserve the right to update, change or replace the specifications presented without prior notice.
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Component list
pos. components material standard
  1 Stem Stainless steel AISI 420 EN 10088 - 1
  2 Clearing joint Elastomer -
 3a Gland Brass               EN 12164
 3b Gland Ductile iron 

EN-GJS-500-7   
EN 1563

  4 O-rings Elastomer EPDM                                                          EN 681 - 1
  5 Stem washer Brass                                                                                        EN 12164
  6 O-ring Elastomer EPDM EN 681 - 1
  7 Bonnet Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

  8 Bolts Stainless steel A2 EN 10088 - 1
  9 Bonnet gasket Elastomer EPDM                                                          EN 681 -1

pos. components material standard
10 Pipe PE100 PN16 SDR11 EN 12201 - 2
11 Sleeve Ductile iron 

EN-GJS-500-7 
EN 1563

12 Shrink hose Plastic -
13 Wedge nut Brass  EN 12164
14 Wedge Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

15 Wedge covering Elastomer EPDM EN 681 -1
16 Body Ductile iron 

EN-GJS-500-7                                        
EN 1563

17 Bearing Steel ISO 20516
18 Gland bush POM -

SOFT SEALING GATE VALVE WITH PE PIPES SPIGOT ENDS 3000 
PE100 PN16 SDR11 pipe end
DN 40 - 400 PN16

01.501

Reference and dimensions
DN Ø D code L L1 H H1    a ø a1 a2 turns Kg

ext. PE mm mim mm mm mm mm mm to open approx.

50 63 10750034 680 190 235 276 14.1  20 29 13 9

65 75 10750044 700 190 250 298 17.1  22 34 13 11

80 90 10750054 800 230 290 350 17.1  22 34 16 17

100 110 10750064 800 230 325 395 19.1  24 38 20 21

125 125 10750070 845 240 362 443 19.1  26 38 25 26

125 140 10750080 845 240 362 451 19.1  26 38 25 35

150 160 10750090 900 250 425 527 19.1  28 38 30 40

150 180 10750100 900 250 425 527 19.1  28 38 30 50

200 200 10750110 1050 285 505 628 24.1  32 42 34 69

200 225 10750120 1050 285 505 642 24.1  32 42 34 70

250 250 10750130 1100 285 595 744 27.1  36 47 42 94

250 280 10750140 1100 285 595 745 27.1  36 47 42 129

300 315 10750150 1300 330 670 850 27.1  36 47 50 156

400 400 10750160 1400 330 940 1180 32.1 45 55 57 335
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Component list
pos. components material standard
  1 Stem Stainless steel AISI 420 EN 10088 - 1
  2 Clearing joint Elastomer -
 3a Gland Brass               EN 12164
 3b Gland Ductile iron 

EN-GJS-500-7   
EN 1563

  4 O-rings Elastomer EPDM                                                          EN 681 - 1
  5 Stem washer Brass                                                                                        EN 12164
  6 O-ring Elastomer EPDM EN 681 - 1
  7 Bonnet Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

  8 Bolts Stainless steel A2 EN 10088 - 1
  9 Bonnet gasket Elastomer EPDM                                                          EN 681 -1

pos. components material standard
10 Pipe PE100 PN16 SDR11 EN 12201 - 2
11 Sleeve Ductile iron 

EN-GJS-500-7 
EN 1563

12 Shrink hose Plastic -
13 Wedge nut Brass  EN 12164
14 Wedge Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

15 Wedge covering Elastomer EPDM EN 681 -1
16 Body Ductile iron 

EN-GJS-500-7                                        
EN 1563

17 Bearing Steel ISO 20516
18 Gland bush POM -

SOFT SEALING GATE VALVE WITH PE PIPES SPIGOT ENDS 3000 
PE100 PN16 SDR11 pipe end
DN 40 - 400 PN16

01.501

Reference and dimensions
DN Ø D code L L1 H H1    a ø a1 a2 turns Kg

ext. PE mm mim mm mm mm mm mm to open approx.

50 63 10750034 680 190 235 276 14.1  20 29 13 9

65 75 10750044 700 190 250 298 17.1  22 34 13 11

80 90 10750054 800 230 290 350 17.1  22 34 16 17

100 110 10750064 800 230 325 395 19.1  24 38 20 21

125 125 10750070 845 240 362 443 19.1  26 38 25 26

125 140 10750080 845 240 362 451 19.1  26 38 25 35

150 160 10750090 900 250 425 527 19.1  28 38 30 40

150 180 10750100 900 250 425 527 19.1  28 38 30 50

200 200 10750110 1050 285 505 628 24.1  32 42 34 69

200 225 10750120 1050 285 505 642 24.1  32 42 34 70

250 250 10750130 1100 285 595 744 27.1  36 47 42 94

250 280 10750140 1100 285 595 745 27.1  36 47 42 129

300 315 10750150 1300 330 670 850 27.1  36 47 50 156

400 400 10750160 1400 330 940 1180 32.1 45 55 57 335
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DN 40 up to DN 200

Component list
pos. components material standard
  1 Stem Stainless steel AISI 420 EN 10088 - 1
  2 Clearing joint Elastomer -
 3a Gland Brass               EN 12164
 3b Gland Ductile iron 

EN-GJS-500-7   
EN 1563

  4 O-rings Elastomer EPDM                                                          EN 681 - 1
  5 Stem washer Brass                                                                                        EN 12164
  6 O-ring Elastomer EPDM EN 681 - 1
  7 Bonnet Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

  8 Bolts Stainless steel A2 EN 10088 - 1
  9 Bonnet gasket Elastomer EPDM                                                          EN 681 -1

pos. components material standard
10 Pipe PE100 PN16 SDR11 EN 12201 - 2
11 Sleeve Ductile iron 

EN-GJS-500-7 
EN 1563

12 Shrink hose Plastic -
13 Wedge nut Brass  EN 12164
14 Wedge Ductile iron 

EN-GJS-500-7
EN 1563

15 Wedge covering Elastomer EPDM EN 681 -1
16 Body Ductile iron 

EN-GJS-500-7                                        
EN 1563

17 Bearing Steel ISO 20516
18 Gland bush POM -

SOFT SEALING GATE VALVE WITH PE PIPES SPIGOT ENDS 3000 
PE100 PN16 SDR11 pipe end
DN 40 - 400 PN16

01.501

Reference and dimensions
DN Ø D code L L1 H H1    a ø a1 a2 turns Kg

ext. PE mm mim mm mm mm mm mm to open approx.

50 63 10750034 680 190 235 276 14.1  20 29 13 9

65 75 10750044 700 190 250 298 17.1  22 34 13 11

80 90 10750054 800 230 290 350 17.1  22 34 16 17

100 110 10750064 800 230 325 395 19.1  24 38 20 21

125 125 10750070 845 240 362 443 19.1  26 38 25 26

125 140 10750080 845 240 362 451 19.1  26 38 25 35

150 160 10750090 900 250 425 527 19.1  28 38 30 40

150 180 10750100 900 250 425 527 19.1  28 38 30 50

200 200 10750110 1050 285 505 628 24.1  32 42 34 69

200 225 10750120 1050 285 505 642 24.1  32 42 34 70

250 250 10750130 1100 285 595 744 27.1  36 47 42 94

250 280 10750140 1100 285 595 745 27.1  36 47 42 129

300 315 10750150 1300 330 670 850 27.1  36 47 50 156

400 400 10750160 1400 330 940 1180 32.1 45 55 57 335
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DN 40 up to DN 200

1515
års 

garanti

DN40-200

DN250-300

	● Design iht. EN 1074 
del 1 & 2 og EN 1171

	● PE100 PN16 SDR11 iht. 
EN 12201-2

	● Epoxy pulver coating 
RAL 5005

	● Påføres internt og 
eksternt med en 
minste beleggtykkelse 
250 μm

	● Drikkevann godkjent 
epoxy belegg, fusjon 
bundet iht DIN 
30677-2, DIN 3476 og 
GSK godkjent

Alle ventiler er individuelt 
hydraulisktestet  iht. EN 
1074-1 / 2 och EN 12266: 

	● EN 1074-1/2:

AENOR

APPLIKASJONER:

PÅ FORESPØRSEL:

TILLEGG:

STANDARDER:

KORROSJONS- 
BESKYTTELSE:

TESTER:

SERTIFISERT AV

	● Drikkevann
	● Nøytrale væsker 

	● Spindel i rustfritt stål 
AISI 420

	● NBR belagt sluseport
	● SDR17 stusser

	● Ratt [ref. 05.100]
	● Nøkkeltopp [ref. 05.200]
	● Spindelforlenger [ref. 

05.300]
	● Gate deksel [ref. 05.500]

	● Tetning1.1xPN (bar)
	● Hus: 1.5 x PN (bar)
	● Test betjeningsmoment

	● AENOR B18/000002
	● ACS Potability 15 ACC 

NY 072 
	● GSK-ID:1247 (RAL-GZ 

662)

	● Fullt gjennomløp
	● Spindeltetning kan skiftes under trykk
	● Lukkemoment lavere enn standard
	● Arbeidstemperatur 0-40°C (ikke frost)
	● GSK godkjent
	● SDR17 på forespørsel

DN 250-300 er utstyrt med kulelager, DN350-500 er utstyrt 
med 2stk kulelager for å sikre lavt betjeningsmoment. Spindel 
i rustfritt stål med valset gjenger produsert ved “kald rulle” 
metoden, som beholder stål strukturen og øker sin mekaniske 
motstand.. Spindel tetningen er utstyrt med 4stk O-ringer i 
EPDM. Sluseport er full vulkanisert med drikkevann godkjent 
EPDM. Toppen av sluseporten har et “soft stopp” system, som 
indikerer at ventilen er i full åpen stilling. Fast slusemutter 
i messing er full vulkanisert i sluseporten som forhindrer 
vibrasjon og forsikrer lang levetid og optimal funksjon. 
Sluseport og hus designet med “monorail” system. Rund EPDM 
pakning med utsparinger for bolter forsikrer perfekt tetning 
mellom topp og hus. Hus/topp bolter er i A2. PE100 PN16 
SDR11 ender som tillater perfekt speilsveis eller elektromuffe 
tilkobling. 

Komponent Standard Materiale

1 Spindel EN 10088-1 Syrefast stål AISI 316L 420
2 Avstrykningsring Gummi
3a Gland EN 12164 Messing
3b Gland EN 1563 Seigjern EN-GJS-500-7
4 O-ring EN 681-1 EPDM Gummi
5 Kamring EN 12164 Messing
6 O-ring EN 681-1 EPDM Gummi
7 Ventiltopp EN 1563 Seigjern EN-GJS-500-7
8 Bolter EN 10088-1 Rustfritt stål A2
9 Dekslepakning EN 681-1 EPDM
10 Rör EN 12201-2 PE100 PN16 SDR11
11 Hylsa EN 1563 Seigjern EN-GJS-500-7
12 Krympslang Plast
13 Spindelmutter EN 12164 Messing
14 Sluseport EN 1563 Seigjern EN-GJS-500-7
15 Sluseport belegg EN 681-1 EPDM NBR
16 Hus EN 1563 Seigjern EN-GJS-500-7
17 Foring ISO 20516 Stål
18 Gland bush POM

Tillegg

Materialspesifikasjon

MADE IN
EUROPE

100%



5
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	● Fullt gjennomløp
	● Spindeltetning kan byttes under trykk
	● Lukkemoment lavere enn standard
	● Arbeidstemperatur 0-70°C (ikke frost)

Art. nr. NO-nr DN Flens- Topp Omdrei- Moment D H L Vekt
boring ISO 5210 ninger Nm mm mm mm kg

10727500 441 72 85 40 PN10/16 F10 10 25 150 207 140 10
10727510 441 72 86 50 PN10/16 F10 13 25 165 238 150 12
10727520 441 72 87 60 PN10/16 F10 13 30 175 250 170 14
10727530 441 72 88 65 PN10/16 F10 13 30 185 250 170 18
10727540 441 72 89 80 PN10/16 F10 16 40 200 290 180 19
10727550 441 72 90 100 PN10/16 F10 20 50 220 325 190 23
10727560 441 72 92 125 PN10/16 F10 25 60 250 362 200 28
10727570 441 72 93 150 PN10/16 F10 30 75 285 425 210 36
10727580 441 72 94 200 PN10 F10 34 100 340 505 230 53
10727585 441 72 95 200 PN16 F10 34 100 340 505 230 53
10727590 441 72 96 250 PN10 F14 42 125 400 595 250 77
10727595 441 72 97 250 PN16 F14 42 125 400 595 250 77
10727600 441 72 98 300 PN10 F14 50 150 455 670 270 107
10727605 441 72 99 300 PN16 F14 50 150 455 670 270 110
10727610 441 73 00 350 PN10 F14 57 175 505 940 290 220
10727615 441 73 01 350 PN16 F14 57 175 520 940 290 224
10727620 441 73 02 400 PN10 F14 57 200 565 940 310 238
10727625 441 73 03 400 PN16 F14 57 200 580 940 310 244
10727630 441 73 04 450 PN10 F14 63 225 615 1120 330 388
10727635 441 73 05 450 PN16 F14 63 225 640 1120 330 396
10727640 441 73 06 500 PN10 F14 63 250 670 1120 350 412
10727645 441 73 07 500 PN16 F14 63 250 715 1120 350 429

1515
års 

garanti

Fucoli-Somepal 01.102 Serie 3000 myktettende sluseventil PN10/16
Med flens; byggelengde F4; med ISO-topp flens for elektrisk aktuator, DN40-500

	● Design iht. EN 1074 
del 1 & 2 og EN 1171

	● Flens-til-flens iht EN 
558 series 14

	● Flenseboring iht. DIN 
EN 1092-2 PN 10/16

	● ISO topp flens iht. ISO 
5210

	● Epoxy pulver coating 
RAL 5005

	● Påføres internt og 
eksternt med en 
minste beleggtykkelse 
250 μm

	● Drikkevann godkjent 
epoxy belegg, fusjon 
bundet iht DIN 
30677-2, DIN 3476 og 
GSK godkjent

Alle ventiler er individuelt 
hydraulisktestet  iht. EN 
1074-1 / 2 och EN 12266: 

APPLIKASJONER:

PÅ FORESPØRSEL:

TILLEGG:

STANDARDER:

KORROSJONS- 
BESKYTTELSE:

TESTER:

SERTIFISERT AV

	● Drikkevann
	● Nøytrale væsker 

	● Spindel i syrefast stål 
AISI 316

	● NBR belagt sluseport

	● Ratt [ref. 05.100]
	● Nøkkeltopp [ref. 05.200]
	● Spindelforlenger [ref. 

05.300]
	● Gate deksel [ref. 05.500]

	● Sluse:  
Høyt trykk 1.1 x PN (bar)  
Lavt trykk 0.5 (bar)

	● Hus: 1.5 x PN (bar)
	● Test betjeningsmoment

	● ACS Potability 15 ACC 
NY 072 

	● GSK-ID:1247 (RAL-GZ 
662)

DN 250-300 er utstyrt med kulelager, DN350-500 er utstyrt 
med 2stk kulelager for å sikre lavt betjeningsmoment. Spindel 
i rustfritt stål med valset gjenger produsert ved “kald rulle” 
metoden, som beholder stål strukturen og øker sin mekaniske 
motstand.. Spindel tetningen er utstyrt med 4stk O-ringer i 
EPDM. Sluseport er full vulkanisert med drikkevann godkjent 
EPDM. Toppen av sluseporten har et “soft stopp” system, som 
indikerer at ventilen er i full åpen stilling. Fast slusemutter 
i messing er full vulkanisert i sluseporten som forhindrer 
vibrasjon og forsikrer lang levetid og optimal funksjon. 
Sluseport og hus designet med “monorail” system. Rund EPDM 
pakning med utsparinger for bolter forsikrer perfekt tetning 
mellom topp og hus. Hus/topp bolter er i A2. 

3000
01.102
MYKTETTENDE SLUSEVENTIL 
ISO TOPP FLENS

a2

D2
D1

h

D3
Topp flens DN40 opp til DN200 DN250 opp til DN300 DN350 opp til DN500

11

3a3a

77
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2
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4444

DN PN kode D L H H1 H2 K nº x d1 D2 nº x D3 ø a1 a2 h turns Kgb ISO 5210 D1 
flens for åpen ca.

40 10/16 10727500 150 140 207 177 282 110 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 30 10 10

50 10/16 10727510 165 150 238 208 321 125 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 30 13 12

60 10/16 10727520 175 170 250 217 338 135 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 13 14

65 10/16 10727530 185 170 250 217 343 145 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 13 14

80 10/16 10727540 200 180 286 253 386 160 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 16 18

100 10/16 10727550 220 190 325 286 435 180 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 39 20 22

125 10/16 10727560 250 200 362 323 487 210 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 39 25 27

150 10/16 10727570 285 210 425 384 568 240 8 x 23 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 41 30 35

200 10 10727580 340 230 505 459 683 295 8 x 23 20 F10 125 102 4 x 12   20 6 46 34 52

200 16 10727585 340 230 505 459 683 295 12 x 23 20 F10 125 102 4 x 12   20 6 46 34 52

250 10 10727590 400 250 595 545 805 350 12 x 23 22 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 42 77

250 16 10727595 400 250 595 545 805 355 12 x 28 22 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 42 77

300 10 10727600 455 270 670 620 898 400 12 x 23 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 50 107

300 16 10727605 455 270 670 620 898 410 12 x 28 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 50 107

350 10 10727610 505 290 940 875 1193 460 16 x 23 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 219

350 16 10727615 520 290 940 875 1200 470 16 x 28 26.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 223

400 10 10727620 565 310 940 875 1223 515 16 x 28 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 238

400 16 10727625 580 310 940 875 1230 525 16 x 31 28 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 244

450 10 10727630 615 330 1120 1055 1428 565 20 x 28 25.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 387

450 16 10727635 640 330 1120 1055 1440 585 20 x 31 30 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 395

500 10 10727640 670 350 1120 1055 1455 620 20 x 28 26.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 411

500 16 10727645 715 350 1120 1055 1478 650 20 x 34 31.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 428

Generell informasjon

d1

pos. Komponenter materiale  standard
   1 Spindel Rustfritt stål AISI 420 EN 10088 - 1
   2  Avstrykningsring Gummi

3a Gland Messing EN 12164
3b Gland Seigjern EN-GJS-500-7   EN 1563

   4 O-ring EPDM EN 681 - 1
   5 Kamring Messing EN 12164
   6 O-ring EPDM EN 681 - 1
   7 Ventil topp Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
   8 Bolter Rustfritt stål A2 EN 10088 - 1
   9 Deksel pakning EPDM EN 681 -1
  10 Spindel mutter Messing EN 12164
  11 Sluseport Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
  12 Sluseport belegg EPDM EN 681 -1
  13 Hus Seigjern EN-GJS-500-7   EN 1563
  14 Kulelager Steel ISO 20516

15 Topp flens Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
16 Gland bush POM

Komponent liste
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DN PN kode D L H H1 H2 K nº x d1 D2 nº x D3 ø a1 a2 h turns Kgb ISO 5210 D1 
flens for åpen ca.

40 10/16 10727500 150 140 207 177 282 110 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 30 10 10

50 10/16 10727510 165 150 238 208 321 125 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 30 13 12

60 10/16 10727520 175 170 250 217 338 135 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 13 14

65 10/16 10727530 185 170 250 217 343 145 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 13 14

80 10/16 10727540 200 180 286 253 386 160 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 16 18

100 10/16 10727550 220 190 325 286 435 180 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 39 20 22

125 10/16 10727560 250 200 362 323 487 210 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 39 25 27

150 10/16 10727570 285 210 425 384 568 240 8 x 23 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 41 30 35

200 10 10727580 340 230 505 459 683 295 8 x 23 20 F10 125 102 4 x 12   20 6 46 34 52

200 16 10727585 340 230 505 459 683 295 12 x 23 20 F10 125 102 4 x 12   20 6 46 34 52

250 10 10727590 400 250 595 545 805 350 12 x 23 22 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 42 77

250 16 10727595 400 250 595 545 805 355 12 x 28 22 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 42 77

300 10 10727600 455 270 670 620 898 400 12 x 23 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 50 107

300 16 10727605 455 270 670 620 898 410 12 x 28 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 50 107

350 10 10727610 505 290 940 875 1193 460 16 x 23 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 219

350 16 10727615 520 290 940 875 1200 470 16 x 28 26.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 223

400 10 10727620 565 310 940 875 1223 515 16 x 28 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 238

400 16 10727625 580 310 940 875 1230 525 16 x 31 28 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 244

450 10 10727630 615 330 1120 1055 1428 565 20 x 28 25.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 387

450 16 10727635 640 330 1120 1055 1440 585 20 x 31 30 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 395

500 10 10727640 670 350 1120 1055 1455 620 20 x 28 26.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 411

500 16 10727645 715 350 1120 1055 1478 650 20 x 34 31.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 428

Generell informasjon

d1

pos. Komponenter materiale  standard
   1 Spindel Rustfritt stål AISI 420 EN 10088 - 1
   2  Avstrykningsring Gummi

3a Gland Messing EN 12164
3b Gland Seigjern EN-GJS-500-7   EN 1563

   4 O-ring EPDM EN 681 - 1
   5 Kamring Messing EN 12164
   6 O-ring EPDM EN 681 - 1
   7 Ventil topp Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
   8 Bolter Rustfritt stål A2 EN 10088 - 1
   9 Deksel pakning EPDM EN 681 -1
  10 Spindel mutter Messing EN 12164
  11 Sluseport Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
  12 Sluseport belegg EPDM EN 681 -1
  13 Hus Seigjern EN-GJS-500-7   EN 1563
  14 Kulelager Steel ISO 20516

15 Topp flens Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
16 Gland bush POM

Komponent liste

H

H
2

H
1

D D
N

b

K

L

3

2

4

5

6

8

7

15

1

9

10

11 12 13

1

7

6

44
4

14

2

16
3b

ø a1

3000
01.102
MYKTETTENDE SLUSEVENTIL 
ISO TOPP FLENS

a2

D2
D1

h

D3
Topp flens DN40 opp til DN200 DN250 opp til DN300 DN350 opp til DN500

11

3a3a

77

66
145

1515

2
2

4444

DN PN kode D L H H1 H2 K nº x d1 D2 nº x D3 ø a1 a2 h turns Kgb ISO 5210 D1 
flens for åpen ca.

40 10/16 10727500 150 140 207 177 282 110 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 30 10 10

50 10/16 10727510 165 150 238 208 321 125 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 30 13 12

60 10/16 10727520 175 170 250 217 338 135 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 13 14

65 10/16 10727530 185 170 250 217 343 145 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 13 14

80 10/16 10727540 200 180 286 253 386 160 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 16 18

100 10/16 10727550 220 190 325 286 435 180 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 39 20 22

125 10/16 10727560 250 200 362 323 487 210 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 39 25 27

150 10/16 10727570 285 210 425 384 568 240 8 x 23 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 41 30 35

200 10 10727580 340 230 505 459 683 295 8 x 23 20 F10 125 102 4 x 12   20 6 46 34 52

200 16 10727585 340 230 505 459 683 295 12 x 23 20 F10 125 102 4 x 12   20 6 46 34 52

250 10 10727590 400 250 595 545 805 350 12 x 23 22 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 42 77

250 16 10727595 400 250 595 545 805 355 12 x 28 22 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 42 77

300 10 10727600 455 270 670 620 898 400 12 x 23 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 50 107

300 16 10727605 455 270 670 620 898 410 12 x 28 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 50 107

350 10 10727610 505 290 940 875 1193 460 16 x 23 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 219

350 16 10727615 520 290 940 875 1200 470 16 x 28 26.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 223

400 10 10727620 565 310 940 875 1223 515 16 x 28 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 238

400 16 10727625 580 310 940 875 1230 525 16 x 31 28 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 244

450 10 10727630 615 330 1120 1055 1428 565 20 x 28 25.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 387

450 16 10727635 640 330 1120 1055 1440 585 20 x 31 30 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 395

500 10 10727640 670 350 1120 1055 1455 620 20 x 28 26.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 411

500 16 10727645 715 350 1120 1055 1478 650 20 x 34 31.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 428

Generell informasjon

d1

pos. Komponenter materiale  standard
   1 Spindel Rustfritt stål AISI 420 EN 10088 - 1
   2  Avstrykningsring Gummi

3a Gland Messing EN 12164
3b Gland Seigjern EN-GJS-500-7   EN 1563

   4 O-ring EPDM EN 681 - 1
   5 Kamring Messing EN 12164
   6 O-ring EPDM EN 681 - 1
   7 Ventil topp Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
   8 Bolter Rustfritt stål A2 EN 10088 - 1
   9 Deksel pakning EPDM EN 681 -1
  10 Spindel mutter Messing EN 12164
  11 Sluseport Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
  12 Sluseport belegg EPDM EN 681 -1
  13 Hus Seigjern EN-GJS-500-7   EN 1563
  14 Kulelager Steel ISO 20516

15 Topp flens Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
16 Gland bush POM

Komponent liste
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3000
01.102
MYKTETTENDE SLUSEVENTIL 
ISO TOPP FLENS

a2

D2
D1

h

D3
Topp flens DN40 opp til DN200 DN250 opp til DN300 DN350 opp til DN500
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DN PN kode D L H H1 H2 K nº x d1 D2 nº x D3 ø a1 a2 h turns Kgb ISO 5210 D1 
flens for åpen ca.

40 10/16 10727500 150 140 207 177 282 110 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 30 10 10

50 10/16 10727510 165 150 238 208 321 125 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 30 13 12

60 10/16 10727520 175 170 250 217 338 135 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 13 14

65 10/16 10727530 185 170 250 217 343 145 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 13 14

80 10/16 10727540 200 180 286 253 386 160 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 16 18

100 10/16 10727550 220 190 325 286 435 180 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 39 20 22

125 10/16 10727560 250 200 362 323 487 210 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 39 25 27

150 10/16 10727570 285 210 425 384 568 240 8 x 23 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 41 30 35

200 10 10727580 340 230 505 459 683 295 8 x 23 20 F10 125 102 4 x 12   20 6 46 34 52

200 16 10727585 340 230 505 459 683 295 12 x 23 20 F10 125 102 4 x 12   20 6 46 34 52

250 10 10727590 400 250 595 545 805 350 12 x 23 22 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 42 77

250 16 10727595 400 250 595 545 805 355 12 x 28 22 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 42 77

300 10 10727600 455 270 670 620 898 400 12 x 23 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 50 107

300 16 10727605 455 270 670 620 898 410 12 x 28 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 50 107

350 10 10727610 505 290 940 875 1193 460 16 x 23 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 219

350 16 10727615 520 290 940 875 1200 470 16 x 28 26.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 223

400 10 10727620 565 310 940 875 1223 515 16 x 28 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 238

400 16 10727625 580 310 940 875 1230 525 16 x 31 28 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 244

450 10 10727630 615 330 1120 1055 1428 565 20 x 28 25.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 387

450 16 10727635 640 330 1120 1055 1440 585 20 x 31 30 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 395

500 10 10727640 670 350 1120 1055 1455 620 20 x 28 26.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 411

500 16 10727645 715 350 1120 1055 1478 650 20 x 34 31.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 428

Generell informasjon

d1

pos. Komponenter materiale  standard
   1 Spindel Rustfritt stål AISI 420 EN 10088 - 1
   2  Avstrykningsring Gummi

3a Gland Messing EN 12164
3b Gland Seigjern EN-GJS-500-7   EN 1563

   4 O-ring EPDM EN 681 - 1
   5 Kamring Messing EN 12164
   6 O-ring EPDM EN 681 - 1
   7 Ventil topp Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
   8 Bolter Rustfritt stål A2 EN 10088 - 1
   9 Deksel pakning EPDM EN 681 -1
  10 Spindel mutter Messing EN 12164
  11 Sluseport Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
  12 Sluseport belegg EPDM EN 681 -1
  13 Hus Seigjern EN-GJS-500-7   EN 1563
  14 Kulelager Steel ISO 20516

15 Topp flens Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
16 Gland bush POM

Komponent liste
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DN40-200

Komponent Standard Materiale Tillegg

1 Spindel EN 10088-1 Rustfritt stål AISI 420 420
2 Avstrykningsring Gummi
3a Gland EN 12164 Messing
3b Gland EN 1563 Seigjern EN-GJS-500-7
4 O-ring EN 681-1 EPDM Gummi
5 Kamring EN 12164 Messing
6 O-ring EN 681-1 EPDM Gummi
7 Ventiltopp EN 1563 Seigjern EN-GJS-500-7
8 Bolter EN 10088-1 Rustfritt stål A2
9 Dekslepakning EN 681-1 EPDM
10 Spindelmutter EN 12164 Messing
11 Sluseport EN 1563 Seigjern EN-GJS-500-7
12 Sluseport belegg EN 681-1 EPDM NBR
13 Hus EN 1563 Seigjern EN-GJS-500-7
14 Kulelager ISO 20516 Stål
15 Topp flens EN 1563 Seigjern EN-GJS-500-7
16 Gland bush POM

3000
01.102
MYKTETTENDE SLUSEVENTIL 
ISO TOPP FLENS

a2

D2
D1

h

D3
Topp flens DN40 opp til DN200 DN250 opp til DN300 DN350 opp til DN500
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DN PN kode D L H H1 H2 K nº x d1 D2 nº x D3 ø a1 a2 h turns Kgb ISO 5210 D1 
flens for åpen ca.

40 10/16 10727500 150 140 207 177 282 110 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 30 10 10

50 10/16 10727510 165 150 238 208 321 125 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 30 13 12

60 10/16 10727520 175 170 250 217 338 135 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 13 14

65 10/16 10727530 185 170 250 217 343 145 4 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 13 14

80 10/16 10727540 200 180 286 253 386 160 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 33 16 18

100 10/16 10727550 220 190 325 286 435 180 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 39 20 22

125 10/16 10727560 250 200 362 323 487 210 8 x 19 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 39 25 27

150 10/16 10727570 285 210 425 384 568 240 8 x 23 19 F10 125 102 4 x 12   20 6 41 30 35

200 10 10727580 340 230 505 459 683 295 8 x 23 20 F10 125 102 4 x 12   20 6 46 34 52

200 16 10727585 340 230 505 459 683 295 12 x 23 20 F10 125 102 4 x 12   20 6 46 34 52

250 10 10727590 400 250 595 545 805 350 12 x 23 22 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 42 77

250 16 10727595 400 250 595 545 805 355 12 x 28 22 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 42 77

300 10 10727600 455 270 670 620 898 400 12 x 23 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 50 107

300 16 10727605 455 270 670 620 898 410 12 x 28 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 50 50 107

350 10 10727610 505 290 940 875 1193 460 16 x 23 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 219

350 16 10727615 520 290 940 875 1200 470 16 x 28 26.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 223

400 10 10727620 565 310 940 875 1223 515 16 x 28 24.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 238

400 16 10727625 580 310 940 875 1230 525 16 x 31 28 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 57 244

450 10 10727630 615 330 1120 1055 1428 565 20 x 28 25.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 387

450 16 10727635 640 330 1120 1055 1440 585 20 x 31 30 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 395

500 10 10727640 670 350 1120 1055 1455 620 20 x 28 26.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 411

500 16 10727645 715 350 1120 1055 1478 650 20 x 34 31.5 F14 175 140 4 x 18   30 8 65 63 428

Generell informasjon

d1

pos. Komponenter materiale  standard
   1 Spindel Rustfritt stål AISI 420 EN 10088 - 1
   2  Avstrykningsring Gummi

3a Gland Messing EN 12164
3b Gland Seigjern EN-GJS-500-7   EN 1563

   4 O-ring EPDM EN 681 - 1
   5 Kamring Messing EN 12164
   6 O-ring EPDM EN 681 - 1
   7 Ventil topp Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
   8 Bolter Rustfritt stål A2 EN 10088 - 1
   9 Deksel pakning EPDM EN 681 -1
  10 Spindel mutter Messing EN 12164
  11 Sluseport Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
  12 Sluseport belegg EPDM EN 681 -1
  13 Hus Seigjern EN-GJS-500-7   EN 1563
  14 Kulelager Steel ISO 20516

15 Topp flens Seigjern EN-GJS-500-7 EN 1563
16 Gland bush POM

Komponent liste
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Materialspesifikasjon

MADE IN
EUROPE

100%
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TEGA PE100 myktettende sluseventil PN16
Med PE-ender, PE100, SDR11; fritt gjennomløp

Art. nr. NO-nr For rør YD Spindel Omdreininger Moment Nm H L L1 Vekt
D a open/close Open/close mm mm mm kg

142680-063 441 76 06 63mm 14mm 16 / 16 5Nm<M ≤35Nm 255 370 115 4,5
142680-075 441 76 31 75mm 17mm 16 / 17 10Nm<M ≤70Nm 300 380 125 4,9
142680-090 441 76 07 90mm 17mm 26 / 27 10Nm<M ≤70Nm 335 430 160 8,5
142680-110 441 76 08 110mm 19mm 28 / 29 10Nm<M ≤70Nm 365 640 160 11,5
142680-125 441 76 09 125mm 19mm 28 / 29 10Nm<M ≤70Nm 365 640 160 12
142680-160 441 76 10 160mm 19mm 45 / 46 10Nm<M ≤150Nm 480 805 215 30,5
142680-180* 441 76 32 180mm 19mm 45 / 46 10Nm<M ≤150Nm 480 805 215 31
142680-200* 441 76 11 200mm 19mm 45 / 46 10Nm<M ≤150Nm 480 805 235 32
142680-225* 441 76 12 225mm 19mm 45 / 46 10Nm<M ≤150Nm 480 805 235 34,5

	● Ventilhus i PE
	● Høy motstandsdyktighet mot 
korrosjon og kjemikalier

	● Ekstrem høy slagfasthet

	● EN 12201-4  
Plastrørssystem for 
drikkevann 
EN 917 
Hydrostatisk styrke ved 
20°C - 100 timer 
Hydrostatisk styrke ved 
80°C - 165 timer 
Hydrostatisk styrke ved 
80°C - 1000 timer

	● EN 1074-1 EN 1074-2 
Ventiler for drikkevann

	● EN 1680 
Tett ventil under og etter 
bending av spindel

	● EN 1705  
Ytre påkjenninger

	● EN 12100 
Styrke ved ytre påkjen-
ninger intallert

	● EN 28233 
Betjeningsmoment

	● ISO 5208 
Tetthet i sete og pakning

	● ISO 10933 
Tetthet ved trekk krefter i 
materialer

TEGA PE100 for vann og kjemikalier er en innovativ sluse-
ventil i PE materiale som har en utrolig høy motstandsdyk-
tighet mot korrosjon og kjemikalier. 

Med TEGA PE ventiler får man ett helsveiset system i samme 
materiale.  Sluseventilene har også et armert ventilhus som 
bidrar til økt stabilitet

For å sikre best mulig levetid, leveres ventilen alltid som 
standard med rustfri spindel, avsikningsfri messing spindel-
mutter, samt vulkanisert sluseport. 
 
Ikke behov for flenser eller mekaniske koblinger. 
Lav vekt. Stor fleksibilitet.

Komponent Standard Materiale Tillegg

Spindel Rustfritt sål AISI316 303
Foring MS58 Messing DZR
O-ring typ 1 NBR
Thrust collar MS58 Messing DZR
O-ring typ 2 NBR
Krage POM
Ventiltopp PE100
Slusemutter MS58 Messing DZR
Sluseport Seigjern GGG40
Sluseport belegg EPDM NBR
Ventilhus PE100 L1

L

H1

a
b

c

D

H

E1
E2

* Tega reserve the right that modifications with regart to technical detalis and measurements given in this catalogue are subject to change without notice.

D H H1 L L1 a b c E1 E2 Opening/Closing 
Torque (Nm)

Theoretical 
Weight (kg)

32* 200 224 254 88 12 15 35 52 59 5Nm<M≤35Nm 1,4
40* 214 238 276 93 12 15 35 52 59 5Nm<M≤35Nm 1,9
50* 225 260 320 103 14 17 35 52 59 5Nm<M≤35Nm 2,8
63* 255 300 370 115 14 17 35 52 59 5Nm<M≤35Nm 4,5
75* 300 345 380 125 17 20,5 35 76 105 10Nm<M≤70Nm 4,9
90 335 400 430 160 17 20,5 35 76 83 10Nm<M≤70Nm 8,5
110 365 430 640 160 19 23 38 76 80 10Nm<M≤70Nm 11,5
125 365 430 640 160 19 23 38 76 80 10Nm<M≤70Nm 12
160 480 570 805 215 19 23 38 114 120 10Nm<M≤150Nm 30,5
180 480 570 805 215 19 23 38 114 120 10Nm<M≤150Nm 31
200 480 570 805 235 19 23 38 114 120 10Nm<M≤150Nm 32
225 480 570 805 235 19 23 38 114 120 10Nm<M≤150Nm 34,5

APPLIKASJONER:

PÅ FORESPØRSEL:

TESTER OG 
GODKJENNINGER:

SERTIFISERT AV

	● Drikkevann
	● Kjemikalier

	● Spindel i rustfritt stål 
AISI 316L

	● DZR istf messing
	● NBR belagt sluseport

Materialspesifikasjon

TEGA Adapter till spindelforlenger Adaptern blir sveiset 
på ventilen for 
montering av IBECO 
Spindelforlengere. 

Største dimensjon på 
sluseventil er 160mm. 
Størrelser over 
160mm har kun større 
PE-stusser. OBS! Til dimensjoner over 

160mm så bruker man samme 
topp som 160mm. 

*Dimensjonene 180/200/225 har 160mm sluseport. Kun stusser som er forandret.

Art.nr. NO-nr. Passer dimensjon
 Ø (mm)

143680032 32
143680040 40
143680050 50
143680063 63
143680075 75
143680090 90
143680110 110
143680125 125
143680160 160, 180, 200, 225
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TEGA PE100 serviceventiler
Med PE-ender, PE100, PN16, SDR11; fritt gjennomløp

Art. nr. NO-nr For rør YD Spindel...... Høyde Lengde
mm mm mm mm

142680-032 430 21 40 32 12 / 14 240 260
142680-040 430 21 41 40 12 / 14 250 280
142680-050 430 21 42 50 12 / 14 270 320

TEGA PE100 serviceventiler
TEGA PE100 serviceventil har etter flere år utvikles 
og langtidstestet både i felt og av TEGAs egen 
utviklingsavdeling. 

Med TEGA PE ventiler får man ett helsveiset system 
i samme materiale. Produsert av PE100 som ikke 
korroderer. Ventilhuset er armert for å gi økt 
stabilitet.

For å sikre lang levetid leveres ventilen alltid som 
standard med rustfri spindel, spindelmutter av avsi-
kningsfri messing, samt fullt vulkanisert sluseport.

	● PE100 materiale
	● Spindel av rustfritt stål AISI 304, kan leveres med 

syrefast stål AISI 316 på forespørsel.
	● Full vulkanisert sluseport i EPDM
	● Patentert design
	● Høy motstandsdyktighet mot korrosjon og 
kjemikalier

	● Høy slagfasthet
	● Fritt gjennomløp
	● Lav vekt
	● Enkel installasjon

SS-EN 12201-4

SS-EN 1074-1

SS-EN 1705

SS-EN 917

ISO 9001:2008

ISO 14001

ISO 18001

GODKJENNINGER OG  
SERTIFISERINGER:

APPLIKASJONER:
	● Drikkevann
	● Kjemikalier

Komponent Materiale

Ventilhus PE100
Sluseport Fullvulkanisert 

EPDM (NBR/Nitril på 
forespørsel

Ventiltopp PE100
O-ringer EPDM/NBR
Spindel Rustrfri med rullede 

gjenger (AISI 304)
Spindelmutter Avsinkningsfri messing 

(CuZn36Pb3)

Materialspesifikasjon
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Konstruktionen av dessa servisventiler är robust och 
speciellt utformad för mycket krävande skandinaviska 
driftsförhållanden. Den extremt smidiga funktionen 
av  kildesignen garanterar pålitlig drift. Spindeln 
är tillverkad i rostfritt stål. Ventilkroppar och kilar 
är tillverkade i avzinkningshärdig mässing och kan 
installeras i frätande miljöer.

Art. nr. No.nr. DN Trykk- For YD Gjenge Lukke Bredde Høyde Vekt
klasse mm moment mm mm kg

270332 432 85 29 25 PN16 32 utv. 2” 40-50 Nm 155 196 2,540
270340 432 85 30 32 PN16 40 utv. 2” 40-50 Nm 175 196 2,670
270350 432 85 31 40 PN16 50 utv. 2” 40-50 Nm
270363 432 85 32 50 PN16 63 utv. 2” 40-50 Nm 223 240 4,665

Art. nr. No.nr. DN Trykk- For YD Gjenge Lukke Bredde Høyde Vekt
klasse mm moment mm mm kg

270432 432 85 33 25 10/16 32 utv. 2” 165 196 2,875
270440 432 85 34 32 10/16 40 utv. 2” 180 196 2,790
270450 432 85 35 40 10/16 50
270463 432 85 36 50 10/16 63

IBECO Bakkekran PN16

IBECO Bakkekran PN16 - Direkte innstikk

IBECO Bakkekran PN16 - Kompresjonskobling

Art. nr. No.nr. DN Trykk- Anslutning Lukke Bredde Høyde Vekt
klasse moment mm mm kg

2700 432 85 28 32 PN16 utv 1 1/2” / inv 1 1/4”  x utv 2” 98 196 2,370

IBECO Bakkekran PN16 

	● Avzinkningshärdig mässing
	● Fritt genomlopp
	● Enkel installation
	● Tätning av EPDM
	● Rörgänga på kopplingar samt ventiler
	● Helgummerad sluss EPDM
	● Lågt stängningsmoment
	● Enkel låsning via gänga för garnityr

Avsinkingsbestandig 
messing CC770S / 
CW625N 
 
Dimensjonering iht. 
SFS-EN 1254-3 
 
Gjenger iht. ISO288 
(SFS-EN 1254-4) 
 
Avsinking motstand iht. 
SFS-EN ISO 6509 
 
Tetthet i overtrykk  
iht. SFS-EN 715 
 
Tetthet i bøy iht.  
SFS-EN 713 
 
Pull-out iht.  
SFS-EN 712

STANDARD:

	● For PE-rør iht. EN ISO 
12201-2

	● For drikkevann

	● Maks arbeidstem-
peratur +70°C 

APPLIKASJONER

ARBEIDSTEMPERATUR:

TILBEHØR:

Komponent Material/
Standard

Overdel, sluse Avsinkingsbestandig 
messing 
CC770S/CW625N

Pakninger/O-ring EPDM
Spindel Rustfritt stål EN 

1.4305V
Gripring Messing

MATERIALSPESEFIKASJON:

Faseverktøy 
RSK 243 49 91

Smøremiddel  
RSK 115 04 99

	● Ved montasje av 
innstikk kobling: 
Smør pakning (Ikke 
gripring eller rør)
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Art. nr. NO-nr. DN Bygglengde
mm

SVR050-070 426 05 46 25 - 50 500 - 700
SVR065-110 426 05 47 25 - 50 650 - 1100
SVR105-175 426 05 48 25 - 50 1050 - 1750
SVR140-235 426 05 49 25 - 50 1400 - 2350
SVR170-290 426 05 63 25 - 50 1700 - 2900
SVR200-375 421 95 89 25 - 50 2000 - 3750
SVR285-525 426 05 64 25 - 50 2850 - 5250

Art. nr. NO-nr. DN Bygglengde
mm

SVG050-070 421 95 90 25 - 50 500 - 700
SVG065-110 421 95 91 25 - 50 650 - 1100
SVG105-175 421 95 92 25 - 50 1050 - 1750
SVG140-235 421 95 93 25 - 50 1400 - 2350
SVG170-290 421 95 94 25 - 50 1700 - 2900
SVG200-375 421 95 95 25 - 50 2000 - 3750
SVG285-525 421 95 96 25 - 50 2850 - 5250

IBECO teleskopgarnityr for serviceventiler - universal

Komponent Standard Standard Beskrivelse
syrefast galvanisert

Spindeltopp EN-1.4571 EN ISO 1461
Spindelstang EN-1.4571 EN ISO 1461
Skyddsrør PE-HD
Skyddtetning TPE

	● Teleskopisk i lengder opp til 5,25m
	● Med ører for tilkobling av gatedeksel
	● Ytre beskyttelsesrør
	● Gjenget ende mot ventil
	● Sterk og robust konstruksjon
	●  Tetning mot innlekkasje

Syrefast garnityr for serviceventiler konstruert med
et ytre beskyttelsesrør for å minimere fremtidige
moment ved høydejustering. Garnityret av ører som er
friksjonsveiset for å gi maksimal holdbarhet. Garnityret
kan tilpasses de fleste ventilfabrikanter på markedet.
Leveres med adapter SVAD-1.

Avstrykere TPE

Yttre beskyttelsesrør

Kulelager i spindeltoppBrems med termisk separasjon

IBECO teleskopgarnityr
For serviceventiler; produsert i syrefast stål 1.4571 (A4)

IBECO teleskopgarnityr
For serviceventiler; produsert i galvanisert stål
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Art. nr. NO-nr. Längd
mm

SFL-300 348 17 43 300
SFL-500 348 17 44 500

SFL-600 348 17 45 600

SFL-1000 348 17 46 1000

IBECO forlengning servicegarnityr

IBECO spindelhylser
For serviceventiler

Hybrid 
kompositt

Delta 
galvad

Art. nr. NO-nr. Längd Passer før ventilmerker
mm

REP-SV1 421 96 66 1500 Ulefos / Hawle
REP-SV2 421 96 65 1500 IBECO, AVK

IBECO renoveringsgarnityr
For servicegarnityr, syrefast 1.4571 (A4)

Hybrid Hybrid Delta Delta Passer til
Art.nr. NO-nr. Art.nr NO-nr.
SQ12-H 348 17 65 SQ12-D 348 17 67 Hawle, AVK, Esco, TEGA
SQ13-H 348 17 66 SQ13-D 348 17 68 Fucoli
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IBECO teleskopgarnityr
For sluseventiler; produsert i syrefast stål 1.4571 (A4)
Art. nr. NO-nr. DN Bygglängd

mm
AVR050-070 421 96 49 50 - 300 500 - 700
AVR065-110 421 96 50 50 - 300 650 - 1100
AVR105-175 421 96 51 50 - 300 1050 - 1750
AVR140-235 421 96 52 50 - 300 1400 - 2350
AVR170-290 421 96 53 50 - 300 1700 - 2900
AVR200-375 421 96 54 50 - 300 2000 - 3750
AVR285-525 421 96 55 50 - 300 2850 - 5250

Art. nr. NO-nr. DN Bygglängd
mm

AVR050-070-3 421 96 56 350 - 500 500 - 700
AVR065-110-3 421 96 57 350 - 500 650 - 1100
AVR105-175-3 421 96 58 350 - 500 1050 - 1750
AVR140-235-3 421 96 59 350 - 500 1400 - 2350
AVR170-290-3 421 96 60 350 - 500 1700 - 2900
AVR200-375-3 421 96 61 350 - 500 2000 - 3750
AVR285-525-3 421 96 62 350 - 500 2850 - 5250

IBECO teleskopgarnityr for sluseventiler - universal

Komponent Standard Standard Beskrivelse
syrefast galvanisert

Spindeltopp EN-1.4571 EN ISO 1461
Spindelstang EN-1.4571 EN ISO 1461
Skyddsrør   PE-HD
Skyddstetning   TPE

	● Teleskopisk i lengder opp til 5,25m
	● Med ører for tilkobling av gatedeksel
	● Ytre beskyttelsesrør
	● Gjenget ende mot ventil
	● Sterk og robust konstruksjon
	● Tetning mot innlekkasje

Avstrykere TPE

Yttre beskyttelsesrør

Kulelager i spindeltoppBrems med termisk separasjon

Syrefast garnityr for serviceventiler konstruert med
et ytre beskyttelsesrør for å minimere fremtidige
moment ved høydejustering. Garnityret av ører som er
friksjonsveiset for å gi maksimal holdbarhet. Garnityret
kan tilpasses de fleste ventilfabrikanter på markedet.
Leveres med adapter SVAD-1.
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Art. nr. NO-nr. Längd
mm

AFL-300 348 17 39 300
AFL-500 348 17 40 500

AFL-600 348 17 41 600

AFL-1000 348 17 42 1000

IBECO forlengning slusegarnityr

Art. nr. NO-nr. DN Bygglengde
mm

AVG050-070 421 96 35 50 - 300 500 - 700
AVG065-110 421 96 36 50 - 300 650 - 1100
AVG105-175 421 96 37 50 - 300 1050 - 1750
AVG140-235 421 96 38 50 - 300 1400 - 2350
AVG170-290 421 96 39 50 - 300 1700 - 2900
AVG200-375 421 96 40 50 - 300 2000 - 3750
AVG285-525 421 96 41 50 - 300 2850 - 5250

Art. nr. NO-nr. DN Bygglengde
mm

AVG050-070-3 421 96 42 350 - 500 500 - 700
AVG065-110-3 421 96 43 350 - 500 650 - 1100
AVG105-175-3 421 96 44 350 - 500 1050 - 1750
AVG140-235-3 421 96 45 350 - 500 1400 - 2350
AVG170-290-3 421 96 46 350 - 500 1700 - 2900
AVG200-375-3 421 96 47 350 - 500 2000 - 3750
AVG285-525-3 421 96 48 350 - 500 2850 - 5250

IBECO teleskopgarnityr
For sluseventiler; produsert i galvanisert stål
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Hybrid Hybrid Delta Delta DN Uttak A Uttak B
Art.nr. NO-nr. Art.nr NO-nr. mm mm
AVH-40-50-20-H 348 17 52 AVH-40-50-20-D 348 17 58 40/50 14 / 17 20
AVH-40-50-25-H 348 17 53 AVH-40-50-25-D 348 17 59 40/50 14 / 17 25
AVH-65-80-25-H 348 17 54 AVH65-80-25-D 348 17 60 65/80 17 / 19 25
AVH-100-150-25-H 348 17 55 AVH-100-150-25-D 348 17 61 100/150 19 / 22 25
AVH-175-200-25-H 348 17 56 AVH-175-200-25-D 348 17 62 175/200 24 / 27 25
AVH-250-300-25-H 348 17 57 AVH-250-300-25-D 348 17 63 250/300 27 / 32 25

AVH-350-500-25-D 348 17 64 350/500 32 / 36 25

IBECO spindelhylser
For sluseventiler

Art. nr. NO-nr. Inngående
komponenter

DN Uttak Beskrivelse Antal
mm

ROT-VENT 348 17 69 Spindelhylse 40/50 14/17 2
” 40/50 14/17 2

” 65/80 17/19 2
” 100/150 19/22 2

” 175/200 24/27 2

” 250/300 27/32 2

” 350/500 32/36 2

Tilkoblingsadapter 1

Klikk ringer Montert på spindelhylse

Merkingsbrikker 4

IBECO Service kit teleskop

Hybrid 
kompositt

Delta 
galvanisert

Art. nr. NO-nr. Längd Passar för ventilfabrikat
mm

REP-AV1 421 96 63 1500 Hawle
REP-AV2 421 96 64 1500  IBECO / Ulefos / AVK

IBECO renoveringsgarnityr
For slusegarnityr, syrefast 1.4571 (A4)

Art. nr. NO-nr. Omdreininger Materiale

VV-IB-81 348 17 47 0-81 Plast
VV-IB-30 348 17 48 1-30 Stål
VV-IB-100 348 17 49 30-100 Plast
VV-IB-300 348 17 50 100-300 Plast
VV-IB-900 348 17 51 300-900 Plast

IBECO posisjonsindikator
For sluseventiler, dreiespjeldventiler
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IBECO gatedeksel
IBECO gatedeksel er produsert av seigjern og passer 
til alle IBECO ventilgarnityr.  
Gatedekseln passer även for andre fabrikat av 
garnityr.

	● Produsert av seigjern EN-GJS500
	● Lokk for vann, avløp og fjärrkyla
	● Lokk med o-ring
	● Overflatebehandlet med vannbestandig 
primer

Art. nr. NO-nr Beskrivelse

DBTR-VA 703 47 03 Gatedeksel med runde lokk merket V for vann, firkantet lokk merket A for avløp

IBECO gatedeksel runde

IBECO dobbel gatedeksel runde/firkantet

IBECO Lokk til gatedeksel

Art. nr. NO-nr Beskrivelse

BTF-V 703 46 72 Deksel med lokk merket V for vann
BTF-A 703 46 73 Deksel med lokk merket A for avløp

IBECO gatedeksel firkantet

Art. nr. NO-nr Beskrivning

BTR-V 703 76 60 Deksel med lokk merket V for vann
BTR-A 703 76 61 Deksel med lokk merket A for avløp
BTR-FK 703 76 62 Deksel med lokk merket FK for kjøling

Art. nr. NO-nr Beskrivelse

BTR-LOCK-A 703 46 99 Rundt lokk merket A for avløp
BTR-LOCK-V 703 47 00 Rundt lokk merket V for vann
BTR-LOCK-A-F 703 47 02 Firkant lokk merket A for avløp

Gatedeksel
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Notater
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