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Uniwater
BEREGNINGS- . . . .
procramonLine: | Kjedetetning for rergjennomfaring
Kjedetetning for gjennomforinger garanterer en e Rask og enkel installasjon for alle typer av
absolutt luft- og vanntett tetning mellom mediarer/ ror

beskyttelsergr alternativt mediargr/borehull takket e Ettermontering mulig
vaere ekspansjonene som oppstar ndr segmentene e Bredt spekter av bruksomrader
skrus sammen. e Kostnadseffektiv
Disse sammenkoblede segmentene finns i mange o Ulike farger pa forskjellige gummikvaliteter
starrelser og har et meget bredt bruksomrade. Kje- e Isolasjon mellom rgren
detetningen er ekstremt fleksible og er den ideelle e Absorpsjon av vibrasjoner, slag og lyd
[ ]

lasningen for nesten alle applikasjoner. Radontett

MATERIALE:
© B1A EPDM gummi IBECO kjedetetning BS316

40 £ 5 Shore A S
L oSO A A Myk gummi spesielt egnet for plastror

R Art.n. | NO-nr | Mingods | |
6-30
| lykkese(y |
60

ARBEIDSTEMPERATUR: | [L100-BS316 3032416
-40°C- +80°C IL 200-BS316 3032417 63
IL 265-BS316 3032418 63
MAKS TRYKK: IL 275-BS316 3032419 63
5.0 bar IL 300-B5316 3032420 90
IL310-BS316 303 24 21 90
PA FORESP@RSEL: IL315-BS316 303 2422 90
Andre materialekvaliteter IL 325-BS316 3032423 100
IL 340-BS316 3032424 100
IL 360-BS316 303 24 25 100
IL 400-BS316 303 24 26 125
IL 410-BS316 303 24 27 125
IL 425-BS316 3032428 125
IL 440-BS316 303 24 29 125
IL475-BS316 303 24 30 125
IL 500-BS316 303 24 31 140
IL 525-BS316 3032432 140
IL 575-BS316 3032433 140
IL615-BS316 30324 34 165
IL 625-BS316 3032435 165
IL 650-BS316 3032436 165
IL 700-BS316 303 24 37 165
STANDARD

MFPA testet Klasse E
iht. DIN EN 13501-1
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MATERIALE: IBECO Kjedetetning $S316

e Svart EPDM gummi _
(50 5 5 Shore A\ Standardgummi for kabel-, stal- og stepejern

o Rustfrie bolter V4A m_mm—_
o Trykkplater i polyamic | | NN I I ykkelse Y

6-30 IL100-S316 3032375

ARBEIDSTEMPERATUR: | '-200-5316 B2 /10 3
IL265-5316 3032377 63

-40°C- +80°C
IL275-5316 3032378 63
MAKS TRYKK: IL300-S316 3032379 90
5,0 bar IL310-S316 3032380 90
o IL315-5316 3032381 90
PA FORESPORSEL: IL325-5316 3032382 100
Andre materialekvaliteter IL 340-5316 30323 83 100
STANDARD IL 360-5316 3032384 100
MFPA testet klasse E iht. IL 400-S316 3032385 125
DIN EN 13501-1 IL410-S316 3032386 125
IL425-5316 3032387 125
IL 440-S316 3032388 125
IL475-S316 3032389 125
IL 500-5316 3032390 140
IL525-5316 3032391 140
IL575-5316 3032392 140
IL615-5316 165
IL625-S316 165
IL 650-5316 3032393 165
IL 700-5316 165

MATERIALE: IBECO Kjedetetning 05316

e Gronn nitrilgummi Nitril .
(50 = 5 Shore A). Olje- og itri gummi

brannbestandig. Ikke UV- | RS S I VA TR S I
bestandig I N ykkelse Y

e Rustfrie bolter V4A

o Trykkplater i polyamid IL100-05316 303 24 60
6-30 IL 200-0S316 3032461 63
ARBEIDSTEMPERATUR: IL 265-05316 3032462 63
) ) IL 275-0S316 3032463 63
A0C-+70°C IL 300-05316 303 24 64 90
MAKS TRYKK: IL310-0S316 303 24 65 90
5,0 bar IL315-0S316 30324 66 90
PA FORESP@RSEL: IL 325-0S316 3032467 100
A A IL 340-0S316 3032468 100
Andre materialekvaliteter IL 360-05316 303 24 69 100
STANDARD IL 400-0S316 3032470 125
MFPA testet Klasse E iht. DIN | |- 410-05316 3032471 125
EN 13501-1 IL 425-0S316 3032472 125
IL 440-0S316 3032473 125
IL 475-0S316 3032474 125
RADONTETT IL 500-0S316 3032475 140
IL 525-0S316 3032476 140
IL 575-0S316 3032477 140
IL615-0S316 3032478 165
IL 625-0S316 3032479 165
IL 650-05316 3032480 165
IL 700-0S316 3032481 165
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Drinking water
e

MATERIALE:

e EPDM gummi svart gra
(50 = 5 Shore A)

o Rustfrie bolter V4A

o Trykkplater: hvit glass-
forsterket polyamid

ARBEIDSTEMPERATUR:
-40°C- +80°C

MAKS TRYKK:
5,0 bar

PA FORESP@RSEL:

Andre materialekvaliteter

STANDARD:

MFPA testet Klasse E iht.
DIN EN 13501-1

RADONTETT

Drikkevanngodkjent

MATERIALE:

e Silikongummigra
(45 = 5 Shore A). Tolererer
hoye temperaturer.

o Rustfrie bolter V4A

e Rustfrie trykkplater V2A

ARBEIDSTEMPERATUR:
-55°C- +204°C

MAKS TRYKK:

5,0 bar

PA FORESP@RSEL:

Andre materialekvaliteter

STANDARD:

MFPA testet Klasse E iht.
DIN EN 13501-1

RADONTETT

IBECO Kjedetetning KTW/W270
Drikkevanngodkjent iht. KTW/W270

Art.or. | NO-nr | Mingods | |
___

IL100-KTW/W270 3032501
IL 200-KTW/W270 3032502 63
IL 265-KTW/W270 3032503 63
IL 275-KTW/W270 3032504 63
IL 300-KTW/W270 3032505 90
IL 310-KTW/W270 3032506 90
IL 315-KTW/W270 3032507 90
IL 325-KTW/W270 303 2508 100
IL 340-KTW/W270 3032509 100
IL 360-KTW/W270 3032510 100
IL 400-KTW/W270 3032511 125
IL 410-KTW/W270 3032512 125
IL 425-KTW/W270 3032513 125
IL 440-KTW/W270 3032514 125
IL 475-KTW/W270 3032515 125
IL 500-KTW/W270 3032516 140
IL 525-KTW/W270 3032517 140
IL 575-KTW/W270 3032518 140
IL615-KTW/W270 3032519 165
IL 625-KTW/W270 3032520 165
IL 650-KTW/W270 3032521 165
IL 700-KTW/W270 3032522 165
IBECO Kjedetetning TS
Silikongummi
Art.nr. [ NO-nr_|
____
IL100-TS 3032482
IL 200-TS 3032483 63
IL 265-TS 30324 84 63
IL 275-TS 3032485 63
IL 300-TS 30324 86 90
IL 310-TS 3032487 90
IL 315-TS 3032488 90
IL 325-TS 303 24 89 100
IL 340-TS 3032490 100
IL 360-TS 3032523 100
IL 400-TS 3032524 125
IL 410-TS 3032491 125
IL 425-TS 3032492 125
IL 440-TS 3032493 125
IL 475-TS 3032494 125
IL 500-TS 3032525 140
IL 525-TS 3032495 140
IL 575-TS 303 2496 140
IL615-TS 3032497 165
IL 625-TS 3032498 165
IL 650-TS 3032499 165
IL 700-TS 3032500 165
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MATERIALE: IBECO Gjennomfgringstetning
: :sz;gzggl Gjennomfgringstetningen fungerer som tetning ved e Rask montering
e Rustfrie trykkplater innsteping av ror i betong med trykkplater produ- e Nyttig for ulike bygg- og anleggsapplikasjoner
MAKS TRYKK: sert av rustfritt stal og ekstra myk gummi. e Absorpsjon av vibrasjoner, stgt og lyder
5,0 bar. (fra 3 bar er aksial Gass- og vanntett tilkobling mellom medium og
forankring ngdvendig) beskyttelserar med et 40 mm tykt gummielement
ARBEIDSTEMPERATUR: | (alternativt to) som komprimeres mellom
55°C- +204°C 2 trykkplater i rustfritt stal.
PA FORESP@RSEL:
e Andre materialekvaliteter
e Tilgjengelig opp til
DN3000
IBECO Gjennomfgringstetning standard
EPDM gummi 1x40mm
Art.nr.__| Borehull | For ror YD Art.nr. | Borehull |  ForreryD |
I | min | maks [N | mm | min_ | maks |
10500 50 6 12 10550 250 135 144
10505 70 10 22 10551 250 140 149
10506 70 24 32 10552 250 150 159
10507 70 32 e 10553 250 156 165
10510 30 20 28 10554 250 165 175
10511 80 32 40 10555 250 174 181
10512 80 40 50 10556 250 178 187
10515 100 15 22 10557 250 197 202
10516 100 20 28 10558 250 204 210
10517 100 25 32 10565 300 178 187
10518 100 32 40 10566 300 193 204
10519 100 36 44 10567 300 198 207
10489 100 41 51 10568 300 218 226
10520 100 46 56 10564 300 224 233
10521 100 55 65 10569 300 242 251
10523 125 35 40 10570 350 224 233
10524 125 45 50 10571 350 249 258
10525 125 55 64 10572 350 270 282
10526 125 61 70 10573 350 279 288
10527 125 70 78 10575 400 270 280
10529 150 35 40 10576 400 279 288
10530 150 46 54 10577 400 304 313
10531 150 56 66 10578 400 314 323
10532 150 69 78 10579 400 320 330
10533 150 79 91 01582 500 354 364
10534 150 85 94 01583 500 392 402
10536 150 920 97 01584 500 400 412
. . 10535 150 98 110 01585 500 421 431
Aksial forankring 10540 200 88 103 01588 600 450 464
10541 200 108 115 01589 600 494 504
10542 200 116 126 01590 600 500 515
10543 200 119 128 01591 600 524 534
STANDARD 10544 200 132 141
MFPA testet Klasse E iht. 10545 200 135 144
DIN EN 13501-1 10546 200 150 160

+47 61 100 130 IIIBECO post@ibeco.no
Porsgrunn www.ibeco.no

Uniwater




IITBECO

Uniwater
©
MATERIALE: IBECO Gjennomfgringstetning delt
* EPDM-gummi EPDM gummi 1x40mm
e Rustfrie bolter
o Rustfrie trykkplater Art.nr. | Borehull |  ForrorYD [ Art.nr. | Borehull [  ForrerYD |
MAKS TRYKK: [ om | min [ mac. S | mm | min | mas
5,0 bar. (fra 3 bar er aksial 10600 50 6 12 10650 250 135 144
forankring ngdvendig) 10605 70 10 22 10651 250 140 149
ARBEIDSTEMPERATUR: 10606 70 24 32 10652 250 150 159
-55°C- +204°C 10607 70 32 41 10653 250 156 165
2 10610 80 20 28 10654 250 165 175
PA FORESPQRSEF: 10611 80 32 40 10655 250 174 181
e Andre materialekvaliteter
e Tilgjengelig opp til 10615 100 15 22 10656 250 178 187
DN3000 10616 100 20 28 10657 250 197 202
10617 100 25 32 10658 250 204 210
STANDARD: 10618 100 32 40 10665 300 178 187
MFPA testet klasse E iht. 10619 100 36 44 10666 300 193 204
DINEN 135011 10620 100 46 56 10667 300 198 207
10621 100 55 65 10668 300 218 226
RADONTETT 10623 125 35 40 10664 300 224 233
10624 125 45 50 10669 300 242 251
10625 125 55 64 10670 350 224 233
10626 125 61 70 10671 350 249 258
10627 125 70 78 10672 350 270 282
10629 150 35 40 10673 350 279 288
10630 150 46 54 10675 400 270 280
10631 150 56 66 10676 400 279 288
10632 150 69 78 10677 400 304 313
10633 150 79 91 10678 400 314 323
10634 150 85 94 10679 400 320 330
10635 150 98 110 01682 500 354 364
10640 200 88 103 01683 500 392 402
10641 200 108 115 01684 500 400 412
10642 200 116 126 01685 500 421 431
10643 200 119 128 01688 600 450 464
10644 200 132 141 01689 600 494 504
10645 200 135 144 01690 600 500 515
10646 200 150 160 01691 600 524 534
[ MakstiltrekningiNm |
Mé 5Nm 5Nm
M8 10 Nm for gjennomferingstetning standard, 8 Mn for gjennomfaringstetning standard,
standard delt og standard FV standard delt og standard FV
20 Nm for gjennomferingstetning spesial 15 Nm for gjennomfgringstetning spesial
M10 30 Nm 22 Nm
M12 36 Nm 26 Nm
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IBECO Gjennomfaringstetning Pressio, flernvarme

MATERIALE: EPDM gummi 2x40mm
s Rt bt Art.nr. [ Borehull [ ForreryD |
e Rustfrie trykkplater
MAKS TRYKK: 10700 125 61 70
5,0 bar. (fra 3 bar er aksial 10701 125 70 78
forankring ngdvendig) 10704 150 56 66
ARBEIDSTEMPERATUR: | 10705 150 69 78
55°C- +204°C 10708 150 79 91
10706 150 85 94
PA FORESP@RSEL: 10707 150 98 110
e Andre materialekvaliteter 10709 200 88 103
e Tilgjengelig opp til 10710 200 108 115
DN3000 10713 200 116 126
STANDARD: 10711 200 119 128
MFPA testet klasse E iht. 10712 200 135 1,
DIN EN 13501-1 10714 200 150 160
10715 250 135 144
10716 250 140 149
10717 250 150 159
10718 250 156 165
10721 250 165 175
10719 250 174 181
10720 250 178 187
10722 250 197 202
10725 300 178 187
10726 300 193 204
10727 300 198 207
10728 300 218 226
10724 300 224 233
10730 350 224 233
10731 350 249 258
10733 350 279 288
10735 400 279 288
10736 400 304 313
10737 400 314 323
10738 400 320 330
10750 500 354 364
10751 500 400 412
10755 600 450 464
10756 600 500 515
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MATERIALE: IBECO Gjennomferingstetning Pressio, propp
* EPDM-gummi EPDM gummi 2x40mm
e Rustfrie bolter
* Rustfrie trykkplater Art.nr. | Borehull |  ForroryD WM Art.or. | Borehull |  ForroryD
MAKS TRYKK: [ o | min | mas |
5,0 bar. (fra 3 bar er aksial 10585 50 6 12 10592 250 135 144
forankring ngdvendig) 10586 70 10 22 10592 250 140 149
10586 70 24 32 10592 250 150 159
ARBEIDSTEMPERATUR: 14546 70 32 41 10592 250 156 165
957CH204°C 10587 80 20 28 10592 250 165 175
o 10587 80 32 40 10592 250 174 181
PA FORESPORSEL: 10587 80 40 50 10592 250 178 187
* Andrematerialekvaliteter 596 100 15 2 10592 250 197 202
e Tilgjengelig opp til
DN3000 10596 100 20 28 10592 250 204 210
10596 100 25 32 10593 300 178 187
STANDARD: 10596 100 32 40 10593 300 193 204
MFPA testet klasse E iht. 10596 100 36 44 10593 300 198 207
DIN EN 13501-1 10596 100 41 51 10593 300 218 226
10596 100 46 56 10593 300 224 233
10596 100 55 65 10593 300 242 251
10597 125 35 40 10594 350 224 233
10597 125 45 50 10594 350 249 258
10597 125 55 64 10594 350 270 282
10597 125 61 70 10594 350 279 288
10597 125 70 78 10595 400 270 280
10598 150 35 40 10595 400 279 288
10598 150 46 54 10595 400 304 313
10598 150 56 66 10595 400 314 323
10598 150 69 78 10595 400 320 330
10598 150 79 91
10598 150 85 94
10598 150 90 97
10598 150 98 110
10591 200 88 103
10591 200 108 115
10591 200 116 126
10591 200 119 128
10591 200 132 141
10591 200 135 144
10591 200 150 160
. MakstiltrekkingiNm |
M6 5Nm 5Nm
M8 10 Nm for gjennomferingstetning standard, 8 Mn for gjennomferingstetning standard,
standard delt og standard FV standard delt og standard FV
20 Nm for gjennomferingstetning spesial 15 Nm for gjennomferingstetning spesial
M10 30 Nm 22 Nm
M12 36 Nm 26 Nm
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MATERIALE; IBECO Gjennomferingstetning Pressio
" Rustie boltr med kabelgjennomfering

e Rustfrie trykkplater EPDM gummi 1x40mm,

MAKS TRYKK: 2x6-16mm ekstra uttak inkl foring og blindplugg

5,0 bar. (ra 3 ar er aksial | |y R T

ARBEIDSTEMPERATUR: 01500 150 69
-55°C- +204°C 01501 150 85
. 01502 200 108
PA FORESPQRSEL: 01503 200 119
e Andre materialekvaliteter 01504 200 135
01505 250 156 165
STANDARD: 01506 250 178 187
MFPA testet klasse E iht. 01507 300 193 204
DIN EN 13501-1 01508 300 224 233

RADONTETT

IBECO Gjennomfaringstetning Pressio

med kabelgjennomfaring
EPDM gummi 2x40mm,
2x6-16mm ekstra uttak inkl foring og blindplugg

Art.or. | Borehull | Beskyttelseroryo | 0000000000000 |

| mm | _min_|
01700 150 69
01701 150 85
01702 200 108
01703 200 119
01704 200 135
01705 250 156 165
01076 250 178 187
01707 300 193 204
01708 300 224 233
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RADONTETT

MATERIALE:

Trykkplater i rustfritt stal V2A
EPDM-tetning

45 + 5 Shore A
ARBEIDSTEMPERATUR:
-30°C til 120°C

PA FORESP@RSEL:

Fler tetningstyper (for
eksempel med ekstra store
Flenser) finns pa forespgrsel

IBECO universell gjennomfgringstetning

Pressio tetninger kan brukes som blindtetning eller
gjennomferingstetning.

Med myk gummi er tetningerna spesielt egnet for
plastrgr. Tetningen har flere lag som gjor & den han-
terer flere rgrdimensjoner.

e 3 tetninger for 80% av de mest vanlige
rorstarrelserna

e Gir lavt varelager

e Rask montering

Lukket Delt med snaplas

| | blind Jinkimediaror | . mm |

10499 100 Delt 1,5 bar 1,5 bar 20, 25, 32, 40, 50, 63
10490 100 Lukket 1,5 bar 1,5 bar 18-65mm i 55mm step per ring
10495 150 Lukket mot lkke 1,0 bar 32,40, 50, 60,3-63
trykksatt vann 75-76,1mm, 88,9-90mm, 110mm
10493 200 Lukket mot Ikke 1,0 bar 110mm, 125mm,
trykksatt vann 139,7-140mm, 160mm

*Toleranse £ 1 mm
Verdiene som er nevnt refererer til en grad av trykktetthet ved en driftstemperatur pa 23°C.
Dersom temperaturen er forskjellig, spesielt hoyere, md det monteres en forankring.
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RADONTETT

MATERIALE:

Trykkplater i rustfritt stal V2A
EPDM-tetning
45 £ 5 Shore A

ARBEIDSTEMPERATUR:
-30°Ctl 120°C

PA FORESP@RSEL:

Tetning og trykkplater i andre
materiale og kvaliteter

MAKS TRYKK:
1,0 bar

/ITBECO

Uniwater

IBECO Multigjennomfering 4 ror

IBECO multigjennomfering for kabel passer som en
multigjennomfering eller en blindtetning.
Multigjennomfgringen er produsert for en sikker tet-

e En tetning for ett 100 mm borehull og 4
kabel- / rergjennomferinger
e Gummilagerteknologi for kabeldiameter

ning mot trykkvann av flere dimensjoner av kabler pa 6-32 mm
eller rgr som gér gjennom vegger. e Delt tetning, rask og enkel & montere med
Tetningsomradet for de fire uttaken for kabler eller snaplas

ror er fleksibel for diametre mellom 6 og 30 mm?*.
Delte gummilagre i hvert uttak muliggjer en fleksi-
bel justering av kabeldiameteren og ettermontering
av tetningen. 4 blindplugger inkludert.

e Gir lavt varelager

mm Gjennomfgringer For 4 kabler YD

11020 100 Delt 4x 6-30 mm 4x 6,10, 14,18, 22, 26,30 mm
(Gummilager: 3,5 mm)
11021 100 Delt 2Xx 6-32mm, 2x 2x 6,10, 14,18, 22, 26,30,32 mm
6-26mm 2x 6,10, 14,18, 22,26 mm

(Gummilager: 3,5 mm)

*Toleranse + 1 mm

IBECO Multigjennomfgring 3 ror

Art.nr.| NO-nr | |Beskrivelse |Gjennomforinger | 0000000000 |
| | | Jatalxyo______ ! |

11080 150 Lukket 3 x50 mm
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\

Ft‘a den minste rgrdiameteren til de,'“

st¢rste vannledningene.

Vi har en bred kunnskap innad i var gruppe Uniwater som gir en oK
forstaelse for vare kunders behov og utfordringer. Tilsammen utviklé

fremtidens VA-infrastruktur.

A
Daglig leder
Morten Belsvik

+47 930 05 002
morten@ibeco.no

Salg ‘:
Distriktansvarlig - Sor-gst

Torje Karlsen

|
+47 909 98 410

torje@ibecoTno

|
1
|

Koordinator
Kine Lundberg

| +47 48853121
kine.lundberg@ibeco.no

—
SELVFALL

VERKT@Y

TRYKKSATTE MASKIN

SYSTEM

Hjemmeside: www.ibeco.no

E-post: post@ibeco.no
TLF: +47 61 100 130

A Espen Bostad

Salg/Produktsjef

+47 930 05 002
espen@ibeco.no

Salg
Distriktansvarlig - Vest
Georg Gloppen

+47 919 07 729
georg@ibeco.no
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